AVIS GU ENV : DAC CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT
PARCELLE : A133 -AI118-AI110-AI 17 COMMUNE : BAIE-MAHAULT

DESTINATAIRE : RED PPRT

Synthése des interdictions et autorisations/prescriptions relatives au projet extrait du PPRN de la commune de Baie-Mahault

arrété d’approbation n° 2008-57 AD/1/4 du 17 janvier 2008

extrait PPR / Projet | Interdictions

extraites du réglement

Autorisations / prescriptions

extraites du réglement

Zone bleu foncé

PPRN en vigueur

- Les sous-sols dont la conception ne garantit pas la
sécurité des personnes et la sécurité des biens en cas
d'inondation ; pas concerné

- Les clétures pleines (murs ou équivalents) lorsqu’elles
sont projetées perpendiculairement au sens de la plus
grande pente (sens du courant principal) ; pas concerné

Emprise du Centre
pénitentiaire de
Bale Mahault
(En Enceinte)

EXISTANT
33

Implantation du projet : ‘

= une zone bleu foncé (titre |, il et IV du réglement) soumis & aménagement pour des aléas cyclonique moyen,
inondation moyen; _ .

* une zone bieu clair (titre |, I et VI du réglement) soumis & prescriptions individuelles pour un aléa liquéfaction
moyen

* une zone non colorée (titre | et Il du réglement) ‘

DEAL/RED/RN/PPRN_2021-119

Zone _bleu foncé

Toute opération d’'aménagement ou tout aménagement global visé
a larticle 1.1_Chap [_Titre IV, devra faire l'objet d’'une étude
préalable par un bureau d'études qualifié, afin de maitriser les
risques d'inondations a 'échelle du bassin versant et les risques
de mouvements de terrain & Péchelle du versant. Cette étude
visera a appréhender plus finement le risque, comportera des
informations préliminaires sur la faisabilité géotechnique du projet (
étude G1-ES) et précisera :

* Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du
projet au regard de la nature du terrain, de sa topographie
et des aléas présents ;

* Les dispositions architecturales et constructives a adopter
au regard des aléas présents en tenant compte, lorsque
c'est le cas, de la concomitance des aléas sismiques et
inondation ; .

* Limpact des aménagements et des constructions
projetées sur les terrains environnants, justifiant
notamment la non aggravation des risques dans les zones
construites.

L'étude devra dans tous les cas définir les mesures de prévention
et de protection a prévorr.

La réalisation d’ouvrages de protection nécessite de définir les
conditions de réalisation et d’entretien de ces ouvrages permettant
de leur assurer sécurité et fiabilité dans la durée.

Zone bleu clair

Toute construction ou aménagement nouveau devra é&tre réalisé
dans le respect des régles parasismiques et paracycloniques en
vigueur au moment de rinstruction du dossier en veillant a la
définition de fondations adaptées.

En particulier, elle devra faire I'objet au préalable d'une étude
géotechnique (mission normalisée de type G12-AVP), afin de
définir les conditions de sa faisabilité au regard de la géologie et
de la nature des sols et préciser les risques liés 2 la liquéfaction et
aux zones d'instabilités de pentes, ainsi que les paramétres 3
prendre en compte pour le dimensionnement de la construction et
les aménagements extérieurs (talus, terrassements, drainage...).

Zone non coloré

Il est rappeié que tout projet doit &tre congu dans le respect de Ia ‘
réglementation paracyclonique en vigueur au moment du dépét du
permis de construire et dans le respect des dispositions
spécifiques prévues au réglement du présent PPR.

La mise en ceuvre des mesures préventives propres & ce risque et
applicables aux constructions résulte & ce jour de I'application des
dispositions des Regles NV 65 modifiées définissant les effets de
du vent sur les constructions et annexes, classant la Guadeloupe
en région V, site exposé (coefficient de site de 1,2).

L'objectif de cette prescription est d'adapter les batiments futurs 2
la nature du terrain, et de définir les mesures compensatoires

16 sept. 2021
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PREFET
DE LA REGION

GUADELOUPE

Lidberd
- d

PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES NATURELS DE LA

COMMUNE DE
Baie-Mahauit

Réglementation de la parcelle

97103A10033

Date d'édition : 26/8/2021

Plan de zonage reglementaire

Léaende de la carte

Zones inconstructibles

6 - Aléa houle cyclonique fort

e —

4 - Aléa mouvement de
terrain fort

5 - Aléa
inondation fort

Zones constructibles sous prescriptions

8 - Zones de faille

2 - Zones soumises a prescriptions individuelles et/ou
collectives

- 3 - Zones soumises a projet d'aménagement

9 - Zones des grands-fonds

I; P - 1 - Zones soumises a prescriptions individuelles - 7 - Parc national
0 - Zones soumises aux regles communes a I'ensemble du
territoire

Informations sur les aléas concernant la parcelle : 97103A10033

Nature de l'aléa Faible Moyen Fort
Aléa cyclonique Moyen
Aléa inondation Moyen

Aléa liquefaction Moyen




Partie réglementaire

Zone Niveau de contraintes Nature des prescriptions Titres
0 contraintes courantes dispositions applicables a I'ensemble du territoire cf Titres 1 et II
1 contraintes faibles prescriptions individuelles cf Titres 1, Il et VI
3 contraintes fortes opérations d'aménagement préalable cf Titres I, I et IV

Réglement applicable a la parcelle : 97103A10033

Titre I

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Titre II

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Titre IV

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Titre VI

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface

cartographique

Précaution d'utilisation

Les informations délivrées sur ce site sont a titre indicatif, non contractuelles et non exhaustives pour faciliter la
compréhension et la visualisation cartographique des données PPR par l'utilisateur.
Pour toute information complémentaire, les services de la DEAL Guadeloupe se tiennent a votre disposition au
courriel suivant : pprn971@developpement-durable.gouv.fr




i Date d'édition : 26/8/2021
E. PLAN DE PREVENTION DES

PREFET _ RISQUES NATURELS DE LA

DE LA REGION COMMUNE DE

GUADELOUPE Baie-Mahault

e

Poctenciat Réglementation de la parcelle
97103A10018

Plan de zonage reglementaire

Léaende de la carte

Zones inconstructibles

. ] 4 - Aléa mouvement de ———— 5 - Aléa
6 - Aléa houle cyclonique fort E terrain fort ——— | inondation fort

Zones constructibles sous prescriptions

3 - Zones soumises a projet d'aménagement 8 - Zones de faille

2 - Zones soumises a prescriptions individuelles et/ou
collectives

9 - Zones des grands-fonds

1 - Zones soumises a prescriptions individuelles - 7 - Parc national

0 - Zones soumises aux régles communes & l'ensemble du
territoire

Informations sur les aléas concernant la parcelle : 97103A10018

Nature de l'aléa Faible Moyen Fort
Aléa cyclonique Moyen
Aléa inondation Moyen

Aléa liquefaction Moyen




Partie réglementaire

Zone Niveau de contraintes Nature des prescriptions Titres
3 contraintes fortes opérations d'aménagement préalable cf Titres [, Il et IV

Réglement applicable a la parcelle : 97 103AI0018

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
Titre I numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
Titre II numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
Titre IV numeéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans | interface
cartographique

Précaution d'utilisation

Les informations délivrées sur ce site sont  titre indicatif, non contractuelles et non exhaustives pour faciliter la
compréhension et la visualisation cartographique des données PPR par l'utilisateur.
Pour toute information complémentaire, les services de la DEAL Guadeloupe se tiennent a votre disposition au
courriel suivant : pprn971@developpement-durable.gouv.fr




' . i Date d'édition : 26/8/2021
PLAN DE PREVENTION DES

PREFET _ RISQUES NATURELS DE LA

DE LA REGION COMMUNE DE

GUADELOUPE Baie-Mahault

posd

Protencial Réglementation de la parcelle
97103A10017

Plan de zonage réglementaire

1O @EP

Léaende de la carte

4 - Aléa mouvement de ———— 5 - Aléa

6 - Aléa houle cyclonique fort terrain fort ————]| inondation fort

Zones constructibles sous prescriptions

- 3 - Zones soumises a projet d'aménagement 8 - Zones de faille
S
i T

2 - Zones soumises a prescriptions individuelles et/ou
collectives 9 - Zones des grands-fonds

i — 1 - Zones soumises a prescriptions individuelles - 7 - Parc national

[ —

0 - Zones soumises aux régles communes 4 'ensemble du
territoire

Informations sur les aléas concernant la parcelle : 97103A10017

Nature de I'aléa Faible Moyen Fort
Aléa inondation Moyen




Partie réglementaire

Zone Niveau de contraintes Nature des prescriptions Titres
0 contraintes courantes dispositions applicables & I'ensemble du territoire cf Titres I et II
3 contraintes fortes opérations d'aménagement préalable cf Titres I, T et IV

Reglement applicable a la parcelle : 97103A10017

Les informations délivrées sur ce site sont a titre indicatif, non contractuelles et non exhaustives pour faciliter la

Pour toute information complémentaire,

Titre I

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans ] interface
cartographique

Titre II

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Titre IV

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Précaution d'utilisation

compréhension et la visualisation cartographique des données PPR par l'utilisateur.

courriel suivant : pprn971@developpement-durable.gouv.fr

les services de la DEAL Guadeloupe se tiennent a votre disposition au



Date d'édition : 26/8/2021

e PLAN DE PREVENTION DES

PREFET RISQUES NATURELS DE LA

DE LA REGION COMMUNE DE

GUADELOUPE Baie-Mahault

=

Pretenaic Reéglementation de la parcelle
97103A10010

Plan de zonage réglementaire

Léaende de la carte

5 - Aléa
inondation fort

4 - Aléa mouvement de

6 - Aléa houle cyclonique fort terrain fort

Il

Zones constructibles sous prescriptions

- 3 - Zones soumises a projet d'aménagement 8 - Zones de faille

2 - Zones soumises a prescriptions individuelles et/ou

collectives 9 - Zones des grands-fonds

2]

1 - Zones soumises a prescriptions individuelles - 7 - Parc national

|+ ——

0 - Zones soumises aux régles communes a I'ensemble du
territoire

Informations sur les aléas concernant la parcelle : 97103A10010

Nature de I'aléa Faible Moyen Fort

Aléa inondation Moyen

Aléa liquefaction Moyen




Partie réglementaire

Zone Niveau de contraintes Nature des prescriptions Titres
0 contraintes courantes dispositions applicables a l'ensemble du territoire cf Titres T et I1
1 contraintes faibles prescriptions individuelles cf Titres I, 1T et VI
3 contraintes fortes opérations d'aménagement préalable cf Titres I, Il et IV

Réglement applicable a la parcelle : 97103A10010

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
Titre I numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans | interface
cartographique

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
Titre I1 numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
Titre IV numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Le titre de réglement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le
Titre VI numéro affiché dans 1 infobulle de la parcelle dans 1 interface
cartographique

Précaution d'utilisation
Les informations délivrées sur ce site sont  titre indicatif, non contractuelles et non exhaustives pour faciliter la
compréhension et la visualisation cartographique des données PPR par I'utilisateur.
Pour toute information complémentaire, les services de la DEAL Guadeloupe se tiennent a votre disposition au
courriel suivant : pprn971@developpement-durable.gouv.fr




TITRE VI - ZONES DE CONTRAINTES SPECIFIQUES FAIBLES

Les zones a contraintes spécifiques faibles (zones bleues clair) sont les zones soumises
Paléa faille active, ou I’aléa liquéfaction, ou un aléa mouvement de terrain faible,

indépendamment de leur niveau d’enjeu de ces zones.

Dans ces zones, des parades existent a I’échelle de la parcelle pour minimiser les effets des

aléas identifiés. Ce sont des zones soumises a prescriptions individuelles.

CHAPITRE I - REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX

Article 1.1 - Interdiction

Est interdite la reconstruction de batiments détruits par un mouvement de terrain.

Article 1.2 - Prescriptions

Prescriptions relatives aux études :

» Toute construction ou aménagement nouveau devra étre réalisé dans le respect des
régles parasismiques et paracycloniques en vigueur au moment de 1’instruction du

dossier en veillant a la définition de fondations adaptées.

En particulier, elle devra faire 1’objet au préalable d’une étude géotechnique (mission
normalisée de type G12), afin de définir les conditions de sa faisabilité au regard de la
geéologie et de la nature des sols, de la présence d’une faille et préciser le cas échéant
les risques liés a la liquéfaction et aux zones d’instabilités de pentes, ainsi que les
paramétres a prendre en compte pour le dimensionnement de la construction et les

aménagements extérieurs (talus, terrassements, drainage...).
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L’objectif de cette prescription est d’adapter les batiments futurs a la nature du terrain,
et de définir les mesures compensatoires actives ou passives permettant soit de
minimiser les aléas, soit de définir les mesures permettant de s’affranchir de leurs

effets.

Prescriptions relatives aux eaux usées, pluviales ou de drainage

» Les eaux récupérées par le drainage ainsi que les eaux pluviales éventuellement
collectées et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants ou vers un
émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les
risques ou en provoquer de nouveaux (augmentation de 1’érosion dans les exutoires

naturels, saturation du réseau, inondation, glissement ou effondrement de terrains) ;

» Les ouvrages de collecte, de traitement et de rejet devront étre entretenus et
surveillés par leur propriétaire réguliérement et notamment aprés chaque forte

précipitation.

Prescriptions relatives aux aménagements extérieurs

» Des souténements, dispositifs anti-érosion ou toute autre disposition assurant la
stabilité doivent étre envisagés pour tout talus de déblai de hauteur supérieure a 2 m.
Les ouvrages de souténement qui seraient nécessaires doivent étre calculés suivant

les régles de I’art, sous sollicitation sismique ;

» Lors de la création de talus de pente supérieure & 33°, des mesures de protection des

personnes et des biens doivent étre recherchées par le maitre d’ouvrage

- mesures actives telles que 1’équipement des talus avec des grillages,

boulonnages, ... etc. ;
- mesures passives telles que des murs et cldtures renforcés.

Dans tous les cas, les terrassements ou talutages seront réalisés avec des souténements

dimensionnés et adaptés au contexte géotechnique et géologique et seront drainés.
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Cas particulier des projets de batiments de classe C et D et &’ ICPE situés sur les zones de

failles identifiées sur le plan de zonage :

> Les batiments, équipements et ouvrages de classe C et D de la catégorie i risque
normal, ainsi que ceux de la catégorie 4 risques spécial et les installations classées
pour la protection de 1’environnement n’ayant pas fait I’objet d’une étude caractérisant

le risque 1ié a la présence de 1a faille sont interdits.

Cette étude doit s’attacher 4 confirmer ou infirmer la présence de la faille, et en cas de

confirmation délimiter sa position et son degré d’activité.

CHAPITRE I - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Les extensions ou changement de destinations devront respecter les prescriptions relatives au

chapitre IT du titre II.

CHAPITRE III — MESURE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Article 3.1 - Mesures obligatoires.

> La réalisation de la mesure suivante est rendue obligatoire dans un délai de trois ans
apres Iapprobation du PPR et incombe aux propriétaires des batiments et installations

existants de classe D abritant des services en charge de la protection civile :
- Procéder a I’installation de groupes de secours en électricité ;

- Protéger et renforcer des installations de radiotélécommunications ou se munir de

moyens de communication redondants, notamment par satellite.

» La réalisation de la mesure suivante est rendue obligatoire dans un délai de cinq ans

apres ’approbation du PPR, elle incombe 2 la commune :

- Faire procéder a la destruction des batiments existants sinistrés qui ont fait I’objet
d’une évacuation et dont les habitants ont été relogés a la suite d’une crue

torrentielle ou d’un mouvement de terrain.
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Plan de Prévention des Risques de la commune de Baie-Mahault

» La réalisation de la mesure suivante est rendue obligatoire dans un délai de cinq ans
aprés 1’approbation du PPR et incombe aux propriétaires et exploitants d’¢établissements
existants accueillant du public, d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de

services :
- Afficher les risques présents ;

- Tnformer les occupants de la conduite a tenir en cas de survenance d’un phénoméne

naturel ;
- Mettre en place un plan d’évacuation des personnes ;

- Prendre les dispositions pour alerter, signaler et guider.

» La réalisation des mesures suivantes est rendue obligatoire dans un délai d’un an apres

’approbation du PPR et incombe aux propriétaires :

- Procéder a I’enlévement de tout objet non arrimé susceptible de générer des

embécles et de tout matériau flottant ou sensible 4 ’eau et polluant ;

- Assurer la protection des dépdts existants d’objets ou de produits dangereux ou

polluants.

% % % sk ok
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONSTRUCTIBLES A
CONTRAINTES SPECIFIQUES FORTES

Les zones a contraintes spécifiques fortes (zones bleues foncé) sont les zones soumises
soit 4 un aléa mouvement de terrain moyen, soit 4 un aléa inondation moyen dans une

zone 2 urbaniser, naturelle ou agricole.

Dans ces secteurs, il est impératif d’éviter les aménagements au coup par coup qui peuvent
se révéler contradictoires et augmenter les risques. Les travaux 2 réaliser doivent donc étre

envisagés a une échelle cohérente vis-a-vis du risque.

En conséquence, ce sont des zones constructibles sous prescription de réalisation d’une
opération d’aménagement ou d’un aménagement global qui devra prendre en compte les
risques naturels identifiés par des mesures visant & réduire les risques, réduire la
vulnérabilité, maitriser les enjeux. Le principe est d’éviter autant que possible d’exposer des
enjeux dans les espaces naturels ou agricole situées dans ces zones et donc d’éviter leur

urbanisation afin de ne pas engendrer de nouveaux risques.

CHAPITRE I - REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX

Article 1.1 - Interdictions
Sont interdites :

» Toutes constructions n’entrant pas dans le cadre d’une opération d’aménagement
telle que ZAD, ZAC, lotissements, permis groupés, RHI ... comportant une étude

préalable définie & I’article 1.2 ci-aprés ;

> Toutes constructions ( y compris les extensions de constructions existantes) dans
des secteurs urbanisés ou partiellement construits n’ayant pas fait 1’objet d’une étude

préalable et d’un schéma d’aménagement global définis a ’article 1-2 ci aprés sauf
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les extensions de constructions existantes, limitées 4 20m2 de SHOB et 2 une seule
extension dans 1’unité fonciére considérée et a condition de prendre les mesures

adéquates afin de ne pas aggraver les risques et augmenter la vulnérabilité.

En outre. dans le cadre de ces aménagements, sont interdits :

» Les constructions nouvelles présentant un intérét primordial pour la sécurité civile

ou la gestion de crise (batiments de classe D) ;
» Les établissements recevant du public suivants :

les établissements scolaires avec internat ;

les garderies d’enfants, et les écoles primaires et maternelles ;

les établissements d’hébergement des personnes 4 mobilité réduite ou des

personnes agees ;

les salles de spectacle, palais des sports et discothéques ;

Sauf si les conditions suivantes sont réunies :

- L’aménagement de ces secteurs, notamment en terme d’équilibre social et
d’emploi, procure des bénéfices suffisamment importants pour compenser les

risques résiduels ;

- 1l n’existe pas d’alternative réaliste pour I’implantation du projet sur des sites

soumis 2 moindres risques sur un territoire éventuellement intercommunal ;

- Les batiments de classe D doivent étre congus et réalisés pour rester

opérationnel en cas de crise.

» La reconstruction de batiments détruits par une crue torrentielle ou un mouvement

de terrain ;

» Les changements de destination de constructions existantes avec augmentation de la

vulnérabilité ;
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» Si le projet est dans une zone soumise 4 aléa inondation, sont en outre interdits :

- Les constructions individuelles dont I’ensemble des pitces d’habitation est

susceptible d’étre inondé ;

- Les sous-sols dont la conception ne garantit pas la sécurité des personnes et la

sécurité des biens en cas d’inondation ;

- Les clotures pleines (murs ou équivalents) lorsqu’elles sont projetées

perpendiculairement au sens de la plus grande pente (sens du courant principal) ;

- Les exhaussements de terrain (remblais, digues), et les excavations de sols, sauf
s’ils sont de nature a abaisser ou ne pas aggraver le risque collectif encouru par les
constructions existantes. L’impact et les mesures compensatoires seront définies

sur la base d’une étude hydraulique et de danger ;

- Le stockage des substances incompatibles avec l'eau ou susceptibles de générer

une pollution importante, sauf dispositions constructives de mise hors d'eau.

Article 1 .2 - Prescriptions

Prescriptions relatives aux opérations d’aménagement ou d’aménagement global
gem gt

» Toute opération d’aménagement ou tout aménagement global visé a I’article 1.1 ci-
dessus, devra faire I’objet d’une étude préalable par un bureau d’études qualifié, afin
de maitriser les risques d’inondations & I’échelle du bassin versant et les risques de
mouvements de terrain a 1’échelle du versant. Cette étude visera a appréhender plus
finement le risque, comportera des informations préliminaires sur la faisabilité

géotechnique du projet ( étude G11) et précisera :

- Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du projet au regard de la
nature du terrain, de sa topographie et des aléas présents ;

- Les dispositions architecturales et constructives a adopter au regard des aléas
présents en tenant compte, lorsque c’est le cas, de la concomitance des aléas
sismiques et inondation ;

- L’impact des aménagements et des constructions projetées sur les terrains
environnants, justifiant notamment la non aggravation des risques dans les zones

construites.
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L’étude devra dans tous les cas définir les mesures de prévention et de protection a

prévoir.

La réalisation d’ouvrages de protection nécessite de définir les conditions de
réalisation et d’entretien de ces ouvrages permettant de leur assurer sécurité et

fiabilité dans la durée.

> Dans les secteurs urbanisés ou partiellement construits, I’étude devra permettre en
outre de définir un schéma d’aménagement global incluant les constructions
existantes et définissant les travaux a réaliser par la collectivité le cas échéant, et
ceux qui seront 3 la charge des propriétaires. La réalisation de I’étude préalable
incombe a la commune dans la mesure ou elle doit étre menée & une échelle
dépassant le cadre parcellaire et définir les conditions de la poursuite de

I’urbanisation de ces secteurs.

Prescriptions relatives aux eaux usées. pluviales ou de drainage:

» Les eaux récupérées par le drainage ainsi que les eaux pluviales éventuellement
collectées et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants ou vers un
émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les
risques ou en provoquer de nouveaux (augmentation de I’érosion dans les exutoires

naturels, saturation du réseau, inondation, glissement ou effondrement de terrains) ;

» Les ouvrages de collecte, de traitement et de rejet devront étre entretenus et
surveillés par leur propriétaire réguliérement et notamment aprés chaque forte

précipitation.

Prescriptions relatives aux aménagements extérieurs .

» Des mesures devront étre prises pour interdire I’accés et garantir une évacuation
rapide des zones de stationnement collectif en cas d’alerte ou en période de crise.

Des panneaux signalétiques devront informer les usagers des risques potentiels.

Prescriptions particuliéres concernant les zones inondables :

» La création de logements ou de SHON supplémentaire et les extensions de
constructions existantes en zone inondable ne devront pas conduire a une

augmentation de ’emprise au sol et la surélévation devra étre limitée & R+1 ;
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» La construction et I’aménagement d’accés de sécurité extérieurs (voirie, escaliers,
passage hors d’eau, par exemple) devront prendre en compte la nécessité de limiter

I’encombrement de I’écoulement ;

» Des dispositions appropriées aux enjeux seront prises pour empécher la libération
d'objets et de produits dangereux, polluants ou flottants (exemple : arrimage,

étanchéité, mise hors d'eau). ;

» Sauf en cas d’impossibilité technique, les équipements électriques, électroniques, et
les appareils électroménagers seront placés au dessus du niveau de la crue de
référence (niveau de crue centennale lorsque celle ci est connue ou niveau des plus

hautes eaux observées) ;

» Les réseaux électriques situés au dessous du niveau de la crue de référence (sauf
alimentation étanche de pompe submersible) seront dotés de dispositifs de mise hors

circuit automatique ou rétablis au dessus de la cote de référence ;

» Des techniques et des matériaux insensibles & 1’eau permettant d’assurer une
meilleure résistance aux vitesses d’écoulement et & une période d’immersion de
plusieurs heures devront étre utilisés pour les parties du bétis situés sous le niveau
de la crue de référence (niveau de crue centennale lorsque celle c¢i est connue ou

niveau des plus hautes eaux observées).

» Les travaux effectués sur les réseaux par les propriétaires devront étre réalisés de
maniére a :
- limiter les risques d’accident pour la circulation des piétons et des véhicules

(verrouillage des tampons d’assainissement ou dispositif de protection par

exemple) ;

- diminuer la vulnérabilité des réseaux: par exemple, pour les réseaux
électriques, mettre hors d’eau les postes moyenne et basse tensions ainsi que
les branchements et compteurs des particuliers; Pour les réseaux d’eau
potable, mettre hors d’eau des équipements sensibles (pompes, armoires

électriques) et assurer I’étanchéité des équipements .
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CHAPITRE II - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Lors des travaux de réhabilitation ou de réparation de biens existants situés en zone
inondable, des mesures adaptées a la construction existante seront prises par le propriétaire
afin de réduire la vulnérabilité de ses biens vis a vis de ’inondation en veillant & la cohérence

de ces mesures avec 1’aléa sismique.

Ces mesures viseront par ordre de priorité a assurer la sécurité des personnes, a limiter
les dommages aux biens, & faciliter le retour 2 la normale. Sont obligatoires, les mesures

dont le coiit des travaux correspondants ne dépasse pas 10% de la valeur vénale du bien.

Article 2.1 - Mesures visant a assurer la sécurité des personnes

» Faciliter la mise hors d’eau des personnes et I’attente de secours par 1’identification

ou la création de zone refuge par exemple ;

» Faciliter 1’évacuation des personnes par la création d’un ouvrant de toiture ou d’un

balcon, aménagement des abords immédiats de I’habitation par exemple ;

>» Assurer la résistance mécanique du batiment par exemple en protégeant les

fondations en amont du flux prévisible pour éviter 1’affouillement ;

» Assurer la sécurité des occupants et des riverains en cas de maintien dans les locaux
par exemple en empéchant la libération d’objets et de produits dangereux, polluants
ou flottants et limitant la création d’embécle par arrimage, étanchéité, mise hors

d’eau ou protection des dépdts existants contenant ces objets.
Article 2.2 - Mesures visant a limiter les dommages aux biens
> Limiter la pénétration de 1’eau dans le batiment par des dispositifs adaptés ;

» Choisir des équipements et des techniques de constructions adaptées ( techniques et
matériaux insensibles 3 1’eau permettant d’assurer une meilleure résistance aux
vitesses d’écoulement ¢t 4 une période d’immersion de plusieurs heures par

exemple).
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Article 2.3 - Mesures visant a faciliter le retour 2 la normale

» Faciliter la remise en route des équipements par exemple en mettant hors d’eau les
réseaux électriques ou les installations de climatisation en les dotant de dispositifs

de mise hors circuit automatique ;

> Faciliter le séchage par exemple en installant d’un drain périphérique.

CHAPITRE IIT —- MESURE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Article 3.1 - Mesures obligatoires.

» La réalisation des mesures suivantes est rendue obligatoire dans un délai de trois ans
aprés I’approbation du PPR et incombe aux propriétaires des batiments et installations

existants de classe D abritant des services en charge de la protection civile :
- Procéder a I’installation de groupes de secours en électricité ;

- Procéder a la protection et le renforcement des installations de
radiotélécommunications ou se munir de moyens de communication redondants,

notamment par satellite.

» La réalisation de la mesure suivante est rendue obligatoire dans un délai de cing ans

apres 1’approbation du PPR, elle incombe a la commune :

- Faire procéder a la destruction des batiments existants sinistrés qui ont fait I’objet
d’une évacuation et dont les habitants ont été relogés a la suite d’une crue

torrentielle ou d’un mouvement de terrain.

» La réalisation des mesures suivantes est rendue obligatoire dans un délai de un an aprés
I’approbation du PPR et incombe aux propriétaires et exploitants d’établissements
existants accueillant du public, d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de

services :
- Afficher les risques présents ;

- Informer les occupants de la conduite 4 tenir en cas de survenance d*un phénoméne

naturel ;

- Mettre en place un plan d’évacuation des personnes ;
p p
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- Prendre les dispositions pour alerter, signaler et guider.

Article 3.2 - Mesures recommandées

Dans les zones d'aléa inondation moven. les mesures suivantes sont définies

» Le plan de secours et d’évacuation incombant 4 la commune et visé 4 I’article 3-1 du
titre prévoira des lieux de refuge clairement identifiés et aménagés avec des acces

aisément praticables, permanents et suffisants :

- aisément praticables : itinéraire si possible hors d’eau pour un &vénement

comparable A I’événement de référence ou a défaut franchissable a pied,

- permanents : accés pérennes (passerelle, cote de plate-forme suffisante) et non
vulnérable (structure porteuse adaptée & I’ennoiement et apte 2 résister aux effets

du courant),
- suffisants : gabarit suffisant pour 1’évacuation des personnes concernées.

» Afin de limiter les risques d’accidents des piétons et des véhicules et de limiter les

dommages sur les réseaux, sont recommandés :
- le verrouillage des tampons d’assainissement,
- la mise en place de dispositif de protection (grille),

- 1a mise hors d’eau des équipements sensibles ou leur étanchéité.
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