3.6.3.2 - Infrastructures routieres

La particularité géographique de la commune de Baie-Mahault, les nombreuses facades maritimes ou encore la
présence de la Riviére Salée limitent les possibilités de liaison entre les différents bourgs et les modalités de
déplacements a I'échelle du territoire.

Les lieux de franchissement entre Basse-Terre et Grande-Terre et ainsi les trafics se concentrent sur les deux ouvrages
de franchissement existants, ce qui concentrent notamment les trafics sur la RN1 (trafics de I'ordre de 100 000 véhicules
par jour entre Destrellan et la Jaille).

La structure viaire principale de la commune est composée essentiellement de routes nationales et départementales :

e Les routes nationales présentent quasiment toutes un profil type autoroutier,
e Les routes départementales présentent un profil variable selon les secteurs.

Centre-pénitentiairel
de-Baie-Mahault?

Voie rapide
Nationale

Figure 126 - Structure viaire générale

Le réseau viaire peut étre classé selon 4 principales catégories :

e Voirie de niveau 1 : les voies de cette catégorie sont assimilées aux voies de liaison interurbaine et/ou de transit.
L'ensemble des routes nationales constitue I'architecture principale de ce réseau, avec ponctuellement quelques
routes départementales.

e Voirie de niveau 2 : cette catégorie de voies correspond aux axes permettant de relier les pdles, économiques
comme Jarry ou urbains (zones d’'habitat). Ce niveau est composé de routes départementales, de routes
communales, ...).

e Voirie de niveau 3 : cette derniere catégorie intéresse les voies de liaison entre quartiers et autres flots urbanisés.

e Voirie de niveau 4 : ces voies correspondent aux routes de desserte interne (desserte interne de lotissement ou
d‘llots urbains).
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Localement, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault est desservi a partir du réseau national (RN11 qui connait des trafics
de I'ordre de 35 000 véhicules/jour) qui communique avec le réseau départemental, le boulevard Martin Luther King.

La desserte interne est assurée par des voiries communales : la rue de la Manche a eau, qui se raccorde au boulevard
Martin Luther King.
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s F W Nationale
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Figure 127 - Configuration du réseau viaire aux abords du centre pénitentiaire

Hiérarchie du réseau de voiries

Le secteur d'étude est structuré autour de deux axes principaux correspondant aux acceés principaux a la zone (cf. figure
suivante) :

e RN11 ou Route de I'alliance : axe nord-sud, a I'extrémité est de la zone, raccordant les Abymes a I'échangeur
de la Jaille, un des axes routiers les plus emprunté de Guadeloupe,
e Boulevard Martin Luther King : axe est-ouest, au milieu de la zone, connectant la N11 au secteur de Petit Clairon.

Le centre pénitentiaire est situé a proximité immédiate du raccordement entre ces deux axes qui sont connectés par le
biais d'un giratoire.
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Figure 128 - Photographies du giratoire (EGIS)

L'ensemble constitué du boulevard Martin Luther King et des voies secondaires propose ainsi plusieurs alternatives de

contournement de I'échangeur de la Jaille. Ce sont ces itinéraires que I'on retrouve lorsque I'on observe les principales
voies de la zone et qui sont souvent utilisées comme shunts.
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. Figure 129 - Itinéraires de shunt de I'échangeur de la Jaille traversant la zone d'étude
On trouve également sur le secteur de nombreuses voies secondaires. On en retiendra principalement trois :

Rue Débine Sahai : axe nord-sud, passant devant I'école maternelle Lucette Iréne Célanie, important

itinéraire secondaire permettant d'éviter la congestion se formant entre I'échangeur de la Jaille et le
giratoire N11/Bvd Martin Luther King.

Rue Leon Courau : axe nord-sud, utilisé principalement pour la desserte des résidences alentours.

Rue Charles de Surgy : axe nord-sud, utilisé principalement pour la desserte des résidences alentours.
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3.6.3.3 - Organisation des transports collectifs

Le Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin (SMT), est |'Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur
le territoire de CAP Excellence. Le SMT définie la politique de transport urbain et scolaire sur le territoire des villes des
Abymes, de Baie-Mahault et de Pointe-a-Pitre.

Le réseau urbain Karu'Lis représente 3 millions de passagers transportés par an, sur CAP Excellence et dessert 51 circuits
pour le réseau scolaire : 21 sur les Abymes, 26 sur Baie-Mahault et 4 sur Pointe-a-Pitre. Les 80 bus affrétés pour le
transport scolaire sur le territoire de CAP Excellence, desservent 4 écoles élémentaires ainsi que 4 colléges aux Abymes
et a Baie-Mahault, et 11 lycées des Abymes, Baie-Mahault, Pointe-a-Pitre ainsi que le Lycée Hotelier, au Gosier. Ce sont
prés de 2 000 éléves qui sont pris en charge par le réseau de transport scolaire.

Une nouvelle Délégation de Service Public a été signée entre le SMT et la Société des Transports de I’Agglomération
Centre (STAC). Ce nouveau contrat, signé le 27 janvier 2017, pour une durée de 8 ans, permet d’envisager une évolution
pérenne du réseau.

KARU'LIS - Réseau de transport interurbain

Le transport urbain est assuré par le réseau Karu'Lis, nom commercial du réseau de transport public desservant les
communes adhérentes au Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul de Sac Marin en Guadeloupe (Pointe-a-Pitre, Les
Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-Frangois et la Désirade). Le réseau dessert également certains
secteurs du Lamentin, de Morne-a-I'Eau et du Moule.

Le réseau comprend 53 lignes, dont la numérotation correspond au type de ligne (urbaine ou péri-urbaine) et a la ville
desservie.

L'agglomération centrale dispose d'une offre de transports en commun urbains via le réseau Karu'lis.
Un arrét de ce réseau est présent a la sortie du centre pénitentiaire. Trois lignes du réseau Karu'Lis le desservent :
o Deux lignes périurbaines qui desservent Baie-Mahault au départ de Pointe-a-Pitre :
o Ligne B10 qui relie La Jaille Sud a New CDD Nord (centre commercial Destreland)

o Ligne B42 qui relie le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe-a-Pitre / Les Abymes jusqu'au
carrefour de Beausoleil.

e Uneligne de desserte aéroportuaire : la ligne AE4 qui dessert I'aéroport Guadeloupe - Pole Caraibes en direction
de Baie-Mahault.

NUMERO DEBUT FIN FREQUENCE
DE LIGNE ORIGINE DESTINATION SERVICE ~ SERVICE  HEURE DE POINTE
B10 Bergevin CC.Destreland 06:10 19:00 60 minutes
Rés. Pépiniére (Baie- Abymes centre 06:11 17:48 90 minutes
AE4
Mahault)
B42 CHU de Pointe-a-Pitre Carrefour Beausoleil 06:15 17:00 90 minutes

Source : karulis.com
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Les fréquences et heures données correspondent a un jour de semaine hors période scolaire. Le samedi, les bus circulent
suivant des horaires adaptés, et uniquement le matin.
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Figure 130 - Extrait du plan du réseau de transport

Cette offre de transports urbains est complétée par une offre interurbaine en cours de formalisation (via la Délégation
de Services Publics en cours de finalisation), empruntant principalement la RN. Cependant, aucun arrét n'est situé a
proximité.

En complément, il convient de relever la présence d'une forte offre de transport officieuse de type taxis collectifs dans
les environs.

La desserte du secteur en transports en commun est appelée a se renforcer dans les années & venir avec le projet de
refonte, renforcement et fiabilisation de I'offre interurbaine actuellement mené par la Région Guadeloupe.

DISPOSITIF D’ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT 103/296
Avril 2022




3.6.3.4 - Modes actifs

Les modes actifs regroupent les modes de déplacements faisant appel a I'énergie musculaire, telle que la marche a pied
et le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, ...

L'Enquéte Ménages Déplacements a mis en évidence que la mobilité a pied dans I'agglomération est faible. De méme,
le vélo est un mode quasi inexistant pour les déplacements quotidiens (hors loisirs).

L'usage de la marche a pied varie selon de multiples facteurs : des critéres socio-économiques (les femmes se déplacent
plus a pied que les hommes, les plus jeunes et les plus agés se déplacent globalement moins que le reste de la

population mais plus a pied...), le motif de déplacements (la marche est plus utilisée pour des déplacements liés aux
motifs travail et accompagnement...).

Au-dela de la climatologie qui peut étre dissuasive, |'explication de ce faible usage de la marche et du vélo, notamment
pour des déplacements de proximité, est également induit par le manque de continuité et de sécurité dans les

aménagements voire de leur absence compléte. Peu de voies sont aménagées pour garantir la sécurité des usagers
(cyclistes) sur la commune de Baie-Mahault.

3.6.3.5 - Offre en stationnement

L'analyse des données d'enquétes réalisées en 2006 ne montre pas de probléme de stationnement dans les centres-
villes des Abymes, de Baie-Mahault et de Gosier, sauf trés ponctuellement.

Le manque de lisibilité des espaces de stationnement autorisés, réservés ou interdits, favorise le stationnement génant,
grandement préjudiciable aux autres usagers de la voirie.

Dans la zone de Jarry, le stationnement est particuliérement anarchique.

Une offre en stationnement encore faible au niveau des pdles secondaires périurbains ou I'accessibilité et I'attractivité
sont dépendantes de la voiture.

Au niveau du centre pénitentiaire, un parking visiteurs et un parking personnel sont aménagés pour le stationnement.

Figure 131 - Photographie du parking a I'entrée du centre pénitentiaire (EGIS, 2020)

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault est desservi par le réseau de voiries communales (rue de la Manche

a Eau), qui se raccordent au boulevard Martin Luther King, qui rejoint lui-méme le réseau national (RN11 qui
connait des trafics de I'ordre de 35 000 véh/j).

3 lignes du réseau de transport public (Karu'Lis) desservent le boulevard Martin Luther King.
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3.6.4 - Les réseaux

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault est raccordé a I'ensemble des réseaux secs et humides.

La régie du service public d’eau potable et d'assainissement collectif des communes de Baie-Mahault, Pointe-a-Pitre et
Les Abymes est confiée a Eau Excellence.
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e Le réseau d'alimentation et de distribution en eau potable

La commune de Baie-Mahault est essentiellement alimentée par I'eau de la Grande Riviere a Goyave (station Vernou),
et en moindre mesure par le réseau de Moustique. Le stockage se fait dans les réservoirs de Fond Budan (2 x 1 000 m?)
alimentés par ces deux ressources (Moustique et Vernou).

L'usine de Vernou (1966) est alimentée depuis un captage sur la Grande Riviere a Goyave. L'eau traitée est envoyée
dans un unique réservoir de téte (2 500 m3) qui alimente les zones desservies par le feeder de Vernou : hauteurs de
Petit-Bourg et Baie-Mahault (en dehors du bourg, de Jarry et de Moudong), soit une population estimée de I'ordre de
25 a 30 000 habitants. L'usine permet également d'alimenter le Lamentin en secours.

Il convient de noter la présence d'une conduite d'eau qui passe au droit de I'aire d'étude a I'Est du centre pénitentiaire
de Baie-Mahault: il s'agit de la conduite forcée de Pointe-a-Pitre. Cette conduite est localisée sur la carte de
I'hydrographie.

La Guadeloupe connait des problémes récurrents d'approvisionnement en eau potable lors des épisodes de sécheresse
ou cycloniques.

e Leréseau de collecte des eaux usées

L'aire d'étude se situe a proximité de la station d'épuration Trioncelle, localisée a moins de 300 metres a I'Ouest du
projet d'accroissement de capacité du centre pénitentiaire.

Une station de relevage permet le raccordement des eaux du site sur le réseau. Cette station comme le réseau est gérée
par Eau d'Excellence, régie de gestion du service public de I'eau potable et de I'assainissement collectif de Baie Mahault.
Des dysfonctionnements du réseau actuel sont constatés, au niveau de la pompe de relevage notamment. Le
concessionnaire et le centre pénitentiaire existant sont en contact pour régler les dysfonctionnements. Des travaux sont
prévus par le concessionnaire de réseau pour y remédier.

e Leréseau de collecte des eaux pluviales

Le site est bordé de prairies/foréts inondables et de mangrove au Nord immédiat du site. Ce milieu constitue I'exutoire
naturel des eaux pluviales du site actuel.

Le fonctionnement hydraulique actuel est détaillé ci-avant au chapitre 3.5.4.3.2 - Fonctionnement hydraulique et gestion
des eaux pluviales.

e Les réseaux secs

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault est raccordé au réseau public de distribution (Télécom, électricité, ...).
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e Leréseau d'irrigation

Le Conseil Départemental a développé un important réseau d'irrigation depuis la fin des années 70. Ce réseau assure
également I'alimentation en eau brute d'usines de production d’'eau potable et la satisfaction de besoins industriels en
Grande-Terre (industrie canniére, production d'électricité).

En matiére d'infrastructures, le réseau de transfert du Conseil Départemental est constitué notamment de 610 km de
canalisations. Deux de ces canalisations sont identifiées a I'Est du centre pénitentiaire.

L'exploitation de ces ouvrages est gérée par la société Karukér'®O par I'intermédiaire d'un contrat de délégation de
service public.
L'ensemble des réseaux (électricité, eau potable et eau usées) alimente le centre pénitentiaire.

Une attention sera portée a la présence d'une conduite forcée au droit de I'aire d'étude a l'est du centre
pénitentiaire pour éviter toute incidence.
Les problémes ponctuels d'alimentation en eau potable sont également pris en compte dans le cadre du

projet, par la mise en ceuvre d'une bache a eau garantissant le stockage du volume d'eau nécessaire au
fonctionnement du centre pénitentiaire.
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3.6.5 - Le patrimoine

Sources : Atlas des patrimoines, DRAC Guadeloupe

3.6.5.1 - Le patrimoine historique et culturel

Monuments historiques

La loi du 25 février 1943 instaure I'avis de I'Architecte des Batiments de France sur toute demande d'autorisation de
travaux a l'intérieur d'un périmétre de protection de 500 metres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils
soient classés ou inscrits.

La notion de champ de visibilité (appelée aussi "covisibilité") d'un monument est déterminante. L'Architecte des
Batiments de France détermine si le terrain d'assiette du projet est visible depuis le monument (situation 1), soit visibles
ensemble d'un tiers point (situation 2). S'il y a co-visibilité, I'Architecte des Batiments de France dispose d'un avis
conforme. Dans le cas contraire, son avis est simple.

Aucun des monuments historiques classés ou inscrits localisés sur la commune de Baie-Mahault, ni les périmeétres de
protection instaurés a leurs abords, ne concernent l'aire d’étude.

Les monuments historiques les plus proches sont :

e Monument aux morts, monument historique inscrit,
e Eglise Saint-Jean-Baptiste, monument historique inscrit.

Sites patrimoniaux remarquables

Les sites patrimoniaux remarquables regroupent les anciens dispositifs de protection suivants : secteurs sauvegardés,
Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), Aires de mise en Valeur de I'Architecture
et du Patrimoine (AVAP).

Aucun site patrimonial n'est recensé sur la commune de Baie-Mahault.
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Figure 133 - Localisation des monuments historiques
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3.6.5.2 - Le patrimoine archéologique

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financiéres en matiere d'archéologie
préventive prévoit la définition de zones « présumées faire I'objet de prescriptions archéologiques préalablement a leur

réalisation ».

L'arrété préfectoral n°2005-1712 AD/1/4 du 6 octobre 2005 définit le champ de réglementation sur I'archéologie
préventive sur la commune de Baie-Mahault. Cet arrété doit faire I'objet d’'une révision prochaine pour intégrer les

nouvelles zones sensibles.
Le territoire communal de Baie-Mahault présente une forte sensibilité archéologique.

Au total, 86 zones archéologiques sont définies sur la commune de Baie-Mahault. Ces zones sont soumises a des
prescriptions particulieres.

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault est éloigné de ces entités archéologiques.

Sont instituées sur la commune de Baie-Mahault 13 zones archéologiques de forte sensibilité.
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Figure 134 - Extrait du zonage archéologique - Partie Est de la commune de Baie-Mahault
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Dans ces zones, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d'autorisation d'installations ou
travaux divers), les demandes d'autorisation de lotir et les demandes de réalisation d’une zone d'aménagement concerté
sont transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles), afin que puissent étre
prescrites des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financieres en matiere d'archéologie préventive.

De plus, sur I'ensemble du territoire communal, doivent également étre transmis au préfet de région (Direction régionale
des affaires culturelles) :

e les demandes de travaux soumis a déclaration préalable (Articles R421-9 & R*421-12 du code de I'urbanisme),

e |es aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis ou non a une autre autorisation
administrative (ICPE, Loi sur I'eau, ...), qui doivent étre précédés d'une étude d'impact,

e les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dispensés d'autorisation d'urbanisme
mais soumis a autorisation (L.621-9 du code du patrimoine).

Conformément a la réglementation en vigueur en matiére d'archéologie préventive, un diagnostic archéologique
préventif a été réalisé sur les parcelles cadastrales Al16, Al10 et Al33.

Dans son courrier en date du 12 décembre 2011 (SRA 3603 AMF/SRA/2011/12/235), le service régional de I'archéologie
de la DRAC Guadeloupe indique que ce diagnostic n'a pas révélé de vestiges archéologiques.

De plus, toute découverte fortuite de vestige archéologique lors de la phase travaux devra étre signalée immédiatement
au Maire de la commune qui en informe le Préfet (article L531-14 et suivants du code du patrimoine).

L'aire d'étude n'est concernée par aucun des monuments historiques classés ou inscrits localisés sur la
commune de Baie-Mahault, ni les périmetres de protection instaurés a leurs abords.
Le territoire communal de Baie-Mahault présente une forte sensibilité archéologique.

Un diagnostic archéologique préventif a été réalisé sur la zone de projet. La DRAC (service régional de
I'archéologie) considére que le terrain est libre de toute contrainte archéologique.
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3.6.6 - Le paysage

Sources : Atlas des paysages de Guadeloupe, DEAL Guadeloupe
3.6.6.1 - L'atlas des paysages

L'atlas définit le territoire de Baie-Mahault comme appartenant au grand ensemble paysager du Nord de Basse-Terre /
Cote au Vent, sein de I'unité des vallons urbanisés de la confluence, a proximité du Grand Cul-de-sac marin qui constitue
une unité paysageére a part entiére.
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Figure 135 - Extrait de I'atlas des paysages de Guadeloupe
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Cette classification se caractérise par :
- un relief vallonné généralisé qui s'adoucit vers la plaine littorale,
- une urbanisation linéaire tres étendue avec des boisements résiduels,
- des poches de cannes, notamment le littoral,
- des bourgs peu affirmés,
- des reliefs forestiers « apprivoisés »,
- un territoire entre deux culs-de-sac marins,

- une ouverture visuelle trés restreinte mais des panoramas ponctuels forts sur la montagne.

3.6.6.2 - Les grandes entités paysagéres

Le territoire de Baie-Mahault est conditionné sur ses trois fagades maritimes par des ruptures physiques : la Riviere
salée, le Petit et le Grand cul-de-sac marin et s'ouvre sur le territoire de Basse-Terre par la zone de piémonts® au sud-
ouest de la commune.

Sur la commune, on peut distinguer plusieurs grandes entités paysageres. Les entités les plus proches de I'aire d'étude
sont détaillées ci-apreés.

Le littoral de la Riviéere salée
Des fagades littorales omniprésentes ouvrent Baie-Mahault sur le Petit et le Grand cul-de-sac marin. La mer et le littoral
sont des composantes majeures du territoire.

Délimitant la commune sur son rivage Est, la Riviére salée constitue une rupture physique ente la Basse-Terre et la
Grande-Terre.

Ce bras de mer de plus de 4 km de long relie le Grand et le Petit cul-de-sac marin et en assure les échanges. Orientée
Nord - Sud, elle est traversée par deux ponts, La Gabarre et I'Alliance, qui assurent |a liaison entre Basse-Terre et Grande-
Terre. En traversée sur ces ouvrages, les points de vue sont ouverts sur les étendues de mangrove, la Grande-Terre, la
chaine montagneuse de Basse-Terre et les horizons du Grand et du Petit cul-de-sac marin.

Les vastes plaines du littoral nord-est

Le nord-est du territoire de la commune est caractérisé par de vastes terres ennoyées conquises par la mangrove, qui
s'ouvrent sur le Grand cul-de-sac.

Délimitées a l'ouest par le développement du bourg de Baie-Mahault et au sud par le Pont de I'Alliance, ces terres
regroupent la Pointe Madeleine, la Baie a Chat et la Manche a eau, de haute valeur paysagére.

En arriere, ces terres basses presque entierement défrichées ont été le lieu privilégié du développement de la canne a
sucre. Elles sont couvertes de vastes champs agricoles ponctués de bosquets arborés (Bon Gout). Elles sont le témoin
d'une tradition canniére datant des origines de la colonisation. Ces terres agricoles se sont octroyées une large place
au milieu des foréts inondables.
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Une étroite laniére de terre rattache ces plaines du nord-est au bourg de Baie-Mahault. Des chemins ruraux et
d'exploitation parcourent ces terres basses. A I'extrémité nord-est, cette portion du littoral est couverte de mangroves
et foréts marécageuses. La mangrove s'est développée sur ces ctes basses soumises a l'influence des marées. Une voie
rapide traverse la Riviére salée et les zones humides attenantes. Zones de contraste et d'échanges avec la mer, ces
espaces offrent une variété de faciés qui résultent des rencontres des ravines, des riviéres, de la mer et de la Riviére
salée.

Ces territoires sont constitutifs de I'identité paysagére et culturelle de Baie-Mahault.
Les pointes, les baies et les mangroves du Grand cul-de-sac marin

Le nord du Grand cul-de-sac présente un découpage marqué entre les pointes et les baies : Baie-Mahault, Pointe Saint
Vast, Baie Dupuy, Pointe Pasquereau, Baie du Lamentin. Une mosaique de zones humides littorales, de paturages, de
champs, de bosquets et de lisieres, de haies résultant d'une végétation dégradée.

Cette unité paysagere ouverte sur le Grand cul-de-sac marin et la Pointe de la Grande riviére a Goyaves est bordée par
le bourg de Baie-Mahault et son extension urbaine a I'Est, les limites administratives du Lamentin a I'ouest et la RN2 au
Sud, avec un développement linéaire d'activités jouxtant le réseau viaire. Ces baies abritent des foréts marécageuses
alimentées par des cours d'eau, la riviere Mahault, la ravine Belcourt, la ravine Goubain, la ravine du fond Mouzine.

De nombreux points de vue sur le Grand cul-de-sac marin confére un attrait paysager a cette zone.
Ces territoires présentent une valeur paysagere trés forte.

Le bourg de Baie-Mahault

Le centre bourg présente encore I'habitat et I'urbain traditionnel qui porte I'identité de la commune.

Bien que s'articulant entre le littoral, la riviére, la mangrove et les campagnes, le bourg de Baie-Mahault tourne le dos
alamer.

Bien que I'on puisse observer le grand cul-de-sac marin et I'llet Fajou depuis le premier étage de la maire et la rive de
la Pointe Dupuy depuis le cimetiére, les percées visuelles sur la mer restent rares.
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3.6.6.3 - L'analyse paysagere locale

Le centre pénitentiaire existant est omniprésent vis-a-vis des habitations proches. L'enceinte actuelle domine ces
maisons.

Le site dans lequel s'insere le projet de DAC est entre les prairies humides et ces habitations.

Ce site est plus visible depuis la rue de la Manche a Eau, au Sud. Les perceptions du site sont moins marquées en
s'éloignant :

- Au Nord il est caché par la forét marécageuse et la mangrove,
- Al'Ouest, la végétation de la ravine Digue et sa largeur permet de cacher le site,
- AlEst se trouve I'enceinte actuelle.

Figure 136 - Perception depuis la rue de la Manche a Eau

Figure 137 - Perception du centre pénitentiaire depuis I'extérieur

La localisation des prises du vue et leur distance par rapport au mur d’enceinte existant sont indiquées sur la figure
suivante.
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d'enceinte existant :
Photo 1:450 m
Photo 2: 460 m
Photo 3: 500 m
Photo 4: 500 m
Photo 5: 480 m

Figure 138 - Localisation des prises de vue

Baie-Mahault appartient au grand ensemble paysager du Nord de Basse-Terre / Cote au Vent, sein de l'unité
des vallons urbanisés de la confluence, a proximité du Grand Cul-de-sac marin.

Le nord-est du territoire de la commune est caractérisé par de vastes terres ennoyées conquises par la
mangrove, qui s'ouvrent sur le Grand cul-de-sac, espace de haute valeur paysagére.

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault se situe au sein du tissu urbain discontinu de Baie-Mahault, en
bordure immédiate d’'une mangrove.

En raison de la proximité d'espaces d'intérét paysager, l'insertion paysagere du projet constitue un enjeu fort.

La configuration du site et la perception du centre depuis |'extérieur seront prises en compte dans la
conception du projet.
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. . Thématique Synthese de I'état initial Enjeux
3.7 - La synthése des enjeux

L'analyse de I'état initial présenté ci-avant permet de mettre en évidence les enjeux environnementaux et socio-
économiques de la zone d'étude.

Une hiérarchisation de ces éléments est réalisée de facon a connaitre le degré de sensibilité du secteur au projet de Climat Climat de type tropical maritime.
construction d'établissement pénitentiaire ainsi que les niveaux des enjeux techniques et administratifs qui s'appliquent.

Le tableau de synthese des enjeux environnementaux du site d'étude est présenté ci-aprés.

Quatre niveaux d'enjeux sont distingués :

Enjeu faible | Enjeu ne présentant pas de contrainte pour le projet

) X Relief Altitude peu élevée et variations altimétriques tres faibles.
Enjeu ne présentant pas un facteur de blocage pour le

projet

Enjeu pouvant remettre en cause le projet sur le plan
Enjeu fort technique et sur le plan réglementaire, sans pour autant
présenter un risque de blocage

Enjeu pouvant étre incompatible avec le projet et présenter

Sols de nature argileuse, localement recouverts par des remblais.
des blocages

Enjeu tres fort

Sols, sous-sols Aucun site potentiellement pollué identifié dans les bases de

données Basias et Basol.

Masse d'eau souterraine « Edifices volcaniques du Nord de
Basse-Terre » et de I'aquifére « Formations carbonatées de la
Eaux souterraines Plaine Nord Orientale » Vulnérabilité aux pollutions de

Faible

. , surface.
Bon état de la masse d'eau.

Mangrove alimentée par deux ravines, la ravine Digue et la
Eaux superficielles ravine Vieille Terre, qui drainent les eaux de ces terres basses en
direction de la Riviére salée.

Nappe aquifere non exploitée pour I'alimentation en eau
potable.

Usages de l'eau
Approvisionnement en eau potable assuré par le biais de prises
d'eau en riviére.

Documents de | SDAGE de Guadeloupe pour la période 2016-2021.
gestion de la
ressource en eau PGRI de guadeloupe 2016-2021)
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Thématique

Synthése de I'état initial

Enjeux

Thématique

Synthése de I'état initial

Enjeux

Biodiversité

Aucun périmétre d'intérét écologique ne
Périmetres concerne le périmétre opérationnel.
d'intérét

écologique Le site se trouve en limite du Domaine Public

Maritime.

Habitats sur la zone d'étude: forét
marécageuse, marais herbacé, prairies
humides, arbres isolés et en alignement,
zones cultivées et zone urbanisée.

Aucune espéce floristique protégée.

24 espeéces listées dans la liste rouge
Guadeloupe de 'UICN

22 espeéces sont classées en préoccupation
mineure (LC)
Habitats naturels

et flore 2 espéces (Annona glabra et Montrichardia

arborescens) en quasi menacée (NT)

Environ 45 % des espéces sont non
indigénes dont 4 a caractére envahissant
(Tulipier du gabon, Ricin, Amourette riviere
et Roseau de Saint-Domingue) et
réglementées en tant qu'espéces invasives
avérées

25 espéces, soit pres de 50% sont
réglementées par I'annexe | de I'Arrété du 8
février 2018 (prévention EEE)

34 espéces faunistiques protégées: 26
espéces d'oiseaux protégées, 7 especes de
chiroptéres protégées, et 1 espéce de reptile
protégée, et 12 espéces introduites de faune.

Faune

Le site se situe sur une zone humide qui fait
partie d'un vaste complexe situé de part et
d’autre de la Riviere salée, au centre de la
Guadeloupe, avec une grande partie en forét
Continuités marécageuse et en mangrove.

écologiques Mais le site est également en continuité

urbaine car dans le prolongement de du
centre existant et du quartier environnant.

Le site fait partie d'une trame noire lié a la
présence de la mangrove.
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Absence d’enjeu

Le projet n'intercepte aucun
périmetre d'intérét écologique.

Moyen a fort

Moyen a tres fort

Présence d'espéces protégées
avec enjeu de conservation
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Grand ensemble paysager du Nord de Basse-Terre / Cote au
Vent.

Unité des vallons urbanisés de la confluence, a proximité du
Grand Cul-de-sac marin.

Vastes terres ennoyées conquises par la mangrove, qui s'ouvrent
sur le Grand cul-de-sac, espace de haute valeur paysagere.

Faible pour le grand paysage.

Le centre pénitentiaire est peu
perceptible depuis |'extérieur
du site.

Paysage Moyen a fort pour le paysage
proche, en raison de la
proximité d'une zone d’habitat.

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault se situe au sein du tissu
urbain discontinu de Baie-Mahault, en bordure immédiate d'une [EEReeliile[VIETely e RSIENCINES
mangrove perception du centre depuis
I'extérieur sont prises en
compte dans la conception du
projet.
Faible
P Aucun monument historique classé ou inscrit.
Patrimaine Prescriptions  archéologiques
Forte sensibilité archéologique du territoire communal. applicables.
Deuxiéme ville la plus peuplée de la Guadeloupe.
) Parc de logements aux formes d’habitat variées. .
Population Faible
Au Sud du centre pénitentiaire, se développe un lotissement
d'habitations au sein du quartier Fond Sarail.
Faible

Répartition inégale des équipements sur le territoire.

L'objectif du dispositif
d'accroissement de capacité du

Equipements et | Un équipement sportif et une école maternelle a proximité du o . )
A - - centre pénitentiaire est de créer
services centre pénitentiaire.
o ) ) ) 300 nouvelles places de
Le. centre pénitentiaire existant de Baie-Mahault se situe dans | jatantion pour faire face au
I'aire d'étude. sous-dimensionnement du
centre pénitentiaire existant.
éctlwtes. Secteur tertiaire dominant.
économiques et

emploi

Dynamisme économique de la commune.

Taux de chomage nettement inférieur au taux moyen de
Guadeloupe.

Faible
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Enjeux

Absence d’enjeu

Thématique Synthése de I'état initial Enjeux Thématique Synthése de I'état initial
Déplacements Desserte par le réseau de voiries communales (rue de la Manche Bruit Les niveaux sonores mesurés en période diurne sont supérieurs
a Eau), qui se raccorde au boulevard Martin Luther King, lui- de 1.7 a 2.3 dB(A) seulement par rapport aux prélévements
méme connecté au réseau national (RN11). Faible effectués en période nocturne malgré un trafic bien plus élevé
3 lignes du réseau de transport public (Karu'Lis) desservent le IG,E Jour que la ’an.-Clette faible dlffergncg\ de niveau peut
boulevard Martin Luther King s'expliquer par l'activité de la faune particulierement bruyante
) avant 6h du matin.
Réseaux Faible . . T
Les niveaux sonores mesurés lors des prélevements le long du
Raccordement et boulevard Martin Luther King sont de 63,2 dB(A) sur la période
Ensemble des réseaux présents au sein ou aux abords du centre prolongement des réseaux le 6h-22h et de 61,5 dB(A) sur la période 22h-6h. Les niveaux
pénitentiaire. cas échéant. Le projet du DAC sonores mesurés lors des prélévements le long de la N11 sont
n'a pas vocation a induire une de 70,9 dB(A) sur la période 6h-22h et de 68,6 dB(A) sur la
augmentation des besoins. période 22h-6h.
Outl P Vibration Site non soumis aux vibrations.
u |.s' . € SAR de Guadeloupe, document de référence, dans |'attente du
planification SCOT Cap Excellence. . Pollution lumineuse | Zone soumise & la pollution lumineuse urbaine.
urbaine Faible

Plan Local d'Urbanisme de Baie-Mahault en cours de révision.

Zone UF du PLU : zone pour les équipements publics ou privés
d'intérét collectif et de services publics.

Emplacement réservé pour I'extension du centre pénitentiaire
inscrit au PLU, au bénéfice du Ministére de la Justice.

Risques naturels

PPRN de Baie-Mahault approuvé le 17 janvier 2008.
Risque sismique fort.

Aléa d'inondation moyen : zones bleu clair de contraintes faibles
et bleu foncé de contraintes fortes.

Risque cyclonique : aléa moyen lié a la houle cyclonique.

Risques
technologiques

Risque de transport de matiéres dangereuses sur le réseau
routier (RN11)

Le projet doit étre compatible
avec le document d'urbanisme
en vigueur.

Fort

Respect des prescriptions du
PPRn
étude

Réalisation d'une

hydraulique préalable justifiant

de la prise en compte du risque
et de la non aggravation de
I'aléa inondation.

Reglementation
paracyclonique et sismique en
vigueur applicable.

Faible

Faible

Pollution lumineuse

préexistante.

Le projet devra réduire I'impact
énergétique lié a lI'éclairage
public et rationnaliser
I'éclairage  public  (distance
entre les dispositifs, orientation
de I'éclairage, etc.).

Qualité de I'air

Respect des seuils réglementaires sauf pour les particules fines
(PM10).

Faible

Chaleur Proximité de milieux naturels qui limitent les phénomenes d'ilots .

Faible
de chaleur.

Radiation Potentiel radon de catégorie 1. Faible
Principes constructifs a
proposer permettant de limiter
les concentrations en radon.

Déchets

Collecte et traitement des déchets assurés par le Syndicat de
Valorisation des Déchets.
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4 - Description des aspects pertinents de I'environnement et leur évolution

L'objet de ce chapitre porte sur I'analyse de I'état actuel du site et de son environnement avec réalisation du projet
(« scénario projet ») et sans réalisation du projet (« scénario de référence »). En effet, I'état actuel établi en 2020 est
susceptible d'évoluer a I'échelle de réalisation du projet (et lors de I'exploitation du projet) ; cette évolution étant
fonction de différentes dynamiques et facteurs selon les thémes.

Le scénario de référence correspond a laisser I'emprise du dispositif d'accroissement du centre pénitentiaire de Baie-
Mahault telle qu’elle est aujourd’hui, sans aménagement.

Le scénario projet est le scénario de référence auquel s'ajoute le DAC du Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault.

L'évaluation des incidences du projet sur I'environnement et les mesures associées sont traitées de maniere précise
dans le chapitre 5 - Analyse des incidences notables du projet sur I'environnement et mesures d'évitement, de réduction
ou de compensation associées de la présente étude.

Les aspects de I'environnement retenus pour cette analyse sont :
e la population et la santé humaine,
e la biodiversité,
e les terres, le sol, I'eau et le climat,

e les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.

4.2.1 - L'évolution de I'état actuel de I'environnement en I'absence de projet
(scénario de référence)
Il convient de garder a I'esprit que le site du DAC est actuellement occupé par des activités hors détention du centre

pénitentiaire actuel (Quartier semi-liberté, locaux du personnel et parking du personnel). L'activité pénitentiaire du site
limite donc fortement son évolution sans mise en ceuvre du projet.

4.2.1.1 - Population et santé humaine

Sans réalisation du projet, I'évolution de la population sera liée a I'évolution naturelle et au solde migratoire de la
commune.

Il convient de noter que le Dispositif d'Accroissement de Capacité du centre pénitentiaire s'insére dans le domaine
pénitentiaire : ce périmétre est dédié a I'activité pénitentiaire et est aujourd'hui occupé par une partie des activités hors
détention du centre pénitentiaire (Quartier semi-liberté, locaux du personnel et parking du personnel).

En l'absence du projet, ce contexte empéche toute autre possibilité d’aménagement du site, la proximité de

I'établissement pénitentiaire imposant d'autre part des mesures de sécurité périmétrique rédhibitoires. Le projet est
réalisé sur du foncier pénitentiaire, ou toute autre activité est impossible.

Localement, en I'absence du projet, aucune évolution de la qualité de I'air n'est attendue. De méme, aucune évolution
significative n’est attendue concernant I'ambiance sonore et lumineuse du site en I'absence du projet.
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A I'échelle de la commune de Baie-Mahault, la politique urbaine va conduire & une densification de I'habitat et une
hausse démographique induite. Cette urbanisation aura également des impacts en termes de déplacements et donc de
nuisances induites (émissions atmosphériques, nuisances sonores ...).

En I'état actuel des connaissances, les conséquences envisagées en lien avec le changement climatique impliquent une
hausse de la vulnérabilité des populations et des économies concentrées sur les zones cotiéres, malgré les mangroves
qui constituent d’excellents remparts pour lutter contre les houles cycloniques.

Une évolution quant a la vulnérabilité du secteur aux risques naturels est donc susceptible d'étre ressentie a long terme.

Aucune évolution connue quant a l'identification des risques, sans mise en ceuvre du projet, sur les thématiques risque
industriel, transport matiéres dangereuses et pollution des sols.

4.2.1.2 - Biodiversité

En I'absence du projet, aucune évolution significative des populations faunistiques et floristiques n’est attendue. Les
activités actuelles au sein de |'aire d'étude rapprochée ne prévoient pas de modification particuliere ce qui permet aux
espéces de I'utiliser pour assurer tout ou partie de leur cycle biologique dans les mémes conditions.

Les milieux présents autour de I'aire d'étude immédiate ne devraient pas subir de modification particuliére non plus. En
effet, I'ensemble de la zone autour de l'aire d'étude immédiate est classé Domaine Public Maritime. Celui-ci étant du
domaine de I'Etat, ce classement assure une protection de la zone de toute activité impactant le milieu. Des autorisations
peuvent étre accordées pour certaines activités mais elles doivent démontrer I'absence d'effets.

On note un risque de développement des EEE sur la zone, particulierement pour les especes floristiques. Ce
développement peut étre accentué avec les effets du changement climatiques qui fragilisent les écosystémes et leur
résistance aux EEE.

4.2.1.3 - Terres, sol, eau et climat

L'évolution la plus évidente concerne celles liées aux changements climatiques. Les territoires insulaires sont
particulierement exposés aux événements climatiques extrémes et a la montée des eaux.

L'archipel guadeloupéen s'avére particuliérement vulnérable aux conséquences attendues du changement climatique.

Le réchauffement planétaire (de 2 a 5 °C) devrait générer de nombreux impacts d'ici 2100 : une intensification des
phénomeénes cycloniques, des inondations plus fréquentes, une élévation probable du niveau de la mer de 35 a 80 cm,
une vulnérabilité des populations et des économies concentrées sur les zones cotieres, une raréfaction des ressources
en eau, ou encore une fragilisation des milieux accueillant une grande partie de la biodiversité.

Sur I'échelle de temporalité considérée, il est cependant difficile d'évaluer les évolutions liées aux changements
climatiques.

Aucune évolution notable n'est a considérer sur les thématiques du sol et des terres sans mise en ceuvre du projet.

De méme, aucune évolution notable n’est attendue sur la ressource en eaux. Les grandes tendances, les écoulements
et la gestion des eaux du site restent les mémes sans mise en ceuvre du projet.

Les dysfonctionnements actuels constatés au niveau du réseau eaux usées seront a terme résolus par le concessionnaire
gestionnaire.
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4.2.1.4 - Biens matériels, patrimoine culturel et paysage

L'usage et I'occupation des sols sont régis par le document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Baie-Mahault :
le Plan Local d'Urbanisme qui constitue le document de référence en matiére d'évolution territoriale.

Le site du futur DAC du centre pénitentiaire s'inscrit en zone UF pour I'accueil des équipements publics ou privés
d'intérét collectif et de services publics, occupant des emprises importantes. Un emplacement réservé au bénéfice du
projet de DAC y est inscrit.

Ce site doit également respecter les prescriptions particuliéres applicables aux abords des établissements pénitentiaires.

Les mesures de sécurité périmétrique imposées autour de I'établissement pénitentiaire ne permettent pas la réalisation
d’'une opération d’'aménagement autre qu’a destination de I'activité pénitentiaire sur ce secteur, des batiments destinés
a l'activité pénitentiaire y étant de plus déja construits (quartier de semi-liberté et locaux du personnel).

En I'absence de réalisation du projet du DAC, il n'y aurait donc aucune évolution notable sur ce site.

Toutefois, dans le cas du scénario de référence, les besoins d'accroissement de capacité en centre pénitentiaire mis en
évidence obligeraient a rechercher un autre site pour la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire, ce qui
pourrait entrainer [l'artificialisation importante d'un nouveau site. En effet, le sous-dimensionnement du centre
pénitentiaire existant engendre un phénomeéne de surpopulation carcérale auquel il faut remédier.

En termes de patrimoine et de paysage, aucune évolution notable n’est attendue sans mise en ceuvre du projet de DAC.

4.2.2 - L'évolution de I'état actuel de I'environnement intégrant le projet (scénario
projet)

4.2.2.1 - Population et santé humaine

Le projet n'a pas vocation a induire une augmentation significative de la population. L'objectif est d'absorber la
surpopulation carcérale du centre pénitentiaire : le nombre de détenus sera identique en situation avec projet. Les
conditions de détention et les conditions de travail du personnel seront améliorées.

Le projet conduira certes a une hausse des besoins en personnel pénitentiaire mais cette augmentation restera limitée
(100 personnels supplémentaires environ) puisque le projet consiste en un Dispositif d'Accroissement de Capacité du
centre pénitentiaire de Baie-Mahault, établissement ou une partie du personnel pénitentiaire est déja en activité sur le
site.

Ainsi, il n'est donc pas attendu d’évolution notable du contexte socio-économique du secteur dans le cas du scénario
projet.

En ce qui concerne les effets sur la santé humaine, il est aujourd’hui admis que la circulation routiére constitue un facteur
non négligeable sur les pollutions atmosphériques et les nuisances sonores.

Toutefois, le projet consistant en I'extension d'un établissement pénitentiaire en activité, il n'a donc pas vocation a
induire une hausse significative des déplacements par rapport a la situation antérieure, le nombre de détenus restant
similaire a la situation existante.

Le projet conduit a une hausse d'effectif totale d'une centaine de personnels, dont 70 surveillants pénitentiaires et
30 personnels administratifs.

L'incidence du projet en termes de déplacements et de consommation d'énergie est donc limitée. Il en est de méme
pour les nuisances induites en termes d'émissions atmosphériques ou de pollutions.
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L'augmentation du trafic est faible (inférieure a 5%) et ne peut influencer significativement la pollution de fond sur le
secteur.

Le projet de centre pénitentiaire pourra étre a l'origine d'une légére augmentation de la consommation énergétique,
qui sera en partie compensée par une meilleure isolation des nouveaux batiments moins énergivores que les anciens
batiments.

Une desserte en transports en commun du centre pénitentiaire de Baie-Mahault existe et sera maintenue dans le
scénario projet.

La prise en compte de connaissance des risques naturels dans les dispositifs constructifs des batiments permet de limiter
les effets aggravants, notamment au regard de la stabilité des sols.

4.22.2 - Biodiversité

Dans le cas de la mise en ceuvre du projet, la séquence ERC présentée précédemment serait appliquée.

A court terme, on peut s'attendre a une perte d'habitat avec I'abattage des arbres structurants puisqu'ils constituent
des zones d'alimentation des chiropteres. Toutefois, ceux-ci seront remplacés. L'enlévement des EEE aura un impact
positif pour la faune et la flore puisque ces especes constituent une menace pour la biodiversité.

A moyen et long terme, la végétalisation du site (mesure C2) offrira un habitat plus riche et diversifié renforcant ainsi la
trame verte et favorisant I'accueil d’especes faunistiques. De méme, la restauration de la zone humide renforcera le
réservoir de la biodiversité que constitue la forét marécageuse. Ainsi, la zone sera plus propice a I'accueil d'espéces
patrimoniales. Par ailleurs, le rideau végétal implanté permettra de diminuer la pollution lumineuse favorisant ainsi
I'utilisation de la zone et ses alentours par les chiroptéres.

4223 -Terres, sol, eau et climat

Aucune évolution notable n'est attendue dans le cas du scénario projet, autre que les évolutions mises en évidence
dans le scénario de référence (évolutions liées aux changements climatiques). Le projet sera sans effet notable sur le
climat.

Le projet d'établissement pénitentiaire a été congu en prenant en compte des conditions climatiques proches de celles
estimées dans le cadre des projections de changements climatiques. Néanmoins, I'usage du site pourra étre perturbé
en cas de fortes pluies ou de fortes chaleurs.

Le projet de par sa nature, ne nécessitera pas de prélévement dans les eaux souterraines ou superficielles. De méme,
aucune évolution notable n'est attendue sur la ressource en eaux superficielles. Les rejets vers I'aval seront légérement
augmentés du fait de la faible augmentation de I'imperméabilisation du site. Toutefois, en I'absence d'enjeu en aval
(prairies humides, foréts marécageuses puis mangrove), le projet n'induira pas des incidences significatives. La gestion
des eaux pluviales sera conforme aux exigences réglementaires.

Les besoins en eau potable et en traitement d'eaux usées induits par l'activité pénitentiaire sont compatibles avec le
dimensionnement des équipements métropolitains. Le scénario projet n'a pas vocation a induire une augmentation de
la population carcérale au sein du centre pénitentiaire. Les besoins en eau et le volume d'eaux usées seront équivalents
a la situation de référence.

Toutefois, méme si les besoins en eaux usées sont les mémes avec la création du DAC, des échanges sont en cours
entre la MOA et le concessionnaire afin de remédier aux dysfonctionnements existants au niveau de la station de
relevage actuelle.
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4.2.2.4 - Biens matériels, patrimoine culturel et paysage

Le projet du DAC du centre pénitentiaire s'inscrit en cohérence avec le nouveau programme pénitentiaire pour lutter
contre le phénomeéne de surpopulation carcérale. La création de nouvelles places de détention dans le scénario projet
répond ainsi aux besoins identifiés. L'aménagement en continuité du centre pénitentiaire existant permet de limiter
l'usage de nouveau foncier.

Le projet du DAC du centre existant consiste a un réaménagement sur place au sein d'emprises déja utilisées pour
I'activité pénitentiaire, ce qui limite I'artificialisation des sols.

L'aménagement du DAC en continuité du centre pénitentiaire de Baie-Mahault limite I'incidence du projet sur le cadre
de vie : le projet n'aura pas d'impact notable sur la perception paysageére existante du site. La prolongation du mur
d’enceinte induite par le DAC a été décalée vers le nord du site afin de limiter I'incidence sur le paysage proche et de
ne pas aggraver la perception du centre pénitentiaire par les habitations proches.

La conception du projet prévoit un traitement paysager des espaces extérieurs et des batiments.
L'aménagement du DAC du centre pénitentiaire nécessitera le raccordement aux différents réseaux d'énergie.

Aucune évolution liée au projet sur le patrimoine n'est attendue.
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5 - Analyse des incidences notables du projet sur I'environnement et mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation associées

Cette phase d'analyse vise a identifier, évaluer et quantifier les effets du projet sur I'environnement.

La détermination des impacts du projet et I'identification de mesures d'évitement, réduction ou compensation sont
menées selon une approche thématique. Pour chacun des themes traités dans I'état initial, sont identifiés les impacts
directs et indirects, temporaires et permanents de I'opération en phase d'exploitation ainsi que des travaux nécessaires
a sa réalisation.

L'analyse des impacts du projet sur I'environnement et les mesures envisagées est réalisée a I'échelle de la zone
opérationnelle du projet.

Les effets directs sont directement liés a I'opération elle-méme, a sa création et a son exploitation.

Les effets indirects sont des conséquences, et résultent généralement de mesures de correction des effets directs,
c'est-a-dire qui proviennent d’aménagements accompagnant l'opération, mais dont la consistance n'est pas
exclusivement liée a I'opération.

Les effets permanents correspondent a des effets irréversibles.

Les effets temporaires sont appelés a régresser, voire disparaitre totalement, plus ou moins rapidement, soit parce
que leur cause aura disparu, soit parce que la situation se sera restaurée, naturellement ou aprés travaux
d'aménagement. Il s'agit essentiellement des effets en phase de travaux. Une législation particuliére encadre les travaux
afin de protéger I'environnement durant cette phase.

Le niveau d'impact potentiel et le niveau d’'impact résiduel sont caractérisés a dire d'expert en se basant sur les
caractéristiques du projet et les besoins d'adaptation du projet pour sa mise en ceuvre.

_ Lorsque le projet offre I'opportunité d’améliorer la situation actuelle présentée dans I'état initial

Lorsque le projet n'est pas susceptible de modifier I'enjeu environnemental ou lorsque I'enjeu

Impact nul ; , .
environnemental n’est pas présent
Impact L'impact n'est pas bloquant et ne nécessite pas une adaptation (géographique, technique ou
négligeable | temporelle) du projet

L'impact n'est pas bloquant mais nécessite une adaptation (géographique, technique ou
temporelle) du projet afin d'obtenir un impact négligeable a nul

Impact faible

Lorsque le projet n'est pas forcément remis en cause mais oU des mesures spécifiques sont
toutefois nécessaires pour permettre sa réalisation

Soit lorsque le projet peut étre remis en cause (impacts non évitables), soit lorsque le projet s'inscrit
au sein de périmetres réglementaires interdisant ou contraignant en I'état la mise en ceuvre du

projet envisagé
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L'ensemble des mesures environnementales est déterminé suite a I'analyse des effets du projet sur son environnement.
Ces mesures sont considérées sur toutes les phases de déroulement de I'opération suivant la démarche ERC. Elles
suivent donc la séquence Eviter — Réduire - Compenser.

Les mesures d’évitement consistent a modifier un projet ou une action d'un document de planification afin de
supprimer un impact négatif identifié que le projet engendrerait. Elles peuvent consister a renoncer a certains éléments
de projets qui pourraient avoir des impacts négatifs, d'éviter les zones fragiles du point de vue de I'environnement.

Les mesures de réduction visent a atténuer ou supprimer les impacts dommageables du projet en phase travaux et en
phase exploitation. Il s'agit de proposer des mesures qui font partie intégrante du projet: rétablissement ou
raccordement des accés et des communications, insertion du projet dans le paysage, protections phoniques, etc.

Les effets attendus de ces mesures de réduction sont traduits par I'existence ou non d'impacts résiduels aprés
application de ces mesures.

Lorsque les effets des mesures ne sont pas suffisants pour réduire significativement l'impact, des mesures
compensatoires sont nécessaires.

Les mesures de compensation interviennent donc lorsqu’un impact ne peut étre réduit ou supprimé. Elles n'agissent
pas directement sur les effets dommageables du projet, mais elles offrent une contrepartie lorsque subsistent des
impacts non réductibles.

Les mesures d’accompagnement qui ne s'inscrivent pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elles
peuvent étre proposées en complément des mesures compensatoires (ou des mesures d'évitement et de réduction)
pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n'est pas en elle-méme suffisante pour assurer une compensation.
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5.2.1 - Déroulement du chantier et phasage des travaux

L'opération immobiliere de I'extension du centre pénitentiaire de Baie Mahault comprend :

e Ladémolition et reconstruction complete des batiments du quartier de semi-liberté (QSL), locaux du personnel
hors enceinte (LPHE)

o la construction en enceinte de 2 Quartiers de Maison d'Arrét, 1 Quartier d’Accueil et d’Evaluation (QAE) et 1
Quartier d'Isolement (Ql) et Quartier de Détention (QD) ainsi que du mur d’enceinte associé.

e La construction de 2 miradors.

e La création d'un parking personnel de 200 places et d'un city stade.

Les interventions sont prévues selon trois phases afin de maintenir I'activité du centre pénitentiaire pendant toute la
durée des travaux.

Les acces au site et les installations de chantier évolueront selon les différentes phases de 'opération.
Ainsi, le phasage opérationnel se déroulera en trois principales étapes :

1. Phase 1 : construction du nouveau quartier de semi-liberté (QSL) et du nouveau LPHE, aprés construction du
nouveau parking personnel.

a. Phase 1a

- Construction du parking personnel (200 places) dont 160 places définitives seront mises a
disposition du personnel dés la fin de cette phase,

- Construction du city stade, qui sera mis a disposition du personnel a la fin de cette phase de travaux.
b. Phase 1b
- Modification du chemin d'acces au quartier de semi-liberté (QSL) et au MESS existant,

- Construction du nouveau quartier de semi-liberté (QSL), du nouveau LPHE et d'une partie du mur
d’enceinte.

2. Phase 2 : Démolition du quartier de semi-liberté (QSL) et du MESS existant (aprés déménagement) et
construction de I'extension en enceinte.

a. Phase 2a: Démolition du quartier de semi-liberté (QSL) et du MESS existant, aprés déménagement des
détenus vers le nouveau quartier de semi-liberté (QSL) et du personnel vers le nouveau LPHE.

b. Phase2b:
- Construction du mur d’enceinte.

- Construction des batiments en enceinte : 2 quartiers de maison d'arrét (QMA), le Quartier
d'lsolement (Ql) et Quartier de Détention (QD) et le Quartier d’Accueil et d’Evaluation (QAE) ainsi
que la circulation intérieure a I'extension et des 2 miradors.

3. Phase 3 : Réalisation de la liaison entre I'extension et le centre pénitentiaire existant, comprenant la démolition
du mur d’enceinte.
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La durée totale des travaux est estimée a 46 mois, avec la réalisation simultanée de certains travaux : 19.5 mois pour la
phase 1, 27 mois pour la phase 2 et 7.5 mois pour la phase 3.

Concertation : Enquéte
préalable : publique

2020 201 2022 2023 2024 2025 2026
Démarrage ! : Mise en
des travaux : ; service

: : totale
] ; !

Phase 1/ démolition et reconstruction du qdart'\er

BN Consultation du public de semi-liberté et des locaux personnel

BN [tudes et instruction des
dossiers relatifs 4 I'évaluation

environnementale Phase 2/ construction des

nouveaux quartiers én enceinte
i .
Phase 3/ raccordement :
du prgjet a l'existant :
et mise en service :

E Travaux

Figure 139 - Calendrier prévisionnel du projet (Dossier de concertation — 24 aoGt 2020 — 30 septembre 2020)

5.2.2 - Installations de chantier
5.2.2.1 - Base vie de chantier

Pendant les phases 1 et 2, une base vie générale sera implantée dans I'enceinte du chantier, au niveau du parking créé
au démarrage des travaux.

La base vie sera adaptée et montée en paralléle des travaux de réalisation du parking.

Cette installation comportera jusqu'a 24 bungalows de 6 m x 2.4 m posés au sol sur RDC + 2 niveaux. Elle accueillera
I'agence, la maitrise d'ceuvre et d'ouvrage, la salle de réunion et les cantonnements compagnons comprenant sanitaires,
vestiaires et réfectoires du personnel de chantier. A la fin de la phase 2, la base vie sera démontée et le personnel sera
positionné dans I'enceinte de I'extension.

5.2.2.2 - Installations de Chantier Phase 1

Une grue a tour sera montée pour le Gros-ceuvre de la phase 1, aprés réalisation du parking et du city stade et des
réseaux inhérents au site. La grue G1 sera montée dans le futur espace entre le LPHE et le quartier de semi-liberté (QSL).
Elle sera montée sur une base de grue fixe et réalisera les structures béton des batiments LPHE et quartier de semi-
liberté (QSL), le mur d’enceinte dans sa zone de survol.
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Des zones de stockage ainsi que des aires de tri des déchets seront placées dans la zone de survol de la grue dans les
futures cours de promenade dans le futur espace vert et sur I'emprise du parvis.

Le survol en charge des avoisinants et notamment du centre pénitentiaire en fonctionnement sera rendu interdit par le
systéme électronique de gestion des interférences.

5.2.2.3 - Installations de Chantier Phase 2

Deux grues a tour seront montées pour le Gros-ceuvre de la phase 2.

La grue G2 sera montée dans I'emprise du futur chemin de ronde au sud du Quartier d'lsolement (Ql) et Quartier de
Détention (QD). Elle sera montée sur chassis fixe et réalisera les structures béton des batiments QI/QD, une partie du
Quartier d’Accueil et d’Evaluation (QAE) et du QMA 4, et du mur d’enceinte dans sa zone de survol. Des zones de
stockage seront placées dans la zone de survol de G2 dans la future zone paysageére centrale.

La grue G3 sera montée au sud du QMA-3. Elle sera montée sur chassis fixe et réalisera les structures béton des
batiments QMA -3, une partie du Quartier d'Accueil et d’Evaluation (QAE) et du QMA 4, et du mur d’enceinte dans sa
zone de survol. Des zones de stockage seront placées dans la zone de survol de G3 au nord du QMA-3.

Les 2 engins seront en interférence ; ils seront donc équipés chacun d'un systéme électronique de gestion d'interférence.
De plus le survol en charge des avoisinants et notamment de la maison d'arrét existante en fonctionnement sera rendu
interdit par les systémes électroniques.

Une grue mobile sera utilisée de maniere ponctuelle pour réaliser la portion de Mur d’enceinte en dehors de la zone de
survol de G3 et le mirador.

5.2.3 - Charte « chantiers faibles nuisances »

La réalisation des opérations pénitentiaires conduites par I’APlJ s'inscrit résolument dans la politique d'exemplarité de
I'Etat en matiére de développement durable.

Une charte « chantier faibles nuisances » est signée avec les entreprises et chacun des sous-traitants. Elle constitue
un engagement de chacun des intervenants du chantier et oblige tous les participants a I'acte de construire.

Son respect atteste de la préoccupation environnementale des intervenants de I'opération et du souhait de limiter les
impacts du chantier et de diminuer les nuisances vis-a-vis des riverains et de I'environnement.

La charte décrit les prescriptions et recommandations visant a optimiser la qualité environnementale du chantier.
L'organisation du chantier doit minimiser les nuisances tant pour le personnel des entreprises du chantier, le voisinage
et I'environnement naturel.

La charte "Chantier faibles nuisances" est annexée aux contrats signés par les lauréats des opérations de travaux menées
par I'APLJ. Elle définit :

= Lagestion environnementale du chantier par la mise en place d'un référent quotidiennement présent sur le chantier.
= La gestion des déchets (dont I'amiante) et de leur valorisation conformément a la réglementation.

= La limitation des nuisances acoustiques,

= La limitation des nuisances dues au trafic,

= La limitation des nuisances dues a la poussiere.

Un passage d'un écologue est prévu afin de vérifier I'absence/présence d'especes protégées en amont et le jour du
défrichement.
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5.2.4 - Ressources naturelles, technologies et substances utilisées

5.2.4.1 - Phase travaux

5.2.4.1.1 - Ressources naturelles utilisées
La phase travaux entraine la consommation :

e d'eau (nettoyage, arrosage du chantier, eau de boisson, fonctionnement des locaux sanitaires...) : le chantier
sera approvisionné en eau par le réseau d'eau métropolitain.

e de matériaux de construction des voiries, espaces communs et des batiments.
e de végétaux pour la réalisation des plantations,

e d'énergies et carburants pour I'alimentation des engins et véhicules de transports. Cette énergie pourra étre
électrique (réseau électrique ou groupe électrogéne) ou thermique (engins de chantier).

Les travaux d’aménagement nécessitent des mouvements de terres (déblais/remblais). Dés le début de la conception,
la déclivité naturelle du site a été exploitée : le choix de la conception a été de décomposer le projet en plusieurs
plateformes, permettant aussi de mieux inscrire le projet sur le site et ainsi limiter I'incidence du projet et les besoins en
matériaux. Le terrain a I'Est du Centre Pénitentiaire sera utilisé pour stocker les déblais excédentaires. Ces remblais en
zone inondable seront compensés.

La réalisation des terrassements, des voiries, des batiments etc... nécessiteront de I'énergie (hydrocarbures, électricité...)
en phase travaux.

Le projet veille a limiter la consommation en matériaux d'origine naturelle :
e Par une réutilisation de matériaux sur le site

Afin de limiter I'utiliser de ressources minérales et de limiter les transports, le rapport remblais/déblais sera optimisé.
Les enrobés issus des démolitions de chaussées, trottoirs, etc.. aprés recyclage, les bétons de démolitions
éventuellement, seront dans la mesure du possible réemployés sur site.

Etant donné la nature du terrain existant (site occupé urbain), le décapage de la terre végétale représentera un volume
faible. Cette terre végétale issue des déblais sera prioritairement réutilisée sur le site (dépot sur site en vue de sa
réutilisation pour mise en forme des espaces paysagers et la réalisation des fosses d'arbres et/ou de plantation) ou
réutilisée sur d'autres chantiers Guadeloupéens.

e Parla consommation de matériaux recyclés ou durables

Les produits et matériaux utilisés sur le chantier seront choisis dans la mesure du possible en fonction de leurs impacts
environnementaux et sanitaires. Notamment, I'utilisation de matériaux recyclés sera recherchée et privilégiée en
cohérence avec une démarche d'économie circulaire.

Le recours a des matieres premieres issues de filiéres certifiées sera également favorisé.

Les matériaux privilégiés pourront étre notamment les suivants : des granulats issus du recyclage, des enrobés recyclés,
bois et papier issus de filieres PEFC ou FSC, autres matériaux bénéficiant d'un label national ou international reconnu
(NF Environnement, Ecolabel européen, ...).

e Par l'utilisation de ressources locales

En cas de recours a des matériaux extérieurs au chantier, la recherche des sites d'emprunt ou des carriéres en
exploitation se fait au plus pres du site du projet, mais également en fonction des contraintes techniques, économiques
et environnementales.
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5.2.4.1.2 - Matériaux et substances utilisés
La réalisation de I'établissement pénitentiaire nécessite une quantité importante de matériaux de construction.

Dans une premiére approche, de nombreux matériaux seront nécessaires pour la construction des nouveaux
batiments (béton, ferrailles, bois ...), des voiries (enrobés, couches de formes, bordures, caniveaux, grilles...), des
parkings, des espaces dans I'enceinte pénitentiaire, ainsi que pour la création des réseaux d'alimentation en eau potable,
eaux usées et eaux pluviales (réseaux de canalisations en béton armé série 135 A ou en PVC ou PEHD CR8). Des fourreaux
seront également nécessaires pour les réseaux mixtes technologiques.

Spécificités pénitentiaires
Les enduits éventuels seront strictement en mortier de ciment dans la zone en détention et dans les locaux accessibles
aux détenus dans la zone hors détention (platre interdit dans ces zones).

Dans les zones accessibles aux détenus, et compte tenu de la fréquence des chocs ou des malveillances (bralures de
cigarettes, traces de chaussures et rayures notamment) dont ils sont I'objet, le choix des revétements de sol et muraux,
et leur mode de pose devront présenter une résistance a I'arrachement, aux brilures et autres dégradations.

Choix des matériaux

Les matériaux mis en ceuvre sur le projet, et en particulier les matériaux de revétements intérieurs (résines, peintures,
colles, caoutchouc...) seront performants et seront classés dans les meilleures catégories en termes d'émissions de COV
et de formaldéhydes.

La priorité sera donnée aux matériaux bénéficiant d'un label écologique, et répondant aux critéres suivants : Fiche de
déclaration environnementale et sanitaire (FDES), Classement sur les émissions de COV : au moins A et Bois issus
d'exploitations forestieres gérées durablement.

Pour s'assurer de mettre en ceuvre des matériaux performants du point de vue sanitaire, le projet s'appuiera sur la base
de données nationale INIES mais également sur la base de données interne du groupe Bouygues Construction :
Polygreen. Cette base de données propose une comparaison des produits de construction entre eux au regard de leur
performances environnementales et sanitaires afin de faire un choix responsable des matériaux de construction.

5.2.4.1.3 - Technologies utilisées
Les travaux d’aménagement du dispositif d'accroissement du centre pénitentiaire seront principalement les suivants :

e Travaux préparatoires de dévoiement des réseaux et de dégagement des emprises, comprenant les opérations
de déconstructions/démolitions (murs, chaussée, trottoir et bati).

e Travaux préparatoires de terrassements,

e Travaux d'aménagement des voiries et des espaces de stationnement (y compris la mise en place de I'éclairage
public, de la signalisation routiere et du jalonnement directionnel),
e Aménagements paysagers (espaces verts et plantations),
e Travaux de construction des batiments en zone de détention et hors zone de détention.
Les technologies mises en ceuvre seront des techniques classiques de construction : terrassement, travaux Voirie et

Réseaux Divers (VRD), travaux de gros-ceuvre (fondations et structure de batiment) et travaux de second-ceuvre
(étanchéité, esthétique et confort).

10 Filiale du CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bdtiment, Certivéa est la référence en matiere d'évaluation et de certification destinées aux
batiments non résidentiels : bureaux, équipements sportifs, culturels ou de santé, établissements scolaires, hotellerie, commerce, logistique, etc.
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5.2.4.2 - Phase exploitation

5.2.4.2.1 - Utilisation de ressources naturelles

En phase opérationnelle, divers matériaux et ressources naturelles sont susceptibles d'étre utilisés (eau potable, papier,
plastique, verre, bois, ...) pour I'exploitation et I'entretien des aménagements.

L'arrosage des espaces végétalisés sera consommateur en eau.

Les détenus et le personnel pénitentiaire seront également consommateurs d’eau potable.

Demande et utilisation d’énergie en phase exploitation

Le projet du dispositif d'accroissement de capacité du centre pénitentiaire pourra étre a l'origine d'une légére
augmentation de la consommation énergétique.

Une simulation thermique dynamique (STD) a été réalisée sur la base du référentiel de Certivéa'® : pour évaluer les gains

énergétiques du projet par rapport a la référence.

Les consommations énergétiques prises en compte sont celles correspondant au refroidissement, a I'éclairage, a I'ECS,
a la ventilation et aux auxiliaires de fonctionnement. Elles sont calculées grace a une STD (Simulation Thermique
Dynamique) pour une année entiére.

Deux calculs de STD sont réalisés. Un premier calcul sur le « batiment projet » et un second sur un « batiment de
référence ».

Le tableau suivant résume les caractéristiques saisies pour la STD du « batiment de référence » et celle du « batiment
projet ».

Batiment de référence Projet
S_baie verticale 0,45 0,58
. S_baie horizontale 0,03 0,46
Facteurs solaires )
S_opaque verticale 0,09 0,09/0,06/0,017
S_opaque horizontale 0,03 0,31 (bacacier)/0,04 (béton)
Coefficients de transfer E—bale el ;683 9 12/;’(;‘3/0 %
thermique (W/m?K) —opaque ve 'lca € ! e -
U_opaque horizontale 0,65 7 (bac acier) /0,9 (béton)

Coefficients d'absorption a_opaque verFlcaIe e o
a_opaque horizontale 0,6 0,6
Perméabilité a l'air 0,5vol/h 0,25vol/h
; Puissance 12 W/m? max. 6W/m?
Eclairage .
Gestion 1 0,8-1
Climatisation Type Split a condensation paralr‘ Splitet VRV
EER 2,6 34
Ventilation Type SF SF - DF
SFP [Wh/m3] 0,35 0,35-0,70
ECS Type ballons élec. Accumulation Elec. +50% Solaire
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Une solution solaire a été dimensionnée pour couvrir 50% des besoins en eau chaude sanitaire (ECS) des batiments. Le
reste de I'ECS sera produite par des ballons a épingle électrique.

Les consommations en électricité du projet sont synthétisées dans le tableau suivant :

Les gains sont estimés en comparaison avec le scénario référence. L'ensemble des mesures prévues dans le projet
permettent d'obtenir un gain en énergie primaire de 46%.

Le graphique suivant permet de comparer les consommations énergétiques par poste entre la situation de référence et
le projet.

Comparaison des consommations énergétiques EP par poste

1200 000

1000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

Climatisation Eclairage Ventilation ECS

HRéférence ®Projet

Les graphiques suivants permettent de visualiser la distribution des consommations énergétiques en énergie finale (EF
et en énergie primaire (EP) pour le projet et la situation de référence.
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Besoins et consommations en eau du projet

Une estimation des consommations d’eau potable pour chaque type d'usage a été réalisée.

Un calcul des besoins en équivalents-habitants a été réalisé pour quantifier les besoins en eau du centre pénitentiaire

avec le DAC.

Les hypotheses retenues sont :

* 900 détenus consommant 200 L/jour (avec douche dans les cellules),

e 70 personnels consommant 70 L/jour,
e Cuisine au global : 28 000 L/jour

e Buanderie au global : 13 500 L/jour

e Blanchisserie au global : 3 500 L/jour

DISPOSITIF D'ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

- 122/296
Avril 2022



Le calcul du débit journalier se définie par Q= D*N*R avec : D dotation initiale — consommation, N Effectif, R Coefficient
de rejet. Soit :

e Détenu: Q= 200*900*0.90 = 162 000 L/jour
e Personnel de |'établissement : Q = 70*355*0.85 = 21 122 L / jour
e Cuisine + Buanderie + Blanchisserie : Q = 28 000+13 500 + 3 500 = 45 000 L / jour

La consommation théorique estimée est donc d'environ 228 112 L / jour. 1 équivalent habitant équivaut a 150 L / jour,
le centre pénitentiaire correspond donc a environ 1 520 équivalents habitants.

Cela correspond a une consommation de 228 m3/jour, soit une consommation mensuelle de 6 840 m* (avec douches
intégrées).

Réduction des consommations d’eau potable

En phase exploitation, un ensemble de mesures seront mises en ceuvre pour optimiser la consommation d'eau potable
et réduire la consommation en eau, notamment l'installation d'équipements hydro-économes (mousseurs, limiteurs de
pression / débit, temporisation, sanitaires double chasse...) sera privilégiée au sein des batiments.

Afin de réduire les consommations d'eau liées a chaque usage tout en respectant les besoins de chacune des
populations (détenus, administration et gardiens, visiteurs) :

e Les toilettes seront munies de chasses d'eau double flux 3L/6L litres,

e Les lavabos seront munis de régulateurs de débit afin de limiter le flux d’eau a 3 I/min. De la méme facon, les
douches seront munies de réducteurs de pression qui limiteront le débit a 6 I/min.

Un suivi régulier des consommations d'eau permet de limiter les fuites et le gaspillage. Il est préférable d'assurer un
suivi pour chaque type de consommation afin d'identifier plus facilement les postes sujets a surconsommation : il est
ainsi prescrit la mise en place de compteurs par usage, qui seront relayés a la Gestion Technique Centralisée (GTC).

Un compteur sera prévu pour chaque usage : 1 compteur par batiment d’hébergement, 1 compteur pour les cuisines
dans les locaux du personnel hors enceinte (LPHE), 1 compteur pour le batiment des locaux du personnel hors enceinte
(LPHE), 1 compteur pour le Quartier d'Accueil et d'Evaluation (QAE), et 1 compteur pour le quartier de semi-liberté
(QSL).

5.2.4.2.2 - Technologies et substances utilisées

En phase d'exploitation, I'entretien des aménagements et des espaces verts ne fera appel a aucune technique ou
substance particuliere.

g
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5.3.1 - Contexte socio-économique

5.3.1.1 - En phase travaux

Impacts

Les impacts en phase travaux sur le contexte socio-économique sont variables et peuvent étre a la fois positifs et
négatifs.

Les impacts positifs sont liés aux emplois directs et indirects engendrés par le chantier. En effet, les entreprises locales
du secteur de la construction bénéficieront de la demande en main d’ceuvre. Il peut en découler des créations d’emplois
dans secteur des travaux publics. L'effet peut également étre indirect, notamment sur les entreprises de restauration ou
d'hotellerie du secteur.

Les impacts négatifs sont principalement liés aux nuisances issues du chantier. En effet, le chantier va entrainer :

e des émissions de bruit et de vibrations,
e des émissions de poussiéres.

Les travaux seront a I'origine de mouvements de véhicules et de déplacements de personnes sur site, mais aussi sur les
voies publiques voisines. Ces déplacements occasionneront temporairement un risque en termes de sécurité des biens
et des personnes.

Peu d'entreprises sont présentes sur les abords immédiats du projet. Quelques entités (Unité centrale de production
alimentaire ou direction de I'Education) ainsi que les riverains proches, les détenus et personnels pénitentiaires pourront
connaitre des génes limitées et temporaires.

L'impact potentiel du projet est donc considéré comme faible. Des impacts positifs pour I'emploi seront notamment
induits par le chantier.

Mesures de réduction

Plusieurs mesures seront mises en place afin de limiter les nuisances relatives au chantier (cf. chapitres relatifs aux
nuisances acoustiques, aux vibrations, a la qualité de I'air, aux déplacements...). Un certain nombre de mesures seront
prises pour limiter la géne occasionnée

Les mesures classiques de protection de chantier (hommes et matériel) seront prises sous la surveillance d'un
coordinateur-sécurité présent sur le chantier. Le chantier sera protégé par un balisage et la signalisation réglementaire
sera installée. Il s'agit également des Equipements de Protection individuels (EPI), des équipements de protection sonore
pour les compagnons, balisage des zones a risque et des zones sensibles, des protections des arbres existants, des
protections contre les pollutions...

Les causes d'insécurité aux abords des chantiers (confrontation entre engins de chantier et circulation générale,
franchissement par les piétons des acces au chantier, sorties et entrées rendues glissantes, etc.) feront I'objet de mesures
préventives telles que I'aménagement de séparations physiques, si nécessaires, avec la circulation générale.

L'enjeu est de proposer une organisation de chantier limitant les impacts environnementaux liés au chantier.
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*  Production d'un plan d'aménagement de chantier et d'un planning d’intervention

Les installations de chantier seront prévues dans les limites du terrain affecté par le maitre d'ouvrage : I'emprise du
dispositif d'accroissement de capacité.

Le plan d'installation de chantier devra faire apparaitre les caractéristiques du chantier vis-a-vis des contraintes
d'environnement et permettre d'établir les prescriptions particulieres a chaque chantier.

Le planning Général des Travaux fera apparaitre clairement :

e Ladate d'ordre de service,

e Ladate de premiére intervention sur site,

e La période de préparation,

e La période d'installation de chantier,

e Les périodes particuliéres de démolitions — Terrassements — Infrastructures,

e Les dates d'intervention en travaux voiries,

e Les dates de raccordement sur les réseaux provisoires et définitifs,

e Les tranches éventuelles de livraisons et mises en service,

e Les dates de démontage des grues et repli des principales installations de chantier,
e Les dates d'enlévement des dépots ou matériaux de chantier a chaque phase.

Outre le planning général, le maitre d'ouvrage précisera les horaires de travail, de livraisons et de mise en route du
chantier, y compris fonctionnement en horaires décalés pour préparations ou finitions diverses.

Les actions de défrichement s’effectueront pendant les mois ou I'activité reproductrice de I'avifaune et des chiropteres
est moindre, c'est-a-dire durant la période seche (d'ao(t a février).

= Maintien d’'une zone de chantier propre

Le maitre d'ouvrage s'assurera en permanence de la propreté de son chantier, gage de sécurité des travailleurs et des
riverains, gage du maintien d'une bonne qualité du cadre de vie pour tous.

Il veillera en particulier a ce que soit réalisé régulierement :

e Le nettoyage des engins de chantier avant sortie sur les voies publiques et nettoyage de la voirie autant que
nécessaire,

e L'arrosage ou la pulvérisation d'eau en cas de poussieres importantes lors des travaux de démolition ou de
tout autre travaux trés générateurs de poussiéres,

e L'enlevement des bacs et containers divers,

e L'enlevement systématique avant chaque fin de semaine pour éviter les fouilles et dépots intempestifs,
e L'ordre et la propreté des zones de dépot et de stockage,

e Le respect de la stricte interdiction de briler quelque déchet que ce soit sur le chantier,

e Lerespect du Reglement Sanitaire Départemental de Guadeloupe.

DISPOSITIF D’ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT 124/296
Avril 2022




Le maitre d'ouvrage prendra toutes les mesures utiles afin de garder les voies publiques et I'ensemble des espaces
adjacents de ces voies ou du chantier en parfait état de propreté. Le maitre d'ouvrage veillera a ce que soient prises
toutes les dispositions pour éviter toutes dégradations des voies publiques, respect des itinéraires obligatoires, des
limitations de charge et de vitesse, etc.

Au-dela des dispositions usuelles ci-dessus, le maitre d'ouvrage prendra toutes les dispositions pour que soient
maintenues les collectes d'ordures ménageres et des encombrants aux jours habituels.

Le maitre d'ouvrage prendra toutes dispositions pour assurer le déplacement des containers et encombrants jusqu‘aux
points de dépot.

= Sécurisation de la zone chantier et des zones limitrophes
La sécurité sur l'emprise du chantier
Le chantier sera protégé par un balisage et la signalisation réglementaire sera installée.

Pour le personnel des chantiers, les régles de sécurité seront respectées. Les abris et bungalows accompagnant
I'exécution du chantier seront installés dans une emprise de chantier cléturée a I'aide de barriéres. En cas d'intervention
nocturne, le chantier sera éclairé. Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores déclenchés
lors de certaines manceuvres.

Les voiries reliant les sites d'intervention au domaine public comporteront des zones réservées a la circulation
piétonniére de chantier et sur lesquelles tout stationnement de véhicules, méme temporaire, sera, strictement interdit.

La sécurité aux abords des chantiers

Les causes d'insécurité aux abords du chantier (confrontation entre engins de chantier et circulation générale,
franchissement par les piétons des acces au chantier, sorties et entrées rendues glissantes, etc.) feront I'objet de mesures
préventives telles que I'aménagement de séparations physiques, si nécessaires, avec la circulation générale.

Afin de minimiser la géne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes occasionnées au domaine, le
maitre d'ouvrage assurera la coordination des interventions sur le domaine public en fixant un calendrier prévisionnel.
La coordination des chantiers consistera en |'élaboration du plan général de coordination et du dossier d'intervention
ultérieure.

La sécurité aux abords du chantier sera particuliérement surveillée et développée du fait de la proximité des logements
existants.

= Information de chaque entreprise sur les pollutions et nuisances liées a leurs interventions travaux

Les entreprises devront :
e Avoir une fiche de sécurité des produits dangereux,
e Respecter les réglementations en vigueur,
e Informer sur les Composés Organiques Volatiles (COV),

e Favoriser des matériaux avec une mise en ceuvre présentant le moins d'inconvénients dans un bilan
environnemental et évitant autant que possible la pénibilité sur le chantier.
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La géne induite par le chantier aupres des riverains, ainsi que des détenus et personnels pénitentiaires, est a minimiser
par les caractéristiques du site de projet : 'emprise de chantier sera close et matérialisée, en continuité du centre
pénitentiaire existant.

Les engins de travaux publics sont soumis a une réglementation précise dans le domaine du bruit. lls devront étre
homologués, en bon état, notamment en ce qui concerne le bruit et les gaz d'échappement.

= Information de la population riveraine

Un autre des moyens de réduction des nuisances est I'information de la population riveraine et des actifs du quartier
qui subiront directement les incidences des travaux. Des actions de communication seront menées par les partenaires
du projet en amont du démarrage des travaux et tout au long du chantier. Ces actions de communication seront
particulierement soignées, avec une fréquence adaptée a la proximité des habitations existantes. Les informations
transmises concerneront :

e L'état d’'avancement du chantier et le planning de I'opération,

e Les nuisances engendrées par le chantier (bruits, coupures ponctuelles...) et les mesures prévues pour réduire
celles-ci,

e Les dispositions prévues pour maintenir les usages sur I'espace public : circulation générale, transport en
commun, acces riverain, livraisons, marchés, stationnement, etc. seront également indiqués.

Cette information visera a :

e permettre au quartier de fonctionner de maniére satisfaisante malgré les perturbations apportées a la
circulation des automobiles et des transports en commun,

e minimiser I'impact sur le dysfonctionnement probable de la circulation automobile,

e minimiser la géne des travaux pour les riverains.

Effets des mesures et impacts résiduels

L'organisation générale mise en place lors de la phase de réalisation des travaux sera vouée a limiter au maximum
I'impact de cette période vis-a-vis du milieu humain et environnemental.

L'application et le respect de la charte chantier faibles nuisances de I'APIJ (annexée au présent tome) constitue une
garantie pour limiter les impacts du chantier et minimiser les nuisances tant pour le personnel des entreprises du
chantier, le voisinage et I'environnement.

L'impact résiduel est négligeable. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.
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5.3.1.2 - En phase d'exploitation

Impacts

En phase exploitation, le projet n'aura pas une incidence notable sur la démographie, I'emploi, le tourisme et les loisirs.

Le dispositif d'accroissement de capacité du centre pénitentiaire conduira a la création d’emplois supplémentaires
nécessaires au fonctionnement de I'établissement (agents pénitentiaires, intervenants employés de restauration, ...).

Le projet conduit a une hausse d'effectif totale d'une centaine de personnels, dont 70 surveillants pénitentiaires et
30 personnels administratifs.

Le projet présente un impact positif par I'amélioration des conditions de détention et des conditions de travail du
personnel pénitentiaire.

Le projet n'aura pas d'impact particulier sur I'économie de la commune en phase exploitation.

On peut supposer des impacts indirects sur les entreprises, le cadre de vie, équipements publics de type écoles et
créches existants (augmentation sensible des besoins et des consommations), mais cela reste faible du fait du nombre
de personnel supplémentaire et n'est pas de nature a entrainer des conséquences négatives ou positives fortes sur
I'économie locale.

L'impact potentiel du projet en phase exploitation est négligeable.

Mesures

En raison de I'absence d'impact notable du projet, aucune mesure particuliére n'est nécessaire.

Effets des mesures et impacts résiduels

Sans objet.
5.3.2 - Occupation des sols
5.3.2.1 - Phase travaux
Impacts

La phase travaux va modifier I'occupation du sol actuelle. Des restrictions d'accés seront mises en place dans certaines
zones pour la réalisation des travaux ou pour les installations de chantier. En fonction de I'avancement du chantier
I'occupation du sol va évoluer progressivement. Ces modifications resteront ocalisées au niveau des parcelles
appartenant et actuellement déja utilisées par I'administration pénitentiaire.

La modification de I'occupation du sol aura des impacts indirects sur le paysage et sur les usages du site.
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Mesures de réduction

Des mesures sont mises en ceuvre pour le cadre de vie des usagers et des riverains. Elles sont détaillées au chapitre
relatif au paysage ci-apreés.

Effets des mesures et impacts résiduels

Sans objet.

5.3.2.2 - Phase d'exploitation

Impacts
Le projet va modifier I'occupation du sol du site.

Cet impact est a relativiser au regard de |'usage actuel du site. En effet, bien que le projet s'insére en partie sur un espace
non urbanisé. La majeure partie de I'emprise du dispositif d'accroissement de capacité du centre pénitentiaire concerne
un site déja occupé par des usages dédiés a l'activité pénitentiaire.

En effet, le projet du Dispositif d’Accroissement de Capacité du centre pénitentiaire s'insére dans le domaine
pénitentiaire : ce périmétre est dédié a I'activité pénitentiaire et est aujourd'hui occupé par une partie des activités hors
détention du centre pénitentiaire (Quartier semi-liberté, locaux du personnel et parking du personnel).

Il convient de noter que le Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault et le dispositif d'accroissement de capacité s'insérent
en zone UF dédiée aux équipements publics ou privés d'intérét collectif et de services publics. Le projet s'inscrit dans
les emprises de I'emplacement réservé dédié et apparait compatible avec les dispositions du réglement du document
d'urbanisme en vigueur.

L'impact est considéré comme faible.

Mesures de réduction

Des mesures sont mises en ceuvre pour l'insertion du projet. Elles sont détaillées au chapitre relatif au paysage ci-apres.

Effets des mesures et impacts résiduels

Sans objet.
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5.3.3 - Contexte foncier

Impacts

Le dispositif d'accroissement de capacité du centre pénitentiaire s'inscrit sur des parcelles cadastrales appartenant au
domaine pénitentiaire, en continuité du centre existant. La maitrise fonciére du projet est assurée.

La réalisation du DAC nécessite la
démolition des batiments existants: le =~ LEGENDE

MESS (cantine et locaux du personnel) au ol
nord du centre pénitentiaire, et le poareie g 2 3
Quartier de Semi-Liberté (QSL) existant.

Le plan de masse ci-contre localise les e g TciRo o SRR

. N 7 . L . .
con.structlons a démolir dans le cadre du |~ barens s dencc
projet. e

La réalisation du DAC en continuité du
centre pénitentiaire existant permet
d'éviter la consommation d'espaces
naturels et / ou agricoles plus importants
par rapport a un projet congu sur un
espace vierge.

L'emprise du DAC est d’environ 3 ha pour
la création de 300 places de détention.

A titre comparaif, la création d'un centre
pénitentiaire d'une capacité de 600 places
nécessiterait d'artificialiser plus de 17 ha.

Le projet n'a donc pas d'impact en termes
de foncier. L'impact est nul.

Figure 140 — Plan de masse des constructions
a démolir (APL)

Mesures

Aucune mesure n'est a mettre en ceuvre.

Effets des mesures et impacts résiduels

Al 33

Sans objet.
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5.3.4 - Risques naturels et technologiques

5.3.4.1 - Risque sismique et risque cyclonique

Impacts

Les régles constructives parasismiques et la réglementation paracyclonique en vigueur sur le territoire ont été
appliquées. Le projet n'est pas de nature a augmenter le risque sismique et cyclonique dans son environnement.

Mesures de réduction
Les structures de I'extension de Baie Mahault ont la particularité de devoir résister aux séismes de la zone 5.

Les constructions respectent les regles de construction parasismiques en vigueur. Les structures sont principalement en
béton banché. Des études géotechniques ont été réalisées pour la conception des fondations des batiments.

Effets des mesures et impacts résiduels
Les études spécifiques permettent d'éviter toute incidence du projet sur les niveaux de risques existants.

L'impact résiduel est négligeable. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

5.3.4.2 - Risque d'inondation

Source : EGIS, Etude d'impact hydraulique, avril 2021

5.3.4.2.1 - Phase travaux

Impacts

Une partie de I'emprise des travaux se situe en zone inondable.

En cas de fortes pluies générant des ruissellements superficiels, des risques sont présents :

e Risque vis-a-vis du personnel de chantier (ce risque n'est présent que si les hauteurs d'eau et les vitesses sont
significatives). Ces risques sont relativement faibles dans le contexte du site ;

e Risque de pollution par mise en suspension de particules fines. Les écoulements d'eau sur des zones de
stockages de matériaux ou sur des surfaces récemment terrassées (sols nus non stabilisés) peut entrainer une
forte mise en suspension de particules générant une pollution des eaux ;

e Risque de pollution des eaux en cas de stockage de produits, de matériaux ou d’engins potentiellement
polluants dans la zone inondable ;

e Risque d’embaécle en cas de stockage d'éléments pouvant dévier les écoulements ou étre emportés ;
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e Risque d'aggravation de la crue par des remblais provisoires créés en zone inondable.
L'impact du projet est moyen au regard du risque inondation.
Mesures de réduction

Il est essentiel de préserver les axes d'écoulements des eaux pendant les travaux. Les conditions météorologiques seront
surveillées et le chantier suspendu en cas de fortes pluies.

Aucun remblai, hormis ceux définitifs identifiés sur I'actuel plan masse, ne sera réalisé en phase chantier.
L'ensemble du personnel sera sensibilisé au risque d'inondation. Des zones refuges hors d’eau seront identifiées.

Les conditions d'emploi et de stockage des produits potentiellement polluants seront réglementées sur le site. Ces
produits seront stockés sur des aires prévues a cet effet, étanches et hors zones inondables. Aucun engin ou aucun
stockage ne sera entreposés en zone inondable.

Effets des mesures et impacts résiduels
La mise en ceuvre de ces mesures permettra d'éviter toute incidence du projet sur les niveaux de risques existants.

L'impact résiduel est faible. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

5.3.4.2.2 - Phase exploitation — impact par rapport a la situation actuelle de la zone inondable

Impacts

Impacts sur les hauteurs et les vitesses des zones inondables :

Les structures de I'extension du centre pénitentiaire de Baie Mahault ont la particularité de devoir s'affranchir des risques
d'inondation. Conformément aux dispositions du PPRN, une étude d'impact hydraulique a été réalisée.

La compatibilité du projet avec le PPRN est présentée au chapitre 10.3 - Compatibilité avec le PPRN.

Le projet aura une incidence sur les zones inondables de la ravine Nord. L'impact potentiel du projet est jugé moyen
vis-a-vis des risques d'inondation.

Une modélisation hydraulique a alors été effectuée par Egis en 2020 dans le but de définir I'emprise de la zone inondable
pour une pluie de période de retour 10 ans, 100 ans, de Lenny (crue de référence) et les trois scénarios du TRI (fréquent,
moyen, extréme) et les hauteurs d'eau et vitesses associées au droit de la zone de projet.

Les résultats de cette modélisation hydraulique, pour analyser I'impact du projet sur la zone inondable, sont présentés
ci-apres.

Cette modélisation permet I'identification des enjeux hydrauliques (limite des zones inondable, hauteurs d’eau, vitesse
d'écoulement des eaux...) et I'analyse des impacts du projet sur les écoulements en termes d'emprise de la zone
inondable mais également de hauteur d'eau.
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Les zones représentées par une couleur jaune ou orangée correspondent aux zones de déblai.

Les zones représentées par une couleur rouge correspondent aux zones remblayées.

Les zones représentées en vert correspondent aux zones de dép6t des matériaux excédentaires.

L'analyse des impacts du projet (emprises, hauteurs d’eau et vitesses d'écoulement) sont présentées ci-apres pour les
occurrences : 100 ans, crue de Lenny, scénario fréquente, scénario moyen, et scénario extréme du TRI.

Extension

Crue de retours inférieures a 10 ans

Enceinte existante . . . . . " . . s
Le tableau ci-aprés indique le niveau des PHE (Plus Hautes Eaux) atteintes autour de I'extension en fonction des périodes
de retour des crues.

I Tableau 20 : Crue fréquente du TRI - Cotes PHE

Du Nord-Ouest au Sud- | Sud Est enceinte .
, R Nord de I'extension Du Nord-Ouest au Nord-Est
= Type de crue| Ouest de I'enceinte future future . , h .
| . (parking personnel) de I'enceinte existante
(parking personnel et stade)

Emprise projet g ot
| . Annuelle 3.03a23.13 m NGG Non inondé Non inondé 3.11a2.80 m NGG
~ biannuelle 3.15a3.19 m NGG Non inondé Non inondé 3.15a2.82 m NGG
Figure 141 — Localisation du projet modélisé (EGIS, 2020) quinquennale 3.37 a3.44 m NGG Non inondé Non inondé 3.3822.94 m NGG

L'extension du centre pénitentiaire (emprise bleue) se situe a I'Ouest de I'enceinte existante (emprise jaune). Pour ces crues, I'ensemble du centre est hors d'eau.

Les déblais excédentaires liés aux travaux d'extension sont stockés a I'Est de I'enceinte existante
Crue de retour 10 ans

Pour la crue décennale, le parking Ouest commence a s'inonder, toutefois la hauteur d'eau est comprise entre 3 et 8
cm. Le parking Sud n’est pas inondé.

Le tableau ci-aprés indique le niveau des PHE (Plus Hautes Eaux) atteintes autour de I'extension.

Tableau 21 : Crue fréquente du TRI — Cotes PHE

Type de bu I\Ilord—Quest au Sud—Ogest SUd_.ESt Nord de I'extension  [Du Nord-Ouest au Nord-Est de
crue elfemesie G (perdng S (parking personnel) I'enceinte existante
personnel et stade) future P 9P
Décennale 3.5333.62 m NGG Non inondé 3.48a3.18 m NGG 3.51a3.04 m NGG

Crue fréquente du TRI
Pour une crue fréquente du TRI sont inondées :

e Lazone située au Nord de I'extension (parking personnel) avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre 0.50 m et

des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s,
e Lazonessituée a I'Ouest de I'extension (parking personnel et stade) avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre

1.50 m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s.
e Lavoie d'accés Nord n’est pas inondée.

Figure 142 - Etat projet — Zones de déblais et de remblais (EGIS, 2021)
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Le tableau ci-aprés indique le niveau des PHE (Plus Hautes Eaux) atteintes autour de I'extension.

Tableau 22 : Crue fréquente du TRI - Cotes PHE

Du Nord- = =g
, u. e .SUd Qs et SUd. o Nord de I'extension | Du Nord-Ouest au Nord-
Type de crue|l'enceinte future (parking personnel et| enceinte . , R .
(parking personnel) | Est de I'enceinte existante
stade) future
Fréquente 4.44 2 4.89 m NGG Non inondé 4.03 m NGG 341 m NGG
du TRI

Crue centennale
Pour une crue centennale sont inondées :

e Lazone située au Nord de I'extension (parking personnel) avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre 0.50
m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s,

e Lazone située a I'Ouest de I'extension (parking personnel et stade) avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre
1.50 m et des vitesses d’écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s.

e Lavoie d'accés Nord n'est pas inondée.

Le tableau ci-aprés indique le niveau des PHE (Plus Hautes Eaux) atteintes autour de I'extension.

Tableau 23 : Crue centennale — Cotes PHE

Typede |, bu 'Nord—Ouest au §ud—0uest e SUd_.ESt Nord de I'extension | Du Nord-Ouest au Nord-
I'enceinte future (parking personnel et| enceinte . ) R .
crue (parking personnel) | Est de I'enceinte existante
stade) future
Centennale 4.46 a4.92 m NGG Non inondé 4.04 m NGG 341 m NGG

Crue type Lenny
Pour une crue de type Lenny sont inondées :

e Lazone située au Nord de I'extension (parking personnel) avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre 0.70
m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s,

e Lazone située a I'Ouest de I'extension (parking personnel et stade) avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre
1.30 m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s.

e Lavoie d'accés Nord est inondée sous 0.24 m d'eau.

Nota : suite aux premiéres simulations réalisées a partir des données du projet, la voie d'accés Nord a été portée a la
cote 5.00 m NGG et les deux parkings rehaussés cf. mesures de réduction ci-apres.

Le tableau ci-aprés indique le niveau des PHE (Plus Hautes Eaux) atteintes autour de I'extension.

Tableau 24 : Crue type Lenny — Cotes PHE

Type de| , Du.Nord-Ouest au §ud-0uest de Sud-Est Nord de I'extension [Du Nord-Ouest au Nord-Est
I'enceinte future (parking personnel et . . , . .
crue P enceinte future| (parking personnel) de I'enceinte existante
Type 4.73 a 5.24 m NGG Non inondé 421 m NGG 3.63 m NGG
Lenny
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Crue moyenne du TRI

Pour une crue moyenne du TRI sont inondées :

e Lazone située au Nord de I'extension (parking personnel) avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre 0.75
m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s,

e Lazone située a I'Ouest de I'extension (parking personnel et stade) avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre
1.80 m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s.

e Lazone comprise entre le mur d’enceinte de I'extension et le QSL avec des hauteurs d'eau inférieures a 0.50
m et des vitesses d'écoulement inférieures a 0.25 m/s.

e Lavoie d'accés Nord est inondée sous 0.30 m d'eau.

Le tableau ci-aprés indique le niveau des PHE (Plus Hautes Eaux) atteintes autour de I'extension.

Tableau 25 : Crue moyenne du TRI — Cotes PHE

Typede |, Du .Nord—Ouest ad §ud—0uest € SUd_.ESt Nord de I'extension | Du Nord-Ouest au Nord-
I'enceinte future (parking personnel et| enceinte . , . .
crue (parking personnel) | Est de I'enceinte existante
stade) future
Moyenne 4.80 4 5.00 m NGG 520a530m 4.30 m NGG 4.00 2 3.90 m NGG
du TRI NGG

Crue extréme du TRI
Pour une crue extréme du TRI sont inondées :

e Lazone située au Nord de I'extension (parking personnel) avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre 0.90
m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s,

e Lazone située a I'Ouest de I'extension (parking personnel et stade) avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre
2.00 m et des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1.00 m/s.

e Lazone comprise entre le mur d’enceinte de I'extension et le QSL avec des hauteurs d'eau inférieures a 0.50
m et des vitesses d'écoulement inférieures a 0.25 m/s.

e Lavoie d'accés Nord est inondée sous 0.50 m d'eau.

Le tableau ci-aprés indique le niveau des PHE (Plus Hautes Eaux) atteintes autour de I'extension.

Tableau 26 : Crue extréme du TRI - Cotes PHE

Type de |, bu 'Nord—Ouest au §ud—0uest O SUd—.ESt Nord de I'extension | Du Nord-Ouest au Nord-
I'enceinte future (parking personnel et |  enceinte . , . .
crue (parking personnel) | Est de I'enceinte existante
stade) future
Extréme 4.98 3 5.52 m NGG 5.41 m NGG 4.40 m NGG 3.96 a 3.83 m NGG
du TRI
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 143 - Etat projet — Crue décennale — Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales au droit du projet (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 144 - Etat projet — Crue décennale — Carte des vitesses d'écoulement (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 145 - Etat projet — Crue fréquente du TRI - Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales au droit du projet (EGIS, 2021)
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Q65 m3/s (scénario fréquent TRI)

Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 146 - Etat projet — Crue fréquente du TRI - Carte des hauteurs d’eau et des cotes maximales - ZOOM au droit du projet (EGIS,

2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 147 - Etat projet — Crue fréquente du TRI - Carte des vitesses d'écoulement (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 148 - Etat projet — Crue centennale - Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales au droit du projet (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 149 - Etat projet — Crue centennale — Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales - ZOOM au droit du projet (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 150 - Etat projet — Crue centennale - Carte des vitesses d'écoulement (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 151 - Etat projet — Crue type Lenny - Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales au droit du projet (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 152 - Etat projet — Crue type Lenny — Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales — ZOOM au droit du projet (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 153 - Etat projet — Crue type Lenny - Carte des vitesses d'écoulement (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 154 - Etat projet — Crue moyenne du TRI - Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales au droit du projet (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Figure 155 - Etat projet - Crue moyenne du TRI - Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales — ZOOM au droit du projet (EGIS,
2021)
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Figure 156 - Etat projet — Crue moyenne du TRI - Carte des vitesses d'écoulement (EGIS, 2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
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Figure 157 - Etat projet — Crue extréme du TRI - Carte des hauteurs d'eau et des cotes maximales au droit du projet (EGIS, 2020)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
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Figure 158 - Etat projet — Crue extréme du TRI - Carte des hauteurs d’eau et des cotes maximales — ZOOM au droit du projet (EGIS,
2021)
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Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique

Carte de vitesses d'écoulement

Q169 m3/s (scénario extréme du
TRI)

- Etat projet -

Leégende

] emprise au modéte
_' emprise proget

Bl ercente exstante

[ mferieur & 0.25 mys

[ ors-o0sms

- 0.5 - 1 s

Bl copicieur s Lo

@)egis

Figure 159 - Etat projet — Crue extréme du TRI - Carte des vitesses d'écoulement (EGIS, 2021)
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Tableau récapitulatif des cotes des PHE et conclusion

Au niveau des emprises du dispositif d'accroissement, en situation actuelle, il y a de I'eau dés la crue 100 ans. Ces zones
inondables seront donc impactées par le projet.

En effet, le mur d'enceinte interdit tout franchissement des eaux dans I'enceinte. Cette derniére est donc de fait hors
d’eau dans le cadre de cette modélisation. Les eaux de crue présentes en situation actuelle sur les emprises de la future
extension de I'enceinte seront donc impactées par le projet.

On note également sur le plan ci-dessus, trois autres zones importantes de remblais pouvant impacter I'écoulement
des crues :

. Deux zones a I'Ouest du site, notamment des souténements a la future voirie nord sud (en rouge),

. La zone de dépot des terres excédentaires du projet (en vert)

Tableau 27 : Tableau récapitulatif des cotes PHE

'Du Nord-Ouest ad Sgd-Ouest G2 SUd-.ESt Nord de I'extension |Du Nord-Ouest au Nord-
Type de crue | I'enceinte future (parking personnel | enceinte . , . .
(parking personnel) |Est de I'enceinte existante
et stade) future
Annuelle 3.03a33.13 m NGG Non inondé Non inondé 3.11a2.80 m NGG
Biannuelle 3.15a3.19 m NGG Non inondé Non inondé 3.15a2.82 m NGG
Quinquennale 3.37 3 3.44 m NGG Non inondé Non inondé 3.3832.94 m NGG
Décennale 3.5333.62 m NGG Non inondé | 3.48 a3.18 m NGG 3.51a3.04 m NGG
Vingtennale 3.61a3.69 m NGG Non inondé | 3.52 a 3.54 m NGG 3.61a3.40 m NGG
Cinquantennale 3.79 2 3.85 m NGG Non inondé 3.73 m NGG 3.79 2 3.41 m NGG
Fréquente du 4.44 3 4.89 m NGG Non inondé 4.03 m NGG 3.41 m NGG
TRI
Centennale 446 a 4.92 m NGG Non inondé 4.04 m NGG 3.41 m NGG
Type Lenny 4.73 a 5.24 m NGG Non inondé 421 m NGG 3.63 m NGG
Moyenne du 4.80 a 5.00 m NGG 5.20a530m 4.30 m NGG 4.00 a 3.90 m NGG
TRI NGG
Extréme du TRI 4.98 a 5.52 m NGG 5.41 m NGG 4.40 m NGG 3.96 a 3.83 m NGG

A partir de la crue décennale, on note des impacts trés localisés au Nord de I'extension (couleur vert clair, (+0.01
a +0.05 m).

On note des abaissements de lignes d’eau (de I'ordre de 2 cm) a I'Ouest du secteur, liés a la zone de déblai qui
facilite les écoulements et diminue les hauteurs d’eau.

L'impact du projet sur les hauteurs et les vitesses des eaux de la zone inondable est faible.

Toutefois, les hauteurs d’eau et les vitesses notamment au Nord-Ouest du site restent importantes pour les crues
les plus importantes.

De plus le projet prévoit des remblais en zone inondable a I'Est entrainant une perte de volume du champ
d’expansion de crue.

Sur les cartes ci avant, il est montré que les variations de hauteur sont faibles en dehors de la zone projet.

Pour répondre a la question de I'incidence potentielle sur la morphologie locale, ci-aprés une comparaison des cartes
de vitesse, entre la situation actuelle et projet, pour les crues 1 an, 10 ans, 100 ans et crue extréme du TRI :

e Le projet n'a pas d'incidence sur les vitesses pour les crues inférieures a la centennale. Ces crues fréquentes
sont celles susceptible de modifier la morphologie de la ravine (crue morphogene).

e On constate de faibles variations de vitesse pour la crue 100 ans et extréme du TRI, dans la gamme 0.25-0.5 m/s
et 0.5-1 m/s. Ces variations se font avec des hauteurs d'eau supérieures a 1 m.

e Lerisque de perturbation de la morphologie de la ravine est faible.

Une analyse comparative des vitesses pour les crues fréquentes est insérée aux pages suivantes.
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Crue 1 ans

page 20 de I'annexe 7 Projet page 53 de I'annexe 7

Actuel
A réduction de la zone inondable a I'angle du projet mais sans augmentation de vitesse et sans changement de classe de

vitesse dans la zone d'étude

Amont et aval projet : pas d'impact

Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique

aval projet
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Crue 10 ans

Actuel page 26 de I'annexe 7 Projet page 59 de I'annexe 7

A réduction de la zone inondable mais pas d’augmentation de vitesse a proximité du projet et pas de changement de classe
de vitesse dans la zone d'étude

Amont et aval projet : pas d'impact

Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydraulique
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Crue 100 ans

Actuel

page 34 de I'annexe 7

Projet
Amont et aval projet : pas d'impact
A + B réduction de la zone inondable dans la zone projet
axe d'écoulement le long du projet, dans la zone projet (déblais)
C pas d'impact en dehors de la zone du projet

D impact faible en dehors de la zone du projet

page 59 de I'annexe 7

Amont projet

aval projet

HGENCE PUBLICUE
POURLMMOBLIER
06 LA JUSHCE

IKARDHAM (E)egisba

OELTA INGENIERIE $4S canTei sUD-oUIST ouREMER

DISPOSITIF D'ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

- 151/296
Avril 2022




Crue extréme du TRl - Q=169 m?/s

Actuel

page 40 de I'annexe 7 Projet

page 78 de I'annexe 7
Amont projet : pas d'impact
Aval projet : impact faible sur les vitesses
A + B réduction de la zone inondable dans la zone projet

axe d'écoulement le long du projet, dans la zone projet

C impact faible en dehors de la zone du projet

aval projet
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Amont projet
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Pour information complémentaire, le plan suivant permet d'identifier en couleur bleu les hauteurs d'eau modélisées
pour la crue centennale (bleu foncé) et la crue de Lenny (bleu clair), en rouge les hauteurs des batiments et en vert le
nivellement de la voirie.
TEANGE T BBNGE ST e T
® ® 3,58 NGG §
3,41 NGG 3,41 NGG * ‘,
. 3,41 NGG !
N
& ~
Enceinte du centre pénitentiaire
4,21 NGG
m o\l
5,12 NGG
4,83 NGG
e ——— ) P-7-0-Y Vs -
/] %¢ N x ..NGG  Cotes des batiments
{ 5,5 NGG x .neG  Cotes de la voirie
x ..NGG Cotes des hauteurs d’eau (Q;q0)
x .nec  Cotes des hauteurs d'eau (Queqny)
Figure 160.a : Identification des hauteurs d'eau, des hauteurs des batiments et des nivellements des voiries
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Surface et volume soustraits au champ d'inondation :

Les déblais excédentaires seront possiblement stockés a I'Est de I'enceinte existante. La modélisation prend en compte m
un stockage de 100% des terres excédentaires a I'Est de I'enceinte existante, ce qui constitue la situation la plus
impactant sur la zone inondable. Ils constitueront donc un remblai en zone inondable. Lors de la réalisation du chantier,
I'objectif sera de réutiliser sur site ou sur d'autres chantiers ces terres, minimisant ainsi I'impact décrit ci-apres.

Pour une crue donnée, la surface soustraite au champ d’inondation est obtenue par la différence entre I'emprise de la

crue en état actuel et I'emprise de la crue en état projet. Ce calcul s'effectue par exploitation des modéles numériques
de terrain et les enveloppes de lignes d'eau.

La figure insérée a la page suivante présente les surfaces soustraites (couleur rose) aux inondations pour un événement

Figure 161 : Crue type Lenny — Surfaces soustraites & l'inondation a I'Est de I'enceinte existante

Mur d'enceinte Prison

3 6
de type Lenny. 2
Il en est de méme pour le calcul des volumes soustraits a I'inondation.
4
La figure suivante présente au droit de profils en travers, le volume soustrait a une inondation de type Lenny.
'd
3
Figure 160 : Crue type Lenny — Surfaces soustraites a I'inondation a I'Ouest de I'enceinte existante
13 2
‘r'_’ ‘—‘-_‘ 1
55 e X o 20 10 80 80 100 120 140
';' \. Distance cumulée (m)
! \
'rr ‘I‘ ----- MNT Actuel MNT Projet m— Cote projet Qleny
J |‘ "
s N ) % ;"\
i S s Tedoten | ; - '; Le volume soustrait a l'inondation a I'Est de I'enceinte existante (zone de dépot des matériaux excédentaires) est
;‘”‘ 2 = 4 ". représenté en orange sur la figure précédente (2).
£ H
§ '-I'I_\/ Le volume de compensation est représenté en vert (4) sur la figure précédente.
]
M ". Il est obtenu par I'opération suivante : (4) = (1) + (2) — (3)
35 = Tableau 28 : Surface et volume soustraits au champ d'inondation
R
N . Volume soustrait | Volume soustrait | Volume rajouté | Volume de compensation
Surface soustraite 3 3 3 3
Type de crue (m?) (m3) (m?3) (m3) (m3)
s a 'Ouest (V1) a PEst (V2) A l'Ouest (V3) V4 = V1+V2-V3
Scénario féquent du 13146 1323 3176 4240 259
Centennale 15241 1576 3180 4240 516
25 Type Lenny 22 659 5874 3201 4240 4835
i 30 a0 60 ) 80 100 120 140 Scénario moyen du 23 830 6356 3218 4 240 5334
istance cumulée (m) TRI
Scénario extréme du
e MINT Actuet MNTProjet e Cote prajet OLeny Mur encelnte projet Mur enceinte actuel | 23785 8015 3126 4240 6901

Le volume soustrait a I'inondation cété Ouest est matérialisé en rose (1) sur la figure précédente.

En vert est représenté le volume de déblai (3)

pour un événement de type Lenny.
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Figure 1620.b : Crue type Lenny — Surfaces soustraites a 'inondation
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Figure 165 - Crue fréquente du TRI — Carte d'impact sur les hauteurs d’eau - ZOOM au droit du projet (EGIS, 2021)

AP «x

KARDHAM (2)egisbatiments

158/296

Avril 2022

OFLTA INGENIERIE SAS CINTRE SUD-QUIST CUTREMER

T STaUE | DISPOSITIF D'ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT
.“M" .“”’”‘I’ I W




Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Etude d'impact hydrauligue

Carte d'impact su
- Etat projet par rapport 3 Etat actuel i
Q68.5m s -

ﬁﬂ:n:m du midbde

| Empnae pro
- enceinbe axitanbe

iR IOrE OB
- < &05m
B oo:ionn
Bl ocssonm

S G.1 3 005 m
005 & -002 m
002 & -0.01m
Pk Impat
00l 4002w
A.0240.05m
Bl ocsioin
D Qtabdm
25305 m

UEEEN |

*205m

L

LT T

(@) egis

E
1
E

-

KARDHAM @)egisbi

OFLTA INGENIERIE SAS CINTRE SUD-QUIST CUTREMER

I DISPOSITIF D’ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

Avril 2022

159/296




Extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault -‘Tﬁ&
Etude d'impact hydraulique

|
Surface soustraite = Mise Hors d'eau

! | :
PN T
Carte d'impact sur les cotes d'eau |
- Etat projet par rapport & Etat actuel |
Q68.5m? /s - i .

Légende
D emprise du modéle

emprise projet

13

enceinte existante
classe des différences de cote
Mise hors d'eau

<a05m
«0.5340.25m
0253 -0.1m
0,13 005m
005 3 -0.02m
=002 3 -0.01m
pas dimpact
0013 002m
0023 0.05m
0053 01m
13025 m
0.25505m

>a0sm

| NN NENENE

Misz en eau e bt et

(@) egi kampHam @i Ay o A |-

_/' s Per— St - J
v
NG - MR )

Figure 167 - Crue centennale — Carte d'impact sur les hauteurs d’eau — ZOOM au droit du projet (EGIS, 2021)
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Figure 169 - Crue type Lenny — Carte d'impact sur les hauteurs d’eau — ZOOM au droit du projet (EGIS, 2021)
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Figure 170 - Crue moyenne du TRI - Carte d'impact sur les hauteurs d’eau (EGIS, 2021)
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Figure 171 - Crue moyenne du TRI - Carte d'impact sur les hauteurs d’eau - ZOOM au droit du projet (EGIS, 2021)
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Impact par rapport a la situation actuelle

Pour une crue type Lenny, les impacts sont localisés au Nord de I’extension et sont inférieurs a 5 cm.

On note des abaissements de lignes d’eau (de I'ordre de 2 cm) a I'Ouest du secteur, liés a la zone de déblai qui
facilite les écoulements et diminue les hauteurs d’eau.

Pour une crue de Lenny, la surface soustraite au champ d’inondation est de 22 659 m? et le volume soustrait est
de 4 835 m3.

Ce volume soustrait au champ d’inondation sera compensé par un volume équivalent de déblais.

Mesure d’évitement / Mesures de réduction
Toute construction en zone bleu foncé du PPRI entraine une demande de mise a jour du PPRN.

Ainsi, la conception du Dispositif d’Accroissement de Capacité a veillé a ne pas induire de construction dans cette zone.
Les batiments construits dans le cadre du projet s'insérent uniquement en zone de faible enjeu (zone bleu clair) ou sans
enjeu (zone blanche).

Dans le cadre des études préalables aux travaux, réalisées par le groupement de conception-réalisation, la quantité des
remblais a mettre ceuvre sur le terrain a I'est ainsi que le nivellement du projet ont été travaillés suivant au maximum le
terrain naturel afin de réduire les impacts sur les zones inondables, tout en respectant les exigences de sécurité liées au
caractere pénitentiaire du projet.

Le parking Ouest commence a s'inonder pour une crue décennale, toutefois la hauteur d'eau est comprise entre 3 et 8
cm. Le parking Sud n’est pas inondé n’est pas inondé pour une crue décennale. Les deux parkings Nord et Ouest ne
seront inondés que pour les événements pluvieux importants. Un plan de fonctionnement du site sera réalisé pour
garantir le bon fonctionnement du site en crue. Par exemple, la voirie d'axée aux parkings sera maintenue fermée lors
de crues exceptionnelles, interdisant tout stationnement de véhicules dans les zones inondées (cf. paragraphe ci-aprés
détaillant le plan de fonctionnement du site en crue).

Le risque inondation a été également intégré deés la conception des aménagements. La conception des parkings integre
donc:

e Limitation de l'imperméabilisation : parkings perméables réalisés en GNT ou structures alvéolaires (dalles
paysageres) ;

e Les équipements seront hydrofuges, fixés au sol (banc, carbet...) ;

e Aucun objet susceptible d'étre emporté ne sera autorisé ;

e Aucune poubelle ou déchet implantées au niveau des parkings ;

e Les équipements électriques seront hors d’eau ou surélevés au-dessus de la limite des plus hautes eaux connues
ou prévues ;

e Les parkings seront équipés de barriére en bois basse transparence hydrauliquement afin de bloquer I'emport
de tout véhicule ou embacles.
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Lors des études de conception, les premiéres modélisations mettaient en évidence une inondation des parkings des les
petites crues avec des hauteurs d'eau extrémes trés rapidement. De méme la voirie nord sud était fréquemment
inondées. Les mesures de réduction suivantes ont été prises et intégrées au plan masse modélisé :

Rehausse de la voirie nord sud et de la voirie entre la future enceinte et les annexes extérieures afin de mettre
hors d'eau la voirie et garantir I'accés aux batiments extérieurs,

Rehausse des deux zones de stationnement (remblaiement du site) afin de garantir I'acces aux parkings lors
des petites pluies et assurer 'usage et les biens et personnes jusqu’aux pluies importantes.

Effets des mesures et impacts résiduels

Malgré les mesures précédentes, la modélisation met en évidence :

. un impact résiduel tres faible (hausse des hauteurs d’eau au Nord-Ouest de moins de 5cm),

. un volume soustrait au champ d'inondation par la mise en ceuvre du projet de DAC. En effet, le volume de
déblai en zone inondable du projet est inférieur a celui de remblai, on constate donc une perte théorique du
volume de crue. Ce volume de remblai excédentaire doit étre compensé par un volume équivalent de déblais.

Mesures compensatoires

Compte tenu de la surface disponible dans I'emprise fonciere du centre pénitentiaire, la zone de déblai pour mesure
compensatoire aux remblais en zone inondable se situe a I'Est des installations. L'objectif est d'aboutir a un équilibre
volume de déblai en zone inondable = volume de remblai en zone inondable.

Cette zone est matérialisée en bleu sur la figure a la page suivante.

La surface disponible est localisée a L'Est de la parcelle Al33. L'emprise disponible est d'environ 6 000 m?, la hauteur
moyenne de déblai est donc d'environ 80 cm pour compenser les 4 835 m® perdus de la zone inondable pour un
événement de type Lenny.

D'apreés les données hydrogéologiques disponibles, la nappe phréatique se situe bien en-dessous de la zone décaissée
(1.8 @ 2m du TN). Un suivi piézométrique sera réalisé sur une durée minimale de 6 mois autour de la période de nappe
haute afin de garantir les informations existantes relatives a la nappe.

La justification du recours au stockage, plutot qu'a I'évacuation des terres, est li¢, dans un premier temps, a la nécessité
de compenser I'impact du champ d‘inondation crée par la réalisation, sur la partie ouest de I'emprise du pénitentiaire,
du projet d’extension du centre pénitentiaire.

Sur cette base, ont été équilibrés les déblais / remblais en zone inondable. Ainsi, les remblais du projet sont compensés
par les déblais créés dans le cadre du projet. La modélisation hydraulique, réalisée démontre que le stockage de ces
terres en zone inondable est compensé par les déblais créés en zone inondable et n’entrainent donc pas de déséquilibre
de la zone inondable ni de son fonctionnement.

Il est intéressant de noter que le recours au stockage a aussi un impact positif sur l'activité du centre pénitentiaire. Il
permet, d'une part, d'améliorer la surveillance des abords du centre pénitentiaire existant en rendant davantage de
zones non inondables, donc accessibles pour I'organisation de rondes et, d'autre part, d'éviter que les zones agricoles,
mises en place par le centre pénitentiaire a I'attention des détenus a I'est de la parcelle, ne soient inondées.

Enfin, ce stockage permet de limiter les nuisances aux riverains en phase chantier en évitant des flux routiers trop
importants et par la-méme, les impacts environnementaux et les nuisances associés. »

DISPOSITIF D’ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT 167/296
Avril 2022




5.3.4.2.3 - Phase exploitation — analyse de la présence des zones inondables pour le projet

Cf. paragraphe 8.1.3. Les dispositifs de gestion de crise

Au-dela de I'analyse par rapport aux crues actuelles, il est important de vérifier le bon fonctionnement du projet lors
des différentes crues étudiées.

Le mur d’enceinte bloque I'écoulement des eaux de crue a l'intérieur de I'enceinte. Les batiments et occupants sont
donc hors d'eau.

Le retour d'expérience du mur d’enceinte actuel est qu'il n'y a pas de franchissement des eaux (effet renard) méme en
période de crue intense (cure de Lenny). Les temps de crue avec hauteurs d'eau importante sont réduits.

Les deux parkings et certaines zones hors enceinte sont en eau pour des crues au-deld de la décennale selon les
occurrences étudiées (cf. paragraphes précédents). Pour la crue décennale, le parking Ouest commence a s'inonder,
toutefois la hauteur d'eau est comprise entre 3 et 8 cm. Le parking Sud n’est pas inondé.

Pour des occurrences plus faibles a la décennale, ces zones ne sont pas en eau.

Pour des crues plus importantes, jusqu'a la crue fréquente du TRI ont note des hauteurs d'eau inférieures & 50 cm sur
ces zones de stationnement.

Tableau 29 : hauteur d'eau pour les crues 10 ans, 20 ans et 50 ans au niveau des zones de stationnement créées

Type de crue Inondabilité des zones de stationnement
ldécennale Pour la crue décennale, le parking Ouest commence a s’inonder, toutefois la hauteur d’eau est
comprise entre 3 et 8 cm.
Le parking Sud n’est pas inondé.
; Pour la crue vingtennale, le parking Ouest s’inonde sous une hauteur d’eau de 15 cm.
Figure 174 : Localisation de la zone de déblai a titre de mesure compensatoire (en bleu ci-dessous) vingtennale g » &P s
Le parking Sud est inondé sous une hauteur d’eau comprise entre 2 a 4 cm.
cinquantennale Pour la crue cinquantennale, le parking Ouest s’inonde sous une hauteur d’eau comprise entre 29
et 35 cm.
Le parking Sud est inondé sous une hauteur d’eau comprise de 23 cm.

Mesure d’évitement / Mesures de réduction

La voirie d'accés au QSL et au LPHE depuis la voie nord sud est inondée dés la crue centennale. Les hauteurs d’eau sont
d’environ 5.2mNGG, la voirie projetée était environ a 4mNGG. Cette hauteur d'eau n'est pas acceptable pour assurer
une desserte des deux batiments en toute sécurité. La voirie a donc été rehaussée a une cote projet de 5SmNGG afin
d'assurer pour toute crue la desserte de ces deux batiments.

Une autre mesure mise en place lors de I'étude du risque inondation a été de rehausser les altimétries des zones de
stationnement afin de garantir leur utilisation pour les pluies fréquentes et courantes (au minimum jusqu’a une crue
décennale). En effet, lors des premiéres modélisations des crues, les zones de stationnement étaient en eau des la crue
centennale (environ 30cm). Pour la crue cinquentannale, la hauteur d'eau sur les parkings étaient de 80cm avec une
vitesse d'écoulement de 0,50m/s. Le mesure a donc consisté a rehausser les altimétries des zones de stationnement afin
de garantir leur acces, la sécurité des biens et personnes et leurs fonctionnements pour des pluies courantes.

Ces mesures ont permis d'atteindre les hauteurs d'eau et vitesse d'écoulement présentées dans les paragraphes
précédents.
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Un plan de gestion de fonctionnement du site en crise lors de crues importantes est mis en place.

L'objectif est de maintenir la continuité fonctionnelle du site sans mettre en péril ni personne ni bien notamment les
voitures au niveau du parking.

Les deux parkings personnels seront en eau et inaccessibles lors des crues importantes (par exemple, pour la crue de
Lenny, on note 0,70m pour le parking Nord et 1,30 pour le parking ouest avec des vitesses d'1m/s).

Une signalétique adaptée sera installée au niveau des zones qui sont en eau lors des crues. Elle permettra d'identifier
le danger et de localiser les zones hors d'eau pour mise en sécurité des personnes.

Avant la crue :

e Lagestion du risque inondation repose principalement sur la capacité de I'établissement a intervenir le plus tot
possible dans les meilleures conditions pratiques, c'est-a-dire sur 'aptitude a anticiper I'événement, ses
conséquences et a définir efficacement les actions a mettre en ceuvre pour en limiter les effets. En ce sens, une
surveillance météorologique et des eaux sera réalisée quotidiennement par un agent. Ce dernier en cas de
risque, déclenchera I'alerte vers la hiérarchie et le personnel ;

e Undossier de gestion de crise sera réalisé et a disposition dans le centre pénitentiaire. Il identifiera I'ensemble

des intervenants en cas d'inondation du site, les conduites a avoir et les numéros des urgences ;

e Unsignalétique précise et un plan d'affichage seront installés afin d'informer les utilisateurs du site des risques
et des conduites a tenir lors d'événements ;
e Identification et fléchage des zones refuges (hors d'eau) ;

e Leclapet anti-retour sur le réseau créé en amont du bassin en enceinte, permettra de ne pas avoir de remontée
des eaux de la crue dans I'ouvrage. Les réseaux et ce clapet devront étre entretenus réguliérement et leur
fonctionnement assuré ;

. L'ensemble du personnel sera formé aux modifications de stationnement et aux conduites a tenir lors des crues.
Il faut en effet que la connaissance du risque inondation et la protection des biens et personnes entrent dans
la culture du personnel. Pour cela, une action pédagogique et des outils seront mis en place ;

e Identification et formation des personnes habilitées a étre en patrouille lors des crues, s'assurer de la présence
permanente d'au moins une équipe a tout heure sur le site.

Lors des crues, le fonctionnement du site sera adapté en situation de crue :

e Fermer et sécuriser les axes routiers menacés : la barriere d'accés au parking personnel sera maintenue fermée,
empéchant tout acces aux parkings ;

e Le personnel stationnera sur le parking actuel d’accueil des familles (30 places de stationnement) qui reste hors
d'eau pour toutes les crues analysées ;

o Diffuser l'information aux personnels, par téléphone. L'ensemble des numéros devront étre rapidement
accessible dans le dossier de gestion de crise ;

e Les déplacements des détenus et du personnel seront limités notamment au niveau du QSL et du LPHE ;

e Fermeture de I'accés au centre pénitentiaire pour les visiteurs (pas de visite des familles durant la crue) ;
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e Suivi de la situation et de la montée des eaux : une patrouille composée deux membres de I'établissement, ira
réguliérement sur les sites inondés pour suivre I'évolution des eaux ;

e Cette patrouille s'assurera également de |'absence de véhicule stationné dans les parkings et de I'absence de
personnes en zone inondée.

Figure 175 : exemples de barriére et de panneaux permettant de barrer une voie de circulation

Pour un retour a un fonctionnement normal du site, il sera nécessaire de stocker hors d'eau les équipements (EPI) et
accessoires susceptibles d'étre utiles dans les phases d'urgence et de retour a la normale. lls seront nécessaires afin de
commencer le nettoyage, si nécessaire des zones inondées dans les meilleures conditions.

Enfin, aprés la crue, un retour d'expérience sera réalisé sur I'évéenement afin de déterminer les évolutions a apporter lors
des prochaines crues.

5.3.4.3 - Risques de mouvement de terrain

5.3.4.3.1 - Phase travaux

Impacts

Les travaux ne sont pas particuliérement exposés aux phénomeénes de mouvements de terrain. Les travaux vont
engendrer la création de talus ou de fosses, qui notamment avec les précipitations peuvent présenter des risques de
glissement ou d’éboulement.

Des phénoménes de tassements de sol peuvent également étre engendrés par les remblais.

L'impact du projet est faible.

Mesures de réduction

Les risques de mouvements sont principalement liés aux précipitations qui peuvent déstabiliser les sols.
Ainsi les moyens permettant de réduire ces risques sont :

¢ La gestion des eaux pluviales en phase chantier : les eaux de ruissellement seront interceptées avant d'arriver
sur une zone ou elles peuvent engendrer des impacts (en amont des fosses, des talus...)
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e Le respect des préconisations géotechniques permettra de créer des structures provisoires ou définitives
adaptées aux caractéristiques du sol. La conception des batiments prendra en compte les prescriptions de ces
études pour éviter toute dégradation due a des mouvements de sol.

Une étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et I'exécution des fondations, ainsi que
I'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément a la mission géotechnique type G1 a été
réalisée en amont des travaux :

e étude géotechnique préliminaire (de type G11) relative a I'extension du centre pénitentiaire sur la commune de
Baie Mahault réalisée par la société GEOMAT en 2011,
e étude géotechnique préalable phase G1 réalisée par Antilles Géotechnique en aoit 2018.

Effets des mesures et impacts résiduels

Les études spécifiques permettent d'éviter toute incidence du projet sur les niveaux de risques existants.

L'impact résiduel est négligeable. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

5.3.4.3.2 - Phase exploitation
Impacts
L'aire d'étude n'est pas concernée par le risque de mouvements de terrain.

Le projet n'est pas de nature & augmenter le risque de mouvement de terrain dans son environnement. Toutefois, les
mouvements de sol doivent étre pris en compte afin de s'assurer de la stabilité des aménagements prévus.

L'impact du projet est négligeable.
Mesures de réduction

Les études géotechniques préalables ont permis de de caractériser le sous-sol au droit du projet, les risques associés et
les éventuelles dispositions constructives ou de surveillance a mettre en ceuvre. La conception du projet respecte les
préconisations de ces études.

Effets des mesures et impacts résiduels

Les études spécifiques permettent d'éviter toute incidence du projet sur les niveaux de risques existants.

L'impact résiduel est négligeable. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.
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5.3.4.4 - Risque de transport de matiéres dangereuses

Impacts

Les travaux nécessitent I'acheminement et I'utilisation de matiéres dangereuses. Des risques de pollution sont présents.
L'impact est jugé faible.

Mesures de réduction

Les mesures nécessaires pour éviter tout risque de pollution en phase travaux seront mises en ceuvre.

Effets des mesures et impacts résiduels

L'application et le respect de la charte chantier faibles nuisances de I’APlJ constitue une garantie pour limiter les impacts
du chantier et minimiser les nuisances tant pour le personnel des entreprises du chantier, le voisinage et
I'environnement.

L'impact résiduel est négligeable. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

5.3.5 - Qualité de I'air
5.3.5.1 - Phase travaux

Impacts

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de I'air sont attendues. La qualité de
I'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :

e Les gaz et les poussiéres fines produites par les engins et camions sur site et par le passage des camions:
Les engins participant au chantier seront responsables de rejets dans I'air constitués par les gaz d'échappement.

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d'échappement et de poussieres
dans I'atmosphere a partir de tous les matériels roulants et autres engins ou équipements de chantier
nécessaires a la réalisation des différents types de travaux.

e Les poussiéres émises pendant les travaux de démolition et de construction et lors des terrassements ou
I'évacuation par poids lourds de déblais durant les périodes séches.

Les poussiéres soulevées par les engins durant les phases de terrassement / remblai et de manipulation des
matériaux produiront un nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques (vents, pluie, .
Ces nuisances, qui resteront localisées, pourront affecter les zones les plus proches des chantiers.

e Les odeurs émises notamment par les véhicules ou certains matériaux (le coulage de bitume...).

Des déblais seront évacués par poids lourds pouvant engendrer une dispersion des poussiéres sur l'itinéraire.

L'envol de poussiéres ou de fines particules en suspension dans I'air peut :

e occasionner des dommages aux batiments et ouvrages,
e provoquer une géne, voire un danger pour les usagers des routes,
e avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier,
e dans des cas plus graves, étre a 'origine d'une intoxication humaine par inhalation (liants hydrauliques,
constituant des bétons).
Ces nuisances restent faibles et extrémement limitées dans le temps.
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Un chantier est également source de nuisances olfactives. Ces derniéres peuvent provenir d'odeurs d'enrobés
bitumineux, de fumées issues des gaz d'échappement des véhicules, de la mise en mouvement de boues, d'émissions
de déchets ménagers, d'odeurs émanant de réseaux déplacés. Ces nuisances restent faibles et extrémement limitées
dans le temps.

Il convient de rappeler que par principe les nuisances sur la qualité de I'air sont temporaires et limitées a la durée
du chantier. Les effets des travaux sur la qualité de I'air seront faibles et limités dans le temps.

Présence d’amiante

L'aménagement du dispositif d'accroissement de capacité du centre pénitentiaire comprend des opérations de
démolition sur des batiments ou la présence d’amiante est avérée.

En raison des caractéristiques et de I'ancienneté des batiments concernés, des diagnostics techniques amiante ont été
réalisés sur les batiments existants en amont des opérations de déconstruction, afin de vérifier la présence d’amiante
(Dossier technique amiante (DTA) du Batiment Semi-Liberté Nord du CP de Baie Mahault réalisé par la CEDEC en 2009
et Dossier technique amiante (DTA) du MESS du personnel du CP de Baie Mahault réalisé par la CEDEC en 2009).

En raison de la présence avérée d'amiante, I'impact potentiel du projet est jugé moyen.
Mesures de réduction

Les mesures suivantes seront imposées aux entreprises au travers du Cahier des Contraintes Environnementales de
Chantier :

e les opérations de brlage seront interdites,
e I'envol de poussieres depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres et I'arrosage,
e les chaussées souillées seront nettoyées par des balayeuses afin d'éviter I'accumulation de poussiéres,

e les camions de chantier seront bachés lors des mouvements de terre et autres matériaux de maniére a éviter
I'envol des poussiéres et de réduire les risques de déversement sur les voies,

e les entreprises ceuvrant sur le chantier devront justifier du contréle technique des véhicules utilisés afin de
garantir, entre autres, le respect des normes d'émissions gazeuses en vigueur,

e les vitesses aux abords du chantier seront limitées.

Les sources d'odeurs désagréables pourront étre réduites par le respect des prescriptions de chantier (gestion des
déchets) et de la réglementation (contréle technique des véhicules datant de moins de 6 mois).

La qualité et I'entretien des engins et équipements de chantier constitueront une garantie contre les émissions
excessives de ces polluants dans I'atmosphére.

Enfin, comme précisé par ailleurs, une veille des conditions météorologiques sera réalisée pour adapter si nécessaire les
travaux effectués et limiter I'envol de poussieres. Ainsi, en cas de vents importants ou en fonction de leur sens (orientés
vers les habitations les plus proches), les terrassement et travaux fortement émetteurs de poussiéres seront interdits.

Tout chantier occasionne une géne importante pour les riverains, ainsi que les détenus et personnels
pénitentiaires, du fait de poussiéres ou d’odeurs. Les mesures citées précédemment seront mises en ceuvre pour
les réduire

Cas particulier de I'amiante

En raison de la présence avérée de matériaux pouvant induire une toxicité, toutes les mesures préventives nécessaires
seront mises en ceuvre lors du chantier et particulierement lors des phases de démolition, pour garantir I'innocuité des
matériaux manipulés pour les travailleurs sur le chantier et les riverains du chantier (confinement, filiere de traitement
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des déchets dangereus, ...), conformément a la réglementation en vigueur. Un plan de désamiantage sera mis en place
le cas échéant, en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur, afin de gérer correctement les déchets
contenant de I'amiante.

Effets des mesures et impacts résiduels

L'application et le respect de la charte chantier faibles nuisances de I'APIJ constitue une garantie pour limiter les impacts
du chantier et minimiser les nuisances tant pour le personnel des entreprises du chantier, le voisinage et
I'environnement. L'impact résiduel est faible. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

5.3.5.2 - Phase d'exploitation

Impacts
Les effets du projet sur la santé peuvent étre abordés de deux maniéres :

e L'impact du projet sur la qualité de I'air liée aux émissions supplémentaires dues au trafic généré par le projet
qui peut se répercuter ou non sur la santé des riverains,
e L'impact sur la santé des futurs prisonniers ou employés du centre pénitentiaire.

Emissions atmosphériques liées au projet.

En phase exploitation, le projet va étre a I'origine d'émissions atmosphériques notamment liées au trafic supplémentaire
dd a I'exploitation du centre pénitentiaire.

Ces émissions atmosphériques dans |'atmosphere peuvent s'avérer nocives pour la santé humaine (par inhalation) a
fortes concentrations.

Ces polluants, qu'ils soient gazeux ou particulaires, sont souvent présents dans le milieu naturel, c'est la valeur de
concentration de ceux-ci dans l'air ambiant et le temps d'exposition des populations & ces concentrations qui
déterminent alors la nocivité de ces composés xénobiotiques.

Parmi I'ensemble des polluants atmosphériques produits par le trafic automobile circulant aujourd’'hui et généré par le
projet d'établissement pénitentiaire, il faut distinguer les polluants primaires (comme les oxydes d'azote, le dioxyde de
soufre et les particules), émis directement par les véhicules, des polluants secondaires issus de la transformation
chimique des polluants primaires dans I'atmosphére (comme I'ozone).

Ces polluants sont soumis a la réglementation européenne et francaise. Leurs effets sur la santé humaine se manifestent
de maniere trés différente suivant le degré d’exposition, les classes de population concernée ou la nature du polluant.

L'impact du projet sur la qualité de Iair est négligeable. L'augmentation du trafic est faible (inférieure a 5%) et
ne peut influencer significativement la pollution de fond sur le secteur.

Ainsi, 'aménagement du Dispositif d’Accroissement de Capacité du centre pénitentiaire n'aura pas d'incidence sur la
santé des riverains ainsi que la santé des détenus et des employés de I'établissement.

Mesures de réduction

Aucune mesure particuliére n'est a prendre vis-a-vis de la qualité de I'air.

Effets des mesures et impacts résiduels

Sans objet.
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5.3.6 - Ambiance acoustique

5.3.6.1 - Phase travaux

Impacts

Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier lui-méme (sur le site et une zone
périphérique) et le bruit lié aux transports de chantier.

Le degré des nuisances est différent suivant la nature des travaux réalisés. Les activités les plus bruyantes sont :

e Les travaux préparatoires : décapages, défrichements,

e Les travaux de terrassements,

e Les manceuvres des engins de chantier,

e Les travaux de démolition des batiments,

e Les travaux de construction des batiments et de raccordement aux réseaux divers,
e Etc.

Parallélement, I'augmentation du trafic de camions de transport des matériaux augmentera temporairement les niveaux
sonores et les vibrations le long des voies empruntées. Au regard du fait qu'il faudrait un doublement du trafic pour
générer une augmentation de 3 dB(A) du niveau sonore moyen mesuré (niveau minimum perqu par |'oreille humaine)
le trafic généré par le chantier n'aura pas d'influence majeure sur I'ambiance sonore locale.

Les bruits et vibrations générés par les travaux peuvent nuire au confort et peuvent troubler les riverains, les détenus et
personnels pénitentiaires du centre en activité.

Toutefois, ces nuisances sonores resteront ponctuelles et limitées a la période de travaux, en général pendant la semaine
en journée.

Tout chantier occasionne une géne sonore et vibratoire importante pour les riverains. Ces impacts sont temporaires et
limités a la durée du chantier. Les mesures citées ci-apres seront mises en ceuvre pour les réduire.

L'impact potentiel du chantier est moyen, en raison de la proximité d’habitations et du centre pénitentiaire existant.
Mesures de réduction
Des régles devront étre respectées lors des travaux pour limiter les nuisances acoustiques.
Les dispositions mises en place pour minimiser les nuisances éventuelles seront principalement :
e Gestion du trafic : planning des livraisons et circulations optimisées.

e Utilisation d'éco-matériels limitant le bruit : matériel a faible niveau sonore, mise a I'arrét des engins de livraison
qui attendent, clés de serrage des étais, ...

e Sensibilisation du personnel de chantier via un livret d'accueil.
e Respect des horaires de chantiers.

Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises retenues respecteront les limitations prévues par l'arrété
du 13 avril 1972, modifié par I'arrété du 10 octobre 1996, relatif au bruit des véhicules automobiles.

Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément aux articles R 571-2 et suivants
du Code de I'Environnement relatifs aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation, et a I'arrété d'application du
18 mars 2002 fixant les dispositions applicables.
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Par ailleurs, les chantiers font I'objet de prescriptions figurant dans le code de la santé publique (articles R 1334-36 et
R 1336-7), qui sanctionnent: le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, I'absence de précautions
appropriées pour limiter le bruit, les comportements anormalement bruyants.

Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises, afin de réduire les impacts du bruit engendrés par les activités
de chantier sur I'environnement :

e Respect des normes d'émissions sonores des engins de chantier et autre matériel utilisé par les entreprises de
travaux (possession des certificats de controle),

e Respect des horaires et jours légaux de travail par les entreprises, sauf dérogation obtenue préalablement
aupres de I'Inspection du travail et/ou de la Préfecture suivant les cas. Le travail de nuit, comme les dimanches
et jours fériés, est soumis a autorisation préfectorale.

e Respect du plan de circulation préétabli qui définit les trajets d’approvisionnement et d'évacuation générant le
moins de nuisance possible tout en intégrant les contraintes techniques inhérentes au chantier.

e Privilégier autant que possible I'utilisation de matériel électrique plutét que thermique ou pneumatiques (a
efficacité équivalente).

e Privilégier le raccordement au réseau électrique au réseau plutot que I'utilisation du groupe électrogéne.

e Positionner les engins bruyants a distance des habitations afin d'éviter les réverbérations et les transmissions
de vibration. Tout matériel fixe bruyant sera implanté a I'extérieur des zones sensibles. Le personnel du centre
pénitentiaire et les détenus sont moins exposés que les riverains, en raison de la présence du mur d’enceinte
qui atténue les nuisances acoustiques du chantier.

e Les équipements et engins de chantier devront étre arrétés des lors qu'ils ne sont pas utilisés. De méme, les
engins de chantier en stationnement devront obligatoirement avoir leur moteur coupé.

e L'utilisation d'avertisseurs sonores sera limitée aux cas ou les contraintes de sécurité ne pourront étre traitées
d’une autre maniere (gyrophare...).

e Lorsque cela est envisageable des matériels insonorisés (dispositifs de capotage notamment) sont utilisés (BRH,
alarme de recul en cri du lynx moins impactant pour I'environnement humain...).

e Des systemes de liaison radio seront utilisés de préférence aux avertisseurs sonores pour les besoins de
signalisation sur le chantier (approvisionnement, grutier...) sauf en cas de danger.

e L'entreprise sensibilisera les ouvriers, par le biais du livret d'accueil et de rappels réguliers au cours du chantier,
a utiliser des techniques visant a réduire les nuisances sonores (poser plutdt que jeter, ne pas crier, utilisation
des postes radio a un volume modéré, ...).

e Les études d'exécution intégreront une réflexion sur la limitation des activités bruyantes (percements,
carottages, sciages, etc.). Lorsque cela est possible et économiquement pertinent, le choix de techniques
constructives moins bruyantes est privilégié.

e Limiter les découpes de matériaux sur le chantier et favoriser les assemblages préalables en atelier.
Concernant les ouvriers du chantier, ceux-ci seront sensibilisés :

e Aux atteintes irréversibles des bruits de chantier sur leur capacité auditive, en collaboration avec la médecine
du travail,

e Au port des équipements de protections individuelles,

e Aux bonnes pratiques a avoir sur le chantier : arrét des moteurs, utilisation de talkie-walkie...

Enfin, une bonne information du public sur le chantier est de nature a faciliter I'acceptation des nuisances sonores en
phase chantier.
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Concernant la santé du personnel sur le chantier, un contréle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera
effectué. Ils auront également a leur disposition des équipements de protection individuelle (casque anti-bruit,
bouchons d'oreilles, etc.).

Dailleurs, la charte chantier a faible nuisances de I'APIJ qui sera ppliquées a ce chantier présice que :

e une communication auprés des riverains ainsi qu'une spécifique aux usagers du centre seront réalisées a
minimum une fois par semaine : présentation du planning et des phases de travaux...,

e des dispositions techniques particuliéres seront prises pour réduire les nuisances sonores (préférer engins
électriques, éviter marche arriére des camions...),

e ['entreprise en charge des travaux s'assure de la conformité des matériels de chantier ainsi que de la protection
des compagnons vis-a-vis des nuisances sonores,

e des controles des niveaux de bruit par sonometre seront réalisés sur le chantier et en périphérie de celui-ci pour
controler les niveaux sonores générés par les activités de chantier. Ces mesures seront a réaliser soit par
I'entreprise ou le maitre d'ceuvre, soit par un organisme indépendant, a la demande de I'APLJ,

e des pénalités pourront étre appliquées dans le cas ou I'entreprise ne respecterait pas les exigences prévues
dans la charte, a savoir :

Plages sh- M oh- M| 1on- || 11ih- J 12h- [ 13- | 14h- M 15h- | 16h- J 17h- ) 1sh- | 19h-
horaires oh 1oh | 11h )| 12 13h 14h 15h M 16h | 17n f| 1sn 19h ] 20h
Point 1 (Nord
oron) 80 60 80 70
Point 2 {Sud 80 60 80 70
Prison)
Point 3
(Habitations) 73 60 73 70

Ces mesures seront complétées les actions suivantes :

e accentuer la communication auprés des riverains et de I'école durant les phases les plus bruyantes
(éventuellement période de travail a adapter),
e identifier un contact d'urgence sensibilisé au bruit pour les riverains.

Ces mesures complémentaires d’'accompagnement vis-a-vis des nuisances sonores permettront une meilleure
compréhension du chantier et de ses nuisances par les riverains.

D’une maniére plus globale, la communication avec les riverains et les usagers du site (détenues et personnels
pénitentiaires) sera renforcée afin de sensibiliser aux nuisances du chantier. Chaque semaine sera diffusé et affiché un
planning prévisionnel des nuisances afin d'informer les riverains et les usagers du site.

Ci-apres un exemple de planning des nuisances sur un chantier de I’APIJ en Guadeloupe.
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Figure 1765.b — Exemple de planning des nuisances sur un chantier de I'APIJ en Guadeloupe

Effets des mesures et impacts résiduels

Les mesures mises en ceuvre ont pour objet de réduire le bruit généré par le chantier et ainsi limiter la géne pour le
voisinage, et de ne pas impacter la santé des riverains et des salariés, mais également des détenus et du personnel
pénitentiaire de I'établissement en fonctionnement.

L'impact résiduel est jugé faible. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

5.3.6.2 - Phase d'exploitation
Source : EGIS, Mission M8 Etude acoustique V1, décembre 2020

Impacts

Les effets du projet sont abordés suivant trois manieres :

e Isolement acoustique des nouveaux batiments vis-a-vis du trafic routier
e Impact acoustique induit par I'augmentation de trafics
e Impact acoustique des équipements techniques du DAC.

5.3.6.2.1 - Isolement acoustique des nouveaux batiments vis-a-vis du trafic routier

La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré (DnT,Atr en dB) des locaux de réception du projet vis-a-vis
des bruits des infrastructures terrestres, est calculé a partir d'une estimation précise du niveau sonore dont la
méthodologie est définie a l'article 9 de I'arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif au classement
sonore des infrastructures de transports terrestre et a l'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.

L'article 9 de cet arrété précise que « lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore
engendré par les infrastructures des transports terrestres en fagade, en prenant en compte des données urbanistiques et
topographiques particuliéres et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les
infrastructures et le futur batiment par calcul réalisé selon des méthodes conformes a la norme NF S 31-133 et a l'aide de
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mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routiéres et NF S 371-088 pour les infrastructures
ferroviaires ».

Cet article 9 précise aussi qu’en cas d'évaluation via une simulation numérique, « La valeur d'isolement acoustique
minimal déterminée a partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit a l'intérieur des piéces principales et cuisines
est égal ou inférieur a 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau
de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures a 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures a 6
heures pour la période nocturne ».

L'article 7 de I'Arrété du 23 juillet 2013 complete en précisant que « les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues
apres application des articles 6 a 9 ne peuvent pas étre inférieures a 30 dB. Cette valeur d'isolement doit étre égale ou
supérieure a 30 dB ».

L'isolement DnT,A tr d'un nouveau batiment est ainsi défini par la relation suivante :
Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en facade - Niveau résultant intérieur admissible
avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période nocturne.

Afin de calculer I'isolement vis-a-vis de I'extérieur a prévoir pour les futurs batiments du projet, assimilés a des batiments
d'habitation, une évaluation des niveaux sonores en facade est nécessaire.

Cette évaluation est basée sur la prise en compte des trafics routiers issus de I'étude d'impact de trafic intitulé
ETR200080_Etude_trafic_Prison_BM_v2 et daté de juillet 2020.

Les figurent suivantes présentent les résultats de simulation sous la forme de cartes de courbes isophones a 2m (milieu
d'un RdC environ), 4 m (milieu d'un 1er étage environ) et 15 m de hauteur, permettant la visualisation rapide des niveaux
de bruit et conformément aux préconisations de la Directive Européenne (2002/49/CE) relative a I'évaluation et a la
gestion du bruit dans I'environnement.

Les valeurs de niveaux sonores en facade des nouveaux batiments sont indiquées en bleu.
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Figure 1776 - Cartographie des niveaux sonores (6 h — 22 h) - H = 2 m par rapport au sol
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Figure 1787 - Cartographie des niveaux sonores (22 h — 6 h) - H = 2 m par rapport au sol

Figure 178 - Cartographie des niveaux sonores (6 h — 22 h) - H = 4 m par rapport au sol
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Figure 179 - Cartographie des niveaux sonores (22 h — 6 h) - H = 4 m par rapport au sol

Figure 179 - Cartographie des niveaux sonores (6 h —22 h) —H = 15 m par rapport au sol
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En facade des batiments du projet d'établissement pénitentiaire, les niveaux sonores maximum calculés sur la base du
trafic de I'étude de circulation sont de
61 dB(A) sur la période diurne et de 55 dB(A) sur la période nocturne.

La réglementation n‘impose pas de seuil a respecter en facade des batiments construits aux abords des
infrastructures, mais simplement un niveau sonore maximum a l'intérieur : 35 dB(A) en période diurne et 30
dB(A) en période nocturne.

Par conséquent, pour un niveau sonore en facade donné, on calcul I'isolement DnT,Atr minimum a atteindre pour
respecter les exigences réglementaires a l'intérieur du batiment :

Niveau extérieur calculé en facade - Niveau résultant intérieur admissible = Isolement DnT,A,tr
avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période nocturne.

Soit, par exemple :

61 dB(A) calculé en facade du batiment (niveau sonore arrondi a l'unité supérieure) — objectif de 35 dB(A) a l'intérieur

26 dB d'isolement de fagade a prévoir.

Mesures de réduction

Par conséquent, suivant les exigences de I'article 7 de I'Arrété du 23 juillet 2013, I'objectif d'isolement DnTA, Tr
vis-a-vis du bruit extérieur pour les nouveaux batiments du projet est de 30 dB (objectif minimum imposé pour
toutes les nouvelles constructions de logements), y compris pour I'extension du batiment situé au Sud, hors
enceinte.

Rappel : Larticle 7 de l'Arrété du 23 juillet 2013 précise que pour les nouveaux bdtiments d’habitation, « les valeurs
d'isolement acoustique minimal retenues apreés application des articles 6 a 9 ne peuvent pas étre inférieures a 30 dB ».
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Figure 1801 - Cartographie des niveaux sonores (22 h— 6 h) - H = 15 m par rapport au sol
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5.3.6.2.2 - Impact acoustique de I'augmentation de trafic

L'expertise acoustique réalisée dans le cadre du projet précise que « l‘augmentation du trafic est limitée (atteignant au
maximum +4%) » et que « la hausse de trafic semble suffisamment limitée pour ne pas impacter la voirie et les giratoires
alentours ».

Cette hausse de trafic bien que limitée peut entrainer des augmentations des nuisances sonores subies aux droits des
voiries connaissant une augmentation de trafic.

Ainsi, 'augmentation des niveaux sonores en fagade des habitations riveraines des axes routiers peut étre estimée sur
la base du trafic prévisionnel :

Trafic journalier a terme Augmentation des

Trafic journalier actuel

Axe routier

estimé estimé niveaux sonores
Rue de la Manche 2200 véh/j-2 % PL 2360 véh/j-2 % PL
& Eau 0.3 dB(A)
Boulevrad Luther 6000 véh/j-2 % PL 6060 vénh/j-2 % PL
King Ouest 0.1 dB(A)
Boulevrad Luther 8000 véh/j-2 % PL 8100 véh/j-2 % PL
King Milieu 0dB(A)
Boulevrad Luther 13 000 véh/j-2 % PL 13100 véh/j-2 % PL
King Est 0.1 dB(A)
Rue Sahai 4000 vénh/j-2 % PL 4040 véh/j-2 % PL
/i /i 0 dB(A)
N1 Nord 42 000 véh/j-5% PL 42 060 véh/j-5% PL
A-5% A-5% 0 dB(A)
N1 Sud 37 000 véh/j-5% PL 37 020 véh/j-5% PL
/j /j 0 dB(A)

L'impact sonore de I'augmentation prévisionnelle du trafic routier est compris entre 0 et 0,3 dB(A). Cet impact est non
significatif au sens de la réglementation acoustique pour les riverains du centre pénitentiaire, car inférieur a 2 dB(A) (cf.
arrété du 5 mai 1995).

Mesures de réduction

Aucune protection acoustique n’est a prévoir dans ce cadre.

AGENGE PURLIGUE

AP «x

POLRLMMOSLIER
06 LA JUSHCE

KARDHAM  (@)egis

OFLTA INGENIERIE SAS

_CINTR 30D QuisT ouTHE R

5.3.6.2.3 - Impact des équipements techniques du DAC

Réglementation du bruit de voisinage

Les émergences admissibles des futurs aménagements par rapport au bruit résiduel, sont fixées par les articles R. 1336-
4 aR. 1336-16 du code de la santé publique reprenant le Décret n° 2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre
le bruit de voisinage et précise des maxima d'émergence a ne pas dépasser en périodes diurne et nocturne a I'extérieur
en limite de propriété des riverains. Les valeurs a respecter sont les suivantes :

= 5dB(A) en période diurne (de 7 h a 22 h),
= 3 dB(A) en période nocturne (de 22 ha 7 h).

Un terme correctif s'ajoute a ces émergences selon la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.

Dans le cas du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, il est considéré que tous les équipements fonctionnent en continu.
Aucun terme correctif n'est donc appliqué.

L'article R.1336-6 dispose que « Lorsque le bruit [...], percu a l'intérieur des piéces principales de tout logement
d’'habitation, fenétres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, |'atteinte est
également caractérisée si I'émergence spectrale de ce bruit, définie a l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limite
fixées au méme article. »

Les valeurs limite d'émergences spectrales sont les suivantes :

Niveau sonore a la réception

Fréquence centrale de |'octave

125 Hz 7 dB
250 Hz 7 dB
500 Hz 5dB
1000 Hz 5dB
2000 Hz 5dB
4000 Hz 5dB

Les différentes composantes du bruit

Le bruit ambiant : Il s'agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il
est composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.

Le bruit particulier : C'est une composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement par des analyses
acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation...) et peut étre attribuée a une source d'origine
particuliére.

Le bruit résiduel : C'est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.

L'émergence : Elle correspond a la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause,
et le niveau de bruit résiduel.
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Localisation des sources de bruit du projet de DAC

Le plan ci-aprés présente la localisation des sources de bruit induites par tous les équipements des nouveaux batiments,
positionnées en extérieur ou en comble, selon le plan APD de 2020.

- — — —
i
% i o i gl
T —;‘:
! o 0 ; i
[
i = | =
¢ 3
i 5 )
% 7 235 I e
o | | :
5 =
o 2
%
a/
_—
= ==
e q ey
— el
7 l 7 ] ;!
I: Positon CTA en combles
-
% ] Posion unién ext chmasaation DRV en combies
: [ Poston uniss axt spi an Combies
; [ Positon urits ext spit snext
/I I |  Pasiton groupe froid cuisine en comble
o <4 e

Figure 1812 - Localisation des sources de bruit du projet

Le tableau ci- apres fait la synthese des niveaux de puissance acoustique des équipements. En cas d'absence
d'information, les niveaux sonores par bande d'octaves sont issus d'une base de données ACOUSTB enrichie au fur a
mesures de nos prestations.

Une tolérance est appliquée sur tous les équipements, conformément aux fiches techniques fournies pour Bouygues. Si
aucune tolérance n'est précisée, une tolérance de 3 dB est appliquée par défaut.
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Spectre octave en dB Pms.ﬁance

acoustique Lw
Type de source
dB

linéaire

250 500 1000 2000 dB(A)

CTAencomblessoufflage | o | 500 | 483 | 448 | 406 | 423 520 62.6

entrée

CTAencombles soufflage |y, | 580 | 515 | 540 | 434 | 382 57.1 5.6
enveloppe

CTAencombles exfraction | g o | 779 | 803 | 883 | 811 | 862 | 91.6 918

sortie

CTAen combles exiraction |y, o | 589 | 513 | 593 | 461 | 472 | 608 | 668

enveloppe
Unité de climatisation
- 88.9 85.7 81.8 78.7 72.7 65.9 84.0 91.4
extérieur DRV en combles
Unité extérieur Split 69.9 66.7 62.8 59.7 53.7 46.9 65.0 72.4
Groupe froid cuisine en 91.6 | 883 | 949 | 872 | 799 | 757 937 97.7

combiles

Le tableau ci-aprés fait la synthése des niveaux de puissance acoustique des équipements. En cas d'absence
d'information, les niveaux sonores par bande d'octaves sont issus d'une base de données ACOUSTB enrichie au fur a
mesures de nos prestations.

Une tolérance est appliquée sur tous les équipements, conformément aux fiches techniques fournies pour Bouygues. Si
aucune tolérance n'est précisée, une tolérance de 3 dB est appliquée par défaut.

Puissance

Spectre octave en dB .
acoustique Lw

Type de source

dB

250 500 1000 2000 dB(A) linéaire

CTA en combles soufflage 620 | 500 | 483 | 448 | 406 | 423 | 520 62.6
entrée
CTA en combles soufflage 641 | 580 | 515 | 540 | 434 | 382 | 57.0 65.6
enveloppe
CTAencombles exfraction | gy 4 | 779 | g03 | 883 | 811 | 862 | 916 918
sortie
CTA en combles exiraction 646 | 589 | 513 | 593 | 461 | 472 | 608 66.8
enveloppe
Unité de climatisation extérieur | - ga 6 | g57 | g18 | 787 | 727 | 659 | 840 91.4
DRV en combles
Unité extérieur Split 699 | 667 | 628 | 597 | 537 | 469 | 650 72.4
Groupe froid cuisine en 916 | 883 | 949 | 872 | 799 | 757 | 937 97.7
combles
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Le bruit émis par les équipements positionnés dans les combles sera atténué par le toit et les facades.

L'atténuation du complexe en toiture des combles est présentée dans le tableau suivant. Elle est appliquée aux
équipements placés en toiture.

Matériau Rw(C ; Ctr) en dB
250 500 1000 2000 | 4000
CTA ~en combles| 4, 170 270 | 320 |350 | 440 |29(-1:-6)
ge enfrée

Résultats et calcul de I'émergence

L'émergence est la différence entre le niveau de bruit ambiant (bruit résiduel + bruit particulier) et le niveau de bruit
résiduel. Le bruit particulier correspond a I'impact acoustique du site du projet. Le niveau de bruit résiduel est issu des
mesures in situ. Pour s'affranchir des bruits de la faune locale, ce sont les 30 minutes les plus silencieuses qui sont prises
comme étant représentatives du bruit résiduel.

Le niveau résiduel le plus bas a été mesuré au PF2, il est de 45,9 dB(A) sur la période 7h-22h et de 46,8 dB(A) sur la
période 22h-7h.

La carte suivante présente I'impact des équipements situés en comble ou en extérieur sur le voisinage, a 2 m de hauteur.

Le niveau sonore maximum calculé en facade des habitations est inférieur a 25 dB(A). Le bruit des équipements n'a que
peu d'impact sur I'ambiance sonore actuelle. Les émergences sont respectées, aucune protection n'est a prévoir.

Néanmoins, le calcul de I'impact des équipements sur le voisinage devra étre repris et plus précis une fois que tous les
équipements techniques seront définitivement définis; ainsi que I'emplacement et la capacité d'affaiblissement
acoustique des grilles de sorties en facade (en stade PRO).

Les grilles de sortie des équipements techniques devront étre orientées vers le ciel ou sur une facade opposée a la zone
résidentielle.
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Figure 1823 - Cartographie des niveaux sonores (22 h - 6 h) - H = 15 m par rapport au sol

Mesures de réduction

Aucune protection n'est a prévoir dans ce cadre.
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Dans le cadre du projet d’extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault visant a lutter contre la surpopulation
carcérale, une campagne de mesure de bruit a été effectuée du 13 au 16 octobre 2020 dans le secteur du centre
pénitentiaire comprenant deux mesures de 24h consécutives chez un riverain (PF1 et PF2) et de 2 prélevements
d'une heure associés a des comptages routiers durant les périodes réglementaires 6h-22h et 22h-6h soit 4
mesures d'une heure.

Les niveaux sonores mesurés chez le riverain sont :

e del'ordre de 62 dB(A) sur la période réglementaire 6h-22h,
e compris entre 62 et 63 dB(A) sur la période réglementaire 22h-6h.

Les niveaux sonores mesurés lors des prélévements le long du boulevard Martin Luther King sont de 63,2 dB(A)
sur la période 6h-22h et de 61,5 dB(A) sur la période 22h-6h.

Les niveaux sonores mesurés lors des prélevements le long de la N11 sont de 70,9 dB(A) sur la période 6h-22h et
de 68,6 dB(A) sur la période 22h-6h

Dans le cas de nouveaux batiments construits dans une zone affectée par le bruit d'infrastructures (routiéres,
ferroviaires ou aériennes), les exigences réglementaires se résument a respecter des niveaux sonores a l'intérieur
de 35 dB(A) le jour et 30 dB(A) la nuit.

Pour répondre a ces exigences de I'Arrété du 23 juillet 2013, dans le cas présent, les préconisations consistent en
la mise en ceuvre d'un isolement de facade de 30 dB pour I'ensemble des batiments.

En ce qui concerne I'augmentation du trafic associée au projet, son impact sera inférieur a 0,5 dB(A) dans le
voisinage du centre pénitentiaire. La mise en ceuvre de protection acoustique n'est pas nécessaire.

Bruit de voisinage - Impact acoustique de |'établissement :

Au-dela de l'isolement acoustique des batiments de I'établissement pénitentiaire, le projet devra se conformer
aux exigences du Décret du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre le bruit de voisinage.

L'impact sonore des équipements techniques et des activités se déroulant sur le site devra étre limité, afin de
respecter les émergences réglementaires suivantes en limite de propriété des riverains :

e 5,0 dB(A) en période diurne (7 h—22 h) ;
e 3,0 dB(A) en période nocturne (22 h —7 h).

En premiere approche, les calculs réalisés avec les hypothéses présentées dans ce document montrent que les
émergences maximales autorisées sont respectées. Aucune protection n’'est a prévoir. Les calculs devront étre
repris lorsque les équipements techniques seront définitivement choisis.
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5.3.7 - Vibrations

5.3.7.1 - Phase travaux

Impacts

Les engins et les opérations a réaliser sur le chantier seront sources de vibrations difficilement quantifiables, en
particulier lors de la phase de démolition et des travaux de compactage.

L'augmentation du trafic de camions de transport de matériaux augmentera temporairement les vibrations le long des
voies empruntées.

Ces nuisances seront toutefois limitées dans le temps et dans I'espace. L'impact potentiel est jugé faible.
Mesures de réduction

L'ensemble des mesures prises vis-a-vis des nuisances sonores concourront a protéger efficacement les riverains, ainsi
que les détenus et personnels pénitentiaires, des nuisances liées aux vibrations.

Afin d'éviter les problémes de vibrations, les opérations de compactage seront réalisées de préférence avec un
compacteur a pneus, en évitant dans la mesure du possible le compactage dynamique.

Le méme type de mesures présentées précédemment sur les émissions sonores devra étre appliqué aux émissions
vibratoires : mise en place d'un autocontréle de chantier, mise en ceuvre d’engins de chantier respectant les normes en
vigueur, organisation générale des travaux, programmation horaire adaptée, etc.

Effets des mesures et impacts résiduels

Ces mesures ont pour objet de réduire les vibrations générées par le chantier qui pourraient avoir des effets sur la santé
des riverains et des salariés, mais également des détenus et du personnel pénitentiaire de |'établissement en
fonctionnement.

5.3.7.2 - Phase exploitation

Impacts

En phase d'exploitation, le projet ne produit pas de vibrations.
Mesures de réduction
En raison de I'absence d'impact notable du projet, aucune mesure particuliére n'est nécessaire.

Effets des mesures et impacts résiduels

Sans objet.
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5.3.8 - Emissions lumineuses

5.3.8.1 - Phase travaux

Impacts
Les travaux seront réalisés principalement de jour.
Le dispositif d'accroissement de capacité s'insere en continuité du centre pénitentiaire existant, déja éclairé.

Un impact temporaire sur la faune peut étre induit si des travaux se poursuivent la nuit. Ce point est développé dans le
chapitre biodiversité ci-apreés.

Mesures de réduction

Des mesures spécifiques vis-a-vis de la pollution lumineuse seront mises en ceuvre pour la faune. Celles-ci sont
détaillées au chapitre relatif a la biodiversité ci-apres.

Ces mesures permettront également de limiter les nuisances induites pour les riverains.

Effets des mesures et impacts résiduels

Ces éléments sont explicités dans le chapitre relatif a la biodiversité ci-apreés.

5.3.8.1 - Phase exploitation

Impacts
Le DAC sera une source d'émissions lumineuses en phase d'exploitation, a relativiser au regard de I'ambiance existante.

En phase d'exploitation, I'éclairage étant nécessaire par mesure de sécurité, cet impact est permanent pour la faune. Ce
point est développé dans le chapitre biodiversité ci-aprés.

Mesures de réduction

L'arrété ministériel du 27 décembre 2018, portant sur les nuisances lumineuses, formule les exigences suivantes :

e Temporalité liée a I'éclairage nocturne : Extinction 1h aprés la fin d'activité et allumage 1h avant le début
d‘activité -> Mise en place de dispositifs d’extinction/allumage automatique a des heures prédéfinies

e ULR <1%: L'ULR représente le rapport du flux sortant des luminaires qui est émis dans I'hémisphere supérieur
au flux total sortant des luminaires, lesquels étant dans leur position d'installation.

e CIEn°3 >95%. Soit 95% du flux lumineux émis dans I'hémisphére inférieur doit se retrouver dans un céne de
demi-angle 75,5°

e T°de couleur < 3000K

e Densité surfacique de flux (hors agglomération) < 25 lux
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Les prescriptions sur les caractéristiques des luminaires et densités de flux sont bien intégrées aux projets pénitentiaires
portés par I'AP1J. Quant aux périodes d'allumage/extinction, I'activité des centres pénitentiaires étant continue (24h/24),
I'exigence d'extinction ne peut s'appliquer de facto.

Afin de limiter I'incidence du projet et notamment éviter d'éclairer la zone humide et |a lisiere de la forét, des dispositions
spécifiques d'éclairage sont donc mis en ceuvre.

Une réflexion a été menée par le maitre d'ouvrage afin d'intégrer des aménagements réduisant la pollution lumineuse.

Toutefois, compte-tenu des problématiques de siireté, des prescriptions particuliéres concernant I'éclairage sont
prévues par I'APLJ.

Plusieurs dispositions sont mises en ceuvre afin de respecter I'arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la
réduction et a la limitation des nuisances lumineuses.

Le choix des éclairages s'est orienté sur des luminaires leds étanches du type VETR46W de chez Sunlu, fixés sur le mur
d’enceinte a 4m de hauteur. Ces luminaires seront équipés de casquettes permettant de diriger le flux lumineux vers le
bas (ULR <1% et un CIE n°3 >95%).

Le parking personnel sera équipé de candélabres de 7 m d'une puissance de 35W type street Led de marque SUNLUX
sur le cheminement piétons PMR couvert sera équipé de hublots étanches type HUSAT LED de puissance 9W de marque
SUNLUX.

Les luminaires du parking respecteront tous les points de I'arrété du 27 décembre 2018. La GTC du site permettra la
gestion de I'éclairage a des heures prédéfinies.

Enfin, le maitre d'ouvrage s'est engagé a utiliser des lumiéres au spectre rouge. Elles sont pergues par les humains
comme aussi intenses que les lumiéres blanches. Toutefois, ces lumiéres ont des conséquences moins néfastes sur la
modification du comportement des chiroptéres.
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Mur d’enceinte : 1 luminaire tous les 8 ml positionnés a 4m de haut. Le flux des réglettes est orienté horizontalement.

Cheminement piéton PMR : 1 luminaire tous les 6 ml positionnés a 2.5m de haut. Le flux des hublots est orienté vers
le bas.

Parking : 7 candélabres répartis sur le parking.

Pour des raisons de sureté, le chemin de ronde, I'extérieur du mur d’enceinte, la zone neutre, les éclairages de fagade
doivent étre maintenus allumés a I'état de veille durant la nuit. Le plan masse du projet permet néanmoins de limiter
Iimpact sur la mangrove puisque les stationnements du personnel et le city stade, moins impactant en terme de
pollution lumineuse, sont situés a proximité immédiate de celle-ci.

Figure 1834 - Plan implantation des luminaires extérieurs avec rendu fausses couleurs
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Le tableau ci-dessous présente les dispositions mises en ceuvre afin de respecter I'arrété du 27 décembre 2018.

Articles de ’arrété
du 27/12/2018

Projet d’extension

Conformité par
rapport a l’arrété

Commentaires

Art 2 : Temporalité
liée a I'éclairage

Pour des raisons de sureté, le chemin
de ronde, I'extérieur du mur
d'enceinte, la zone neutre, les

éclairages de facade doivent étre

En écart par rapport a

l'arrété

Ecart justifié par rapport

aux contraintes de sureté

CIEn°3 >95%

le flux lumineux vers le bas seront
mis en place sur toutes les réglettes

étanches.

Disposition respectée

nocturne . L, . pénitentiaire
maintenus allumés a I'état de veille
durant la nuit.

Art3: Des casquettes permettant de diriger

ULR <1%

Art 3 : T° de couleur <
3000K

Les sources des luminaires seront
sélectionnées avec des T° de couleur
<3000 K.

Disposition respectée

Art 3 : densité
surfacique < 25 lux

Disposition respectée

Le respect de ces

dispositions

Effets des mesures et impacts résiduels

La mise en ceuvre de ces mesures permettra de réduire I'impact du projet. L'impact résiduel est considéré comme faible.
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5.3.9 - Chaleur et radiations

5.3.9.1 - Phase travaux

Impacts

Certaines étapes de la phase travaux peuvent produire de la chaleur. Le rayonnement thermique sera cependant tres
localisé et n'aura pas d'effet sur les riverains ainsi que sur les détenus et le personnel pénitentiaire de I'établissement
en fonctionnement.

Le projet n'est pas de nature a générer de radiations en phase travaux,
L'impact potentiel du projet est donc nul.

Mesures

Aucune mesure particuliére n’est a mettre en ceuvre.

Effets des mesures et impacts résiduels

Sans objet.

5.3.9.2 - Phase exploitation

Impacts

Le projet n'est pas de nature a générer de radiations en phase exploitation et n‘aura donc pas d'impact sur
I'environnement. L'impact est nul.

Mesures
Aucune mesure particuliére n'est a mettre en ceuvre.

Effets des mesures et impacts résiduels

Sans objet.
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5.3.10 - Déchets

5.3.10.1 - Phase travaux

Impacts

La réalisation des travaux d'aménagement sera a l'origine de la production de déchets de chantier : déchets de
démolition de batiments et de voiries, déchets des opérations de construction, emballages et autres déchets de chantier
divers. Une partie des déchets est susceptible de contenir de I'amiante.

En raison des caractéristiques et de I'ancienneté des batiments concernés, des diagnostics techniques amiante ont été
réalisés sur les batiments existants en amont des opérations de déconstruction, afin de vérifier la présence d'amiante
(Dossier technique amiante (DTA) du Batiment Semi-Liberté Nord du CP de Baie Mahault réalisé par la CEDEC en 2009
et Dossier technique amiante (DTA) du MESS du personnel du CP de Baie Mahault réalisé par la CEDEC en 2009).

L'aménagement du dispositif d'accroissement de capacité du centre pénitentiaire comprend des opérations de
démolition sur des batiments ou la présence d'amiante est avérée.

Un diagnostic portant sur les déchets issus des futurs travaux a également été réalisé par Caraibes Environnement
Développement en juin 2018, afin de quantifier les volumes de déchets issus des opérations de démolition préalables
des batiments du quartier de semi-liberté (QSL), locaux syndicaux et MESS du centre pénitentiaire de Baie-Mahault.

Ce diagnostic constitue I'étape préalable indispensable a la préparation et la réalisation de I'opération de déconstruction
afin de planifier la gestion des déchets.

L'ensemble des batiments concernés par les opérations de démolition ont été analysés : batiments « MESS (locaux
personnel) », batiment « Local syndical », batiments « Quartier de semi-liberté Nord et Sud » et batiments « annexes »
type petits locaux techniques.

La qualification et la quantification des matériaux présents dans I'ensemble des batiments ont été réalisées.

Seuls les éléments solidaires de la structure des batiments (incluant les parties mobiles suivantes : portes, fenétres et
volets) ont été quantifiés.

Une estimation des gisements de déchets issus de |'opération de démolition de batiments du centre pénitentiaire de
Baie Mahault conformément a I'Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets
issus de la démolition de catégories de batiments est présenté dans les tableaux pages suivantes.

Concernant les déchets amiantés, un bureau d'étude spécialisé (CEDEC) a été mandaté par I'APlJ pour réaliser le
diagnostic amiante des batiments.

Apres expertise, le diagnostic conclut a la non présence de matériaux et produits contenant de I'amiante non friable
dans le Batiment Semi-Liberté Nord et le MESS du personnel.

Les travaux seront également a I'origine de la production de déchets spéciaux (cablages, huiles, etc.) et de déchets
industriels banals (plastiques, métaux, bois, etc.) mais également de déchets produits par les ouvriers du chantier
(déchets de type ordures ménageéres).

Les opérations de débroussaillage et d'abattage d'arbres seront également génératrices de déchets verts.

L'impact potentiel du projet est considéré comme moyen.
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Groupe

Déchets de démolition

Localisation des matériaux dans le

| Qe

Observations concernant les opérations
particulieres a envisager lors de la démolition

batment uUnités (kg, ml, m2, u) Tonnes et les éventuelles possibilités de réemploi
Meélanges bitumingux
{sans goudron) Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Terres Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Obyjet
(hars terre végétale non polluées) 7e 4 J 7e
: ] Murs et dalles de sol en béton armé 500,0 kg/m? 205721
Beton et pieme Murs en parpaings 200,0 kg/m? 79,20
Tuile et brigues Toits 40,0 kg/m2 NC
Carrelage piéces séches + cuisine 10,0 kg/m2 10,94
l:lateria_ux o Céramique (carrelage, faience et sanitaires) Do.che 30,0 kg/unité 0,33
déchets inertes ! Lavabo 20,0 kg/unité 0,42
(DI) wC 30,0 kg/unité 0,33
Verre sans menuiserie Fenétre, porte et panneaux 10,0 kg/m2 0,13 Sans Objet
Verre avec menuiserie Baie vitrés 16,0 kg/m= 3,78 Sans Objet
Brigue verre Brique verre mur 68,75 kg/m= 0,00 Sans Objet
Enduit + Peinture (sans amiante)
Mélanges de D1 listés ci-dessus sans DND Plafonds et Murs piéces séches et humides NC NC -
Autres déchets inertes Sans Objet Sans Objet Sans objet Sans Objet
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. . Qteé Observations concernant les opérations
Groupe Déchets de démolition focaisation ‘;‘;“""‘:"“‘“‘ dans o particuliéres a envisager lors de la démolition et
Unités (kg, ml, m2, u) Tonnes les éventuelles possibifités de réemploi
Platre Enduit + sur.iport Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
C“’""'f:i :n'fa“ * Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Non traités Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Parois contreplagué 5,5 kg/m?2 0,02
Bois lambris/faux plafonds 6,0 kg/m? 0,00
Bois plinthes 0,3 kg/ml 0,00
Bois Poutre bois 0,05%0,07 2,8 kg/mi 0,53
Faiblement adjuvantés Bois Charpenite 20,0 é Tm2 2.40
Portes + fenétres + volets 15,0 kg/m2 0,86
Divers meubles en bois 1,0 kg/m2 0,05
Escalier 36,0 kg/m2 0,00
Papier Papier 280,0 kg/m2 0,00
Acier du Béton armé SR 1.,% e mv‘_-l:al dans 33,37 Acier inclu dans le béton armé
le béton armé
Structure acier fenétre 10,14 kg/m2 0,09 =
Garde-corps acler 8,0 kg/ml 0,00 =
- Barreaux acler creux carré 2,59 kg/ml 0,83
Matériaux ou Barreauy fer forgé plein carré 7,11 kg/ml 0,00 -
dﬁ:hatsm Barreaux acier plein rond 0,01m diamétre 0,63 kg/mi 0,00 =
m Barreaux acier plein 0,01m torsadé 0,8 kg/mi 0,00 =
(DnD) Barbelés concertina (2kg/ml) en ml 2,0 kg/ml 0,36
Poutre en L (0,05%0,05) 3,07 kg/ml 0,00 =
Poutre en 1(0,2%0,1} 18,62 kg/mi 12,94 -
Poutre en 1(0,1*0,05) 6,14 kg/ml 13,08 -
Poutre en U (0,065%0,16) 21,0 kg/ml 0,00
7 : Grilles de regards en fonte 15,0 kg/ unité 0,42
pesau e Porte métal (unité) 40,0 kg/ unité 0,00 -
Porte blindée acier (m2) 100,0 kg/m2 0,20
Volet roulant (3*4m) 120,0 kg/unité 5,70
Tuyau acier (0,075m de diamétre) 14,49 kg/ml 0,00
Tuyau acier (0,15m de diamétre) 36,61 kg/ml 3,29
Cireuit Eau 3,0 kg/ml 0,00
Faux plafond métallique 4,0 kg/m?2 0,00 -
Boites aux lettres 2,0 kg/ unité 0,00 =
Evier inox 5.0 kg/ unité 0,11 =
Grillage motif cloche 10,47 kg/m? 1,26
Grillage 4,0 kg/m2 1,71 =
Tdles perforées 0,002 ép 30 % vide 11,06 kg/m2 0,23 =
Téles toiture 7,0 kg/m? 18,96
Escalier métalliaue 70.0 ka/m2 0.00
API] £x LU
_ DISPOSITIF D'ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT
KARDHAM (@)egisbé

CARBUTE WUET AREHITRCTUR

OFLTA INGENIERIE SAS

<CHBI M QT

CUREMER:

Avril 2022

186/296




. L . té Observations concernant les opérations
Groupe Déchets de démolition EEEEET ‘;;E;Ix;imu ArslE ¢ particulieres a envisager lors de Ial::ﬁimiﬁon et
Unités (kg, ml, m2, u) Tonnes les éventuelles possibilités de réemploi
Rampe et gardes-corps Alu 6,0 kg/mi 0,00 -
Barreaux ak (0,015%0,015) creux 0,5 kg/ml 0,00 -
Portes Aluminum 17,0 kg/m2 1,10 -
Métaux Alu Menuiseres Lames Alu 12,0 kg/m? 0,00
- Struture support au faux plafond 5,0 kg/m2 0,00 +
Tourele de ventlation 101,0 kg/unité 0,10
Evier cuisine 4,0 kg/unité 0,00 -
Cuivre Cébles électrigues 0,02 kg/ml 0,01
Plastigue issu des gaines de cables éedrigug 0,1 kg/ml 0,00
Goulbtte plastque "passage cables” en PVC 0,1 ka/ml 0,01
Canaligati C [ Zes, Ez
;lcngll_:atrans I?f\.l’r Eagf Us._eaF Eaux 0,5 kg/ml 0,00
Plastiques e uwdl:s). pour diarm. Jl_H1IH"
Matériaux ou Canalisations PVC [Eaux Usées, Eaux 4. Claafini diok
déchets non Pluviales) pour diam. 100 mm 16 kg/m 4
dangereux Panneaux plexiglas 7,0 kg/m? 0,00
(DND) Faux-plafond PVC 1,5 kg/m? 0,46
Complexes d'écanchété Bitume Elastomére Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
sans goudron
Laine minérale Dalles de plafond acoustigue 2,0 kg/m? 0,00
Isolants Plastigues alvéclaires Sans Ohjet Sans Objer Sans Objet Sans Objet
Autres Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Revitements de sols Lino LINO 11,0 kg/m2 0,00
,DEEE non dangereL,Jx Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Piécriges S:E[;uh;D e 6 Sans Objat Lans Objat Lans Objet Lans Objet Lans Objet
Végetaux Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Terre végétale Sans Objat Kans Objat Kans Objat Sans Objet Sans Ohjet
Autres DND Verre de menuiseries Sarrs Obiet Sans Objer Lans Objet Sans Objet
DEEE non dangereux Sans Objet Sans Objet Lans Objet Lans Objet Lans Objat
Melang=s S;EUP;D tes O oo objer G @l Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Végétaux Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Terre végétale Sans Objet Sans Objet Lans Objet Lans Objet Lans Objat
Autres DND Verre de menuiseries Sans Objet Sans Objer Sans Objer Sans Objer
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Groupe

Déchets de démolition

Localisation des matériaux dans le

Qté

Observations concernant les opérations
particulieres a envisager lors de la démolition et

batiment = By = 5
Unités (kg, ml, m2, u) Tonnes les éventuelles possibilités de réemploi
T e End}nt + Colle de carrelage + carrelage + 10,0 kg/m2 NC
matériaux inertes  |orecement e
Enduit + Peinture 1,0 ka/m?2 NC
Amiante Autres types " ; . :
Torriaita i Sans Ohjet Sans Objet Sans Objer Sans Objet
Tuyaux en amiante cment diam 350 110,74 kg/ml NC
Ambate fnbie Tuyaux en amiante cment diam 150 43,98 kg/ml NC
Mélange btumineux contenant du goudron Sans Objet Sans Objet Sans Objer Sans Objet
Complexe d'étanchiété contenant du goudron Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Pentures contenant des substances dangersuses Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Boks traité contenant des substances Sans Obijet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Chauffes saux Chauffe sau sclaie 80,0 kg/unité 0,08
Equipe de dim contenant des fludes frigorigenes Unités de dimatisation 35,0 kg/unité 1,12
Sources luminsuses Eclzirage 1,0 ka/ unité 0,60
Parzboles Canalsat 4,0 kg/ unité NC
Autres DEEE Panneau ectigue 3,0 kg/ unité 0,56
Prises éléctrigues et interrupteurs 0,08 kg/ unité 0,01
Tearres contenant des substances dangereuses Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
Autres DD Poteaux EDF 8m 138,0 kg/unité 0,10
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Mesures de réduction
La gestion des déchets de construction devra étre adaptée :

e A chacune des grandes phases du chantier ;
e Au traitement et a I'élimination de chaque type de déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Un plan de gestion de tous les déchets générés par le chantier sera établi avant |'exécution des travaux.
L'objectif premier est de limiter la production de déchets. Tout sera mis en ceuvre dans cette optique.

Les déchets industriels banals (bois, cartons, etc.) ainsi que les résidus métalliques seront collectés de maniére séparée
en vue d'une valorisation ultérieure.

Les déchets présentant un risque particulier pour I'environnement devront étre collectés dans des contenants adaptés
et évacués réguliérement par une entreprise agréée sur un site autorisé pour traitement.

Un réemploi sur site des déblais sera privilégié afin de limiter les rotations de camions d'évacuation des déblais
excédentaires ; ces déblais excédentaires ne pourront étre évacués pour stockage que sur des sites régulierement
autorisés pour les recevoir.

L'identification des filieres de gestion des déchets réalisée dans le cadre du diagnostic portant sur les déchets issus des
futurs travaux :

e Les installations de gestion des déchets inertes

Deux installations fixes de recyclage de déchets inertes sont recensées : « Société Guadeloupéenne de Béton », a Jarry
(capacité 20 000 t/an) et « Société Antillaise de Granulats », a Jarry.

Ces installations traitent essentiellement les déchets inertes de démolition en béton armé. lls concassent ces déchets
puis les trient par granulométrie par l'intermédiaire de cribles. Les matériaux produits sont essentiellement utilisés
comme matériaux de remblai en substitution au produit naturel, type tuf.

Il n'existe pas d'Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) actuellement en Guadeloupe.

e Les installations de gestion de Déchets Non Dangereux (DND)
o Les centres de tri et de conditionnement des métaux

Les installations de ce type sont nombreuses sur le territoire. Les plus proche du chantier sont les suivantes : AER, dans
la zone industrielle de Jaula, au Lamentin et SNR, dans la zone industrielle de Jarry, a Baie-Mahault.

o Les centres de tri et de recyclage des Déchets Industriels Banals

ECODEC : Installation autorisée pour le tri des Déchets Industriels Banals et ménagers, localisée a Grand-Camp, aux
Abymes. L'unité est constituée d’'une chaine de tri pour les DND et les emballages ménagers, d'une chaine de traitement
/ valorisation des plastiques et d'une chaine de traitement / valorisation des pneumatiques.

Caribéenne de Recyclage : Installation autorisée pour le tri des Déchets Non Dangereux des Industries seulement,
localisée a Jarry, a Baie-Mahault. Les déchets triés par matériaux, sont compactés avant d'étre réexpédiés en métropole
pour étre valorisés.
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o Les installations de traitement du bois

A ce jour, il n'existe aucune installation en Guadeloupe susceptible de traiter conformément les déchets de bois issus
des démolitions de batiments. Seuls les déchets de bois, non souillés et non traités peuvent faire l'objet d'une
valorisation par compostage ou valorisation énergétique dans les centrales thermiques.

Les déchets de bois traité sont donc stockés au méme titre que des déchets ultimes a I'lSDND de Sainte-Rose.
o Les unités d'incinération de déchets non dangereux

La Guadeloupe n’est pas équipée d'une unité d'incinération de déchets non dangereux. Le projet d'une installation de
ce type est porté par le SYVADE mais elle n’est pas encore opérationnelle a ce jour.

o Les installations de stockage de DND (ISDND)

Une installation de stockage de déchets non dangereux en Guadeloupe pertinente pour ce projet: ISDND SITA
Espérance, a Sainte-Rose, répondant a toutes les exigences réglementaires. Elle accueille essentiellement les déchets
non dangereux des professionnels et industriels.

e Les installations de gestion des Déchets Dangereux

La SARP Caraibe, au Lamentin, est habilitée a recevoir les déchets dangereux (huiles, peintures, solvants, hydrocarbures,
produits phytosanitaires, etc.). Cette installation comporte une unité de traitement de déchets d'hydrocarbures et un
centre de regroupement de déchets dangereux.

Les huiles usagées et les autres déchets d'hydrocarbures sont expédiés en métropole ou ils sont utilisés comme
combustible de substitution. Dans la mesure du possible, ces huiles sont parfois régénérées. Les autres déchets
dangereux sont regroupés puis conditionnés sur le site, avant d'étre expédiés en Métropole, ou ils sont redirigés vers
une unité d’élimination des déchets dangereux.

Le tableau suivant récapitule les installations de transit et de traitement de déchets existantes en Guadeloupe en
Guadeloupe et susceptibles de traiter les déchets produits sur le chantier du dispositif d'accroissement de capacité du
centre pénitentiaire e Baie-Mahault.
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Installation

Déchets Type de déchets S | Coordonnées
118 Rue Alfred LUMIERE
s Z.1. Jarry
Beton srmd sGa 97122 Baie -Mahault
Tél: 059025 27 26
Béton armeé
Déchets inertes recyclables Roiite'de Dilair
Déchets inertes non recyclables SORECTA 97180 Sainte-Anne
— Tél: 0590 8508 93
Veerre pour valorisation en
remblai
ISDND # L'espérance »
Déchets inertes non valorisable 97115 Sainte-Rose
SITA Espérance Tél - 0590 57 10 60
« Grand-Camp »
Plastiques (PVC, PF, PE) 97139 Les Abymes
Tel : 05 90 22 44 66
Métaux ferreux et non ferreux ECODEC & AER

Climatisation
Cables
|  Panneaux élecirigues

Zl La Jaula
97129 Le Lamentin
Tél : 0590 22 44 66

Plastique PVC
Métaux ferreux et non farreux

Caribéenne de

Impasse J. Fournier — Jarry
97122 Baie-Mahault

Céables recyclage
Papier, cartons Tél : 05 90 38 57 29
1381 Rue H. Becquerel
Métaux SNR 2| Jarry
Cables 97122 Baie-Mahault

Tél: 059038 1195

Isolants : Laine de verre

SARP Caraibes

Zl de Jamry
97122 Baie-Mahault
Tél : 05 90 38 30 38

Chantier de
démolition :

Total gisement :
2 262,64 tonnes

Déchets non
dangerew :
107,93
tonnes

Gravats : déchets
inertes recyclables
214843t

Plateforme de concassage de DI
SGB & Jarry

ISDND Espérance
DI non valorisables

Verre: 3,91t

Métaux : 101,55t SNR/ Caribéenne de recyclage

Inclus acier béton armé | Autres ferrailleurs

DND non . - -
valorisables : 6,38t — >  ISDNDSITAEspérance

DEEE: 1,77 t

Figure 184 - Synoptique de la gestion des déchets de démolition de batiments du centre pénitentiaire de Baie Mahault (diagnostic
déchets, CED - juin 2018)

Effets des mesures et impacts résiduels

Ces dispositions seront de nature a limiter les déchets sur le périmetre des travaux, a traiter ces déchets conformément
a la réglementation et a ne pas entrainer d'effets sur la santé via un rejet de déchets polluants.

L'impact résiduel est jugé faible. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

DND non valorisables ISDND el HagE
Verre non valorisable SITA Espérance QI RS TAL
DEEE ;
VHU AER Voir plus haut
Amiante .
Lampes SARP Caraibe Voir plus haut
Autres DD
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5.3.10.2 - Phase exploitation

Impacts

L'objet du projet est de limiter la surpopulation carcérale. Le projet n'est pas de nature a entrainer une augmentation
de la population carcérale.

Le projet n'est pas de nature & modifier la nature de déchets du site en phase exploitation. En revanche, la hausse
d'effectif du personnel pénitentiaire engendrera une légére augmentation de la quantité de déchets.

Le site produira des déchets de types « Déchets ménagers et assimilés ». Ces déchets sont principalement de 2 types :
les « recyclables » et les ordures ménagéres résiduelles (OMR).

Les «recyclables » seront composés de cartons d'emballage, de contenants en plastiques, de journaux-revues
magazines et d'emballages métalliques (boites de conserve principalement).

Les ordures ménageres résiduelles représenteront le restant de la production des déchets du site.
L'impact du projet est faible.
Mesures de réduction

Des locaux déchets sont implantés a chaque niveau d’hébergement pénitentiaire, permettant un stockage tampon des
déchets avant leur évacuation vers le local déchet principal qui est positionné dans le Centre Pénitentiaire existant.

Effets des mesures et impacts résiduels

Ces dispositions permettront la collecte et le traitement des déchets conformément a la réglementation.

L'impact résiduel est jugé faible. Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.
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Les éléments présentés ci-apres sont issus de l'étude écologique réalisée par Caraibes Environnement Developpement en
2021. L'étude compleéte est présentée a l'‘annexe 4.

5.4.1 - Méthode de caractérisation des incidences
5.4.1.1 - Définition des incidences

Dans le présent rapport, les notions d'effets et d'incidences seront utilisées de la fagon suivante :

e Un effet est la conséquence objective du projet sur I'environnement indépendamment du territoire qui sera
affecté : par exemple, une installation engendrera la destruction de 1 ha de forét.

e L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : a niveau d'effet égal, I'incidence
de l'installation sera moindre si le milieu forestier en cause souléve peu d’enjeux.

L'évaluation d'une incidence sera alors le croisement d'un enjeu (défini dans I'état initial) et d'un effet (lié au projet) :
ENJEU x EFFET = INCIDENCE

L'évaluation de I'incidence potentielle est ensuite réalisée en s'appuyant sur la matrice ci-dessous :

m Nt,". " / Faible Modéré Fort Tres fort
Néglig

Enjeu
Nulle /| Nulle /| Nulle / | Nulle /| Nulle /

L Négligeable |Négligeable | Négligeable |Négligeable |Négligeable

Nulle /

Faible - Faible Faible Modérée Modérée
Négligeable

Modéré Nulle ! Faible Modérée | Forte Forte
Négligeable

Fort NL,J”? /Modérée Forte Forte Tres forte
Négligeable

Tres fort N[,J”e. / Modérée Forte Tres forte Tres forte
Négligeable

e Incidences brutes et résiduelles

Dans un premier temps, les émissions ou incidences « brutes » seront évaluées. Il s'agit des incidences engendrées par
le projet en I'absence des mesures d'évitement et de réduction.

Dans un second temps, apres la mise en place de mesures d'évitement, de réduction, de compensation ou
d'accompagnement, les incidences résiduelles seront évaluées.
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5.4.1.2 - Evaluation des effets

Les effets probables notables sont définis selon plusieurs critéres environnementaux et socio-économiques et classés
en fonction de leur nature, leur intensité, leur durée et leur mode d'action.

Les impacts environnementaux sont les conséquences de la mise en ceuvre du projet sur I'environnement naturel. Ils
peuvent étre temporaires, par exemple uniquement ressentis pendant la période de chantier, ou permanents s'il n'y a
pas de retour a la situation originelle dans de brefs délais. Ils peuvent aussi étre directs s'ils affectent immédiatement
les biomes et les biotopes du site et indirects si les effets ne sont pas immédiats, ou entrainent des changements dans
les populations fauniques et les équilibres écologiques de I'aire biogéographique concernée ou d'une partie.

Tableau 30: Classement des effets

Nature Intensité Durée Mode d’action
Positif Faible Court terme (CT) Direct

Nul Modéré Moyen terme (MT) Indirect
Négatif Fort Long terme (LT)

Lorsqu’un effet correspond a plusieurs classes d'une méme catégorie (par exemple un effet a la fois direct et indirect),
la classe la plus forte est retenue (« direct » dans I'exemple ci-dessus). Lorsque des effets bivalents sont identifiés, la
confrontation des aspects positifs et négatifs permet une comparaison en termes d'intensité, de durée et de mode
d‘action.

Pour chaque thématique (sol, sous-sol, eau, flore, faune, paysage, etc.), nous définirons les impacts lors de la phase de
travaux et exploitation. La phase de démantelement n’est pas abordée puisqu'il s'agit d'un projet pérenne.

5.4.1.3 - Rappel du projet

L'extension du centre pénitentiaire est projetée sur le versant ouest de la structure existante, impactant essentiellement
des prairies humides, espace de transition avec la forét marécageuse. Cette interface est riche d'un point de vue
écologique.
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Figure 1856 : Cartographie de la zone d'emprise du projet (CED)

Figure 187 : Surfaces impactées par |'extension (CED)
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Figure 1868 : Zoom sur |'extension de I'enceinte et la facade ouest

DISPOSITIF D'ACCROISSEMENT DE CAPACITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

- 193/296
Avril 2022

<KARDHAM

CARBETE HURT ARCHITECTURE

@) egisbatiments

OELTA INGENIERIE SAS. CINTRI SUD-OUEST QUIRE-MER




5.4.2 - Impacts pressentis

Généralement, les impacts pressentis du projet sur la flore et la faune terrestre sont évalués pour les habitats et les
especes a enjeu local de conservation fort ou modérés, dont la présence est avérée ou fortement potentielle.

Les impacts sont liés :

¢ A I'élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité biologique,
diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc.

e Au projet:
v~ Nature d'impact : destruction, dérangement, dégradation...
v Type d'impact : direct / indirect
v Durée d'impact : permanente / temporaire
v Portée d'impact : locale, régionale, nationale

Le projet menacera directement toutes les espéces animales présentes sur la surface d'exploitation.

5.4.3 - Analyse des impacts bruts

5.4.3.1 - Destruction de zones humides
5.4.3.1.1 - Phase travaux et exploitation
Effets attendus

Le projet risque d'impacter les zones humides limitrophes du site. L'extension du centre pénitentiaire va entrainer la
destruction directe de 4 300 m? de zones humides.
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Figure 189 : Zones humides impactées par le projet (CED)

Un risque de destruction des zones humides en limite de I'extension du projet est probable.

- Impact négatif, trés fort, LT, direct
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5.4.3.2 - Abattages d'arbres
5.4.3.2.1 - Phase travaux et exploitation

Certaines especes patrimoniales présentes dans les lisieres du périmetre du projet seront impactées par les
travaux comme quelques arbres de Pterocarpus officinalis, notamment sur la frange ouest du projet.

Le projet entrainera la disparition de grands sujets arborés sur le site qui constituent un habitat en tant que tel. Comme
détaillé dans I'état initial, les fromagers produisent des phéromones lorsqu'ils sont en fleurs attirant les chiropteres qui
ainsi les pollinisent.

Il'y aura de surcroit rupture des continuités écologiques du site, ces monuments vivants étant constitutif de cette trame
sous forme de pas japonais.

La réduction de I'habitat impactera le Monophylle des Petites Antilles observée sur le site et au regard de sa valeur
patrimoniale trés importante, I'impact est trés fort. La réduction impactera également toutes les especes forestiéres ou
liées aux arbres qui ne seront plus présentes sur ce secteur. Onze espéces patrimoniales sont concernées.

Arbres impactés
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Figure 187 : Localisation des grands sujets arborés pouvant étre impactés par I'extension du centre pénitentiaire (CED)

5.4.3.3 - Prolifération d'especes exotiques envahissantes
5.4.3.3.1 - Phase travaux

Les EEE sont opportunistes et profitent des ouvertures dans les formations végétales pour s'étendre. Ainsi, elles se
développent en général avant les especes locales pionniéres ou entrent en compétition avec celles-ci en s'imposant.

Au regard du projet, les impacts pressentis seront inhérents :
v Aux abattages d'arbres, il y aura disparition des grands sujets arborés et mise a nu du sol,

v Aux terrassements et nivelages des terrains qui impacteront les sols et la végétation basse
occasionnant la mise a nu du sol ;

5.4.3.3.2 - Phase exploitation

Si des EEE s'installent lors de la phase travaux, elles pourraient se maintenir sur la zone et proliférer.

- Impact négatif, fort, MT/LT, indirect

- Impact négatif, trés fort, LT, direct
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5.4.3.4 - Terrassements
5.4.3.4.1 - Phase travaux

Les travaux de terrassement peuvent avoir un impact ponctuel sur la qualité de I'eau, notamment en cas d'écoulement
des terres, de terrassement par temps de pluie, etc. Cette pollution réside dans des apports terrigénes et dépdts de
fines liés aux terrassements, notamment vers le milieu aquacole, ainsi que des apports d'huiles et d’hydrocarbures
provenant des engins de chantier.

Cela pourra entrainer la mise en suspension de matériaux dans le cours d'eau. Les risques de pollution sont liés au
transport des matieres en suspension (MES).

La présence de MES dans le milieu peut entrainer :
1. Le colmatage des branchies des poissons entrainant une asphyxie ;
2. Ladiminution de la pénétration de la lumiére nécessaire a la photosynthése et I'oxygénation de I'eau ;

3. Le ciment est également source de MES et son acidité peut entrainer un colmatage des ouies. Une
vigilance particuliere sera nécessaire lors du banchage qui devra se faire hors épisode pluviaux ;

4. La pollution des eaux ;

5. Le colmatage du substrat en aval.

Excavations et nivelages impacteront les sols et la végétation basse. Il y aura disparition de la faune associée, notamment
des reptiles et des amphibiens, mais aussi des invertébrés.

- Impact négatif, trés fort, CT, direct

5.4.3.4.2 - Phase exploitation

Durant la phase, d'exploitation, I'activité liée a I'établissement pénitentiaire ne prévoit pas de terrassement et aucun
risque de pollution n'est a prévoir.

- Impact nul

5.4.3.5 - Imperméabilisation des sols
5.4.3.5.1 - Phase travaux et exploitation

Les aménagements vont augmenter les surfaces imperméabilisées de la zone avec pour effet :

v La diminution des infiltrations entrainant la diminution de la disponibilité en eau pour certains
organismes du sol

v L'augmentation du ruissellement et des volumes d’eau dans les parties de ravines situées en aval
du projet avec de surcroit une augmentation de la pollution associée.

- Impact négatif, fort, LT, direct
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5.4.3.6 - Pollutions

Lors des visites sur site, un point de rejet d’eaux usées a été identifié au droit de la lisiére de la forét marécageuse.
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Figure 188 : ocalisation du point de rejet d'eaux usées (CED).

Figure 189: Rejet des eaux usées dans la forét marécageuse (photo CED)

La construction et I'utilisation des routes sont sources de diverses pollutions. Elles peuvent étre liées aux travaux, aux
infrastructures, a l'utilisation de la route et aux ruisselements.
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5.4.3.6.1 - Pollution chimique
Phase travaux
Plusieurs sources de pollution chimique peuvent étre générées pendant la phase travaux notamment au niveau des

ravines et des rivieres. La production et la mise en suspension d'éléments terrigénes éventuellement pollués ou encore
I'apport de trace de carburant, d'huile ou de carburant liés aux engins de travaux doivent étre pris en compte.

5.4.3.6.3 - Pollution sonore

Phase travaux

Pendant les phases de travaux, les perturbations sonores peuvent étre importantes pour la faune, mais elles sont
temporaires et généralement diurnes.

- Impact négatif, fort, CT, direct |

- Impact négatif, fort, CT, direct

Phase exploitation

Durant la phase, d'exploitation, I'activité liée a I'établissement pénitentiaire n'occasionne pas d‘activité présentant un
risque de pollution.

Phase exploitation

Durant la phase, d'exploitation, I'activité liée a I'établissement pénitentiaire n'occasionne pas d'activité représentant des
perturbations sonores pour la faune.

- Impact nul |

- Impact nul

5.4.3.6.2 - Pollution lumineuse

La pollution lumineuse est déja trés importante notamment sur la lisiére de la forét marécageuse. Il s'agit d'un impact
direct pour les individus exposés. L'extension du mur d’'enceinte et la mise en place de miradors supplémentaires va
intensifier |'éclairage et étendre la fragmentation de la trame noire du secteur déja malmenée par les infrastructures
routiéres. Cet impact provoquera notamment sur les espéces forestieres lucifuges un dérangement et une réduction de
leur territoire.

Phase travaux

En phase chantier, si les travaux se poursuivent la nuit, la pollution lumineuse sera temporaire mais se cumulera avec

5.4.3.7 - Destruction des batiments

Phase travaux

Pendant les phases de travaux, certains batiments seront détruits : le MESS, le local syndical et deux batiments du
quartier de semi-liberté. Or, deux d’entre eux accueillent des chiroptéres qui y gitent (MESS et local sportif). Cette
opération constitue une perturbation importante pour les individus qui devront trouver d'autres gites a proximité.

celle existante.

- Impact négatif, trés fort, CT, direct |

- Impact négatif, trés fort, CT, direct |

Phase exploitation

En phase d'exploitation, I'éclairage étant nécessaire par mesure de sécurité, cet impact est permanent, local voire

Phase exploitation

Durant la phase d'exploitation, les batiments ne devraient pas laisser la possibilité aux chiroptéres d'y giter pour des
raisons sanitaires.

régional si I'on prend en compte la portée de I'éclairage et I'impact cumulé avec les infrastructures existantes et futures.

= Impact nul

L'extension ouest va augmenter considérablement la pollution lumineuse sur cette partie de la zone humide
relativement préservée jusqu'ici et trés fréquentées par les chiropteres. Elle favorisera les especes anthropophiles au
détriment des taxons plus patrimoniaux comme le Noctilion pécheur.

- Impact négatif, trés fort, LT, direct |
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Le classement, la codification et la présentation des mesures proposées ci-dessous se basent sur le Guide d'Aide a la
Définition des Mesures ERC, publié par le Commissariat général au développement durable (CGDD)"". Dans le cas des
5.4.4 - Mesures d’'évitement, de réduction et de compensation mesures compensatoires, les actions mises en ceuvre font ensuite nécessairement I'objet de mesures de gestion
conformément a la définition de la compensation issue des lignes directrices : la mesure de compensation comprend la

Ce chapitre expose les mesures déja comprises dans le projet ou a mettre en place ultérieurement afin : . . o, . - L I~ .
maitrise du site par la propriété ou par contrat + mesure technique visant la création de milieux + mesures de gestion.

D'éviter les impacts négatifs du projet stratégique sur I'environnement par des mesures d’évitement. Les lignes
directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d'évitement comme étant : « une mesure qui modifie un
projet ou une action d'un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet Code
ou cette action engendrerait ».

Chaque mesure sera présentée de la fagon suivante :

Champs d’action Type de mesure

5 =
De réduire les incidences dommageables n'ayant pas pu étre évitées par des mesures de réduction. Les lignes Lettre (E, R, C ou A) et n® de la mesure - Titre de la mesure

directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme étant : « une mesure définie apreés
I'évitement et visant a réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d'un projet sur I'environnement,
en phase chantier ou en phase exploitation ».

De compenser lorsque cela est possible les incidences résiduelles du projet stratégique qui n'ont pu étre évitées
ni suffisamment réduites par des mesures de compensation. Les mesures de compensation sont définies ainsi
par l'article R. 122-14 du code de I'environnement : « Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter
une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n‘ont pu étre évités ou
suffisamment réduits. Elles sont mises en ceuvre en priorité sur le site endommagé ou a proximité de celui-ci
afin de garantir sa fonctionnalité de maniére pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si
possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux ».

Sauf exception, les mesures d’accompagnement n'apparaissent pas dans les textes législatifs et
réglementaires. La doctrine de 2012 les reconnait comme étant des mesures dont la proposition par les
pétitionnaires présente un caractére optionnel : « des mesures, dites « d'accompagnement » (acquisitions de
connaissance, définition d'une stratégie de conservation plus globale, mise en place d’'un arrété de protection
de biotope qui reléve en fait des pouvoirs de I'Etat ou des collectivités, etc.), peuvent étre définies pour
améliorer I'efficience ou donner des garanties supplémentaires de succés environnemental aux mesures
compensatoires. » Pour les lignes directrices, il s'agit d’'une « mesure qui ne s'inscrit pas dans un cadre
réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut étre proposée en complément des mesures compensatoires
(ou de mesures d'évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas en
elle-méme suffisante pour assurer une compensation ». Les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en
substitution d’aucune des autres mesures, mais uniquement venir en plus. Se retrouvent donc dans cette
catégorie toutes les mesures qui ne peuvent se rattacher ni a I'évitement, ni a la réduction, ni a la compensation.

" CGDD, 2018, Evaluation environnementale - Guide d‘aide a la définition des mesures ERC, 133 pages
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On évite ainsi les arbres a enjeu local de conservation fort (Fromager au nord de l'aire d'étude immédiate) et
la forét marécageuse comme le montre la figure ci-dessus.
5.4.4.1 - Mesures d'évitement

Aucune mesure d'évitement n'est proposée dans le cadre de cette étude.

5.4.4.2 - Mesures de réduction

Incidence(s) ciblée(s)
Impacts négatifs sur la flore et faune arboricoles présentes au sein du site (perte d'habitat, destruction
directe...).

5.4.4.2.1 - Phase travaux

Colt estimatif

E1.1b Faune & Flore Evitement des sites & enjeux environnementaux et Intégré au projet.
paysagers majeurs du territoire

Modalité(s) de suivi
R1 : Densification du projet pour éviter la forét marécageuse Implantation retenue

Description

Au stade de conception du projet, il a été décidé d'éviter les zones d'intérét en réduisant au minimum I'emprise
du dispositif d'accroissement de la capacité. L'emprise du projet retenu correspond a l'aire d'étude immédiate
qui s'étend sur 3,3 ha (limites en rouge). R3.1a Faune Réduction temporelle en phase travaux

Habitats:naturels R2- Travaux hors période de reproduction de l'avifaune pour l'abattage d’arbres

Description
< Sur le site, pour éviter au maximum le dérangement et la destruction d'especes protégées, les actions
d'abattages d‘arbres s'effectueront pendant les mois ou l'activité reproductrice est moindre. Il est donc
recommandé de réaliser 'abattage d'arbres d'ao(t a février conformément au calendrier ci-dessous.

[ - travaux

[ Aire détude immédiate.
| Aire dstucs rappreshie
A diuce Sogrie

%zmmum Les travaux d'abattages d'arbres seront réalisés sur une période de I'année garantissant |'absence d'individus
[ . S ., A P

[ s i e i en reproduction. Les individus adultes éventuellement présents au moment de ces opérations pourront
5:::’?,;;5 facilement fuir lors des travaux grace a la mise en place de la mesure R3 : Abattage d'arbres manuel et
Arbres progressif. Ainsi, aucune manipulation d'espéces protégées n'est a prévoir.

ELC

» E L'abattage des arbres a enjeu pour l'avifaune et les chiroptéres sera réalisé de maniere douce. Une
i . T - , e .. .. .

© e reconnaissance sera réalisée pour vérifier la présence/absence d'individus. Ainsi, le passage d'un
10-2";84 écologue/naturaliste est prévu en amont et le jour de I'abattage d'arbres pour suivre les opérations.

0 008 o1 A Dans ce cas, |'élagage et I'abattage de I'arbre devront étre réalisés par des trongconneuses manuelles ou
—

électriques, les branches et troncs devront étre retenus avec dépose au sol... (Cf. mesure R3).
Sources: BD Ortho®
e sation:Cerafhes Les opérations de terrassement et de décapage seront effectuées aprés I'abattages d'arbres.

Environnement D éveloppe ment
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Incidence(s) ciblée(s)

Figure 190: Cartographie des habitats naturels de I'aire d'étude Destruction et/ou dérangement de la faune protégée
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Passage d'un écologue : 800€ R2.1c | Faune & Flore Réduction technique en phase travaux

et
. Lo R2.2n R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement

- Suivi de la date de réalisation des travaux (Cf. Mesure A1) )

- Rapport de I'écologue R4 : Réserver la terre végétale et mise en place d’une trame brune

Non Faune Réduction technique en phase travaux

défini Lors des travaux, le maitre d'ceuvre pourra réserver la terre végétale afin que celle-ci soit utilisée pour
les travaux d’aménagements paysagers et de restauration.

R3 : Abattage d’arbres manuel et progressif ) o ) . ) )
Ceci permet d'optimiser la gestion des matériaux, de permettre au stock de graines présent de

s'exprimer et de réduire les émissions de gaz a effet de serre liées au transport de matériaux. On diminue
également le risque de développement d’'espéces exotiques potentiellement envahissantes venant de
Pour atténuer I'impact de l'abattage d'arbres et permettre une migration des espéces peu mobiles. I'extérieur.

L'abattage d'arbres sera progressif afin de créer des conditions bioclimatiques petit a petit défavorables.
Le maitre d'ceuvre veillera a n'utiliser en surface que de la terre végétale non contaminée par des EEE

Plusieurs phases espacées de 15 jours sont a prévoir : ou a végétaliser par un couvert concurrentiel.
Elagage des gros arbres ; Il est prévu en réponse a I'impact de ses mouvements de terre la mise en place d'une trame brune visant
Abattage des gros arbres ; a maintenir les continuités écologiques des sols. Les amendements devant se faire avec un retour

naturel au sol de la matiére organique et en proscrivant I'emploi de tout produit sanitaire. En dehors

Abattage des arbustes ; ) e
des espaces plantés, le retournement du sol est évité.

Abattage de la strate herbacée et des fourrés.

Les arbres abattus peuvent étre évacués. En revanche, vu la valeur des essences, notamment les

Mahoganys, il parait opportun de se rapprocher de professionnel (scieries ou artisans) qui pourront
utiliser le bois. Diminution des émissions de gaz a effet de serre

Si des Anolis marbrés sont repérés, ceux-ci seront déplacés en dehors de la zone (quelques métres) Diminution du risque de développement d'especes exotiques potentiellement envahissantes
avant la poursuite de I'abattage d‘arbres.

Cette mesure est liée a la mesure R1 avec 'intervention de I'écologue le jour de I'abattage d‘arbres pour

suivre les opérations. Nul

A lissue de cet l'abattage d'arbres, le passage de tractopelles est envisageable pour les opérations de

terrassement et de décapage. - Suivi du mode de réalisation des travaux (Cf. Mesure A1)

Destruction de la faune pendant les abattages d'arbres

5 000€

- Suivi du mode de réalisation des travaux (Cf. Mesure A1)
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