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INTRODUCTION 

 

1. Généralités 

Maître d’ouvrage : SEMAG 

Projet :  Projet d’aménagement d’une Technopole 

Chantier : Site de Morne Bernard – BAIE MAHAULT (97) 

2. Contexte et objectif de la mission 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’une Technopole sur le site de Morne Bernard 

(parcelle AS 437) sur le territoire de la commune de BAIE-MAHAULT (97), la SEMAG 

(Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guadeloupe) a confié à SOLPOL la 

réalisation d’un diagnostic de pollution des sols (Evaluation environnementale, phases 1 

et 2). 

Cette étude a pour objectif d’identifier, quantifier et hiérarchiser les éventuels impacts 

environnementaux sur les milieux (sols et possiblement eaux souterraines), traduisant un 

passif résultant d'activités passées ou présentes sur le site. Elle permet de définir les 

conséquences potentielles sanitaires et économiques liées à ces constats, au regard des 

activités et des usages futurs du site. 

Ce rapport décrit la méthodologie, les moyens et l’organisation mis en œuvre pour 

effectuer l’évaluation environnementale. 
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3. Contexte réglementaire de la mission 

3.1 Méthodologie et références normatives 

Notre démarche relève de la politique nationale en matière de gestion des sites et sols 

pollués, introduite en février 2007 et révisée en avril 2017, en référence aux documents 

suivants : 

 Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (MEEM, v1. avril 2017),  

 Visite du site (MEEDDAT, v0., février 2007), 

 Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement (MEEDDAT, v0., février 2007), 

 Diagnostics du site (MEEDDAT, v0., février 2007). 

Notre méthodologie adopte les exigences des normes suivantes : 

 La norme NF X 31-620-2 de décembre 2018, concernant les prestations de 

services relatives aux sites et sols pollués, 

 La norme NF ISO 18400-101 à 104 de décembre 2017, relative aux prélèvements 

de sol pour analyses. 

 La norme ISO 5667-11 définissant les lignes directrices pour l’échantillonnage des 

eaux souterraines. 

3.2 Présentation des éléments de la mission 

Conformément à la norme NF X 31-620-2 de décembre 2018, cette étude s’inscrit dans 

les offres globales de prestations codifiées INFOS et DIAG. 

Les prestations élémentaires réalisées pour cette mission, permettant de répondre aux 

objectifs souhaités de connaissance de l’état du site ou des milieux concernent : 

 

 La visite de site (mission codifiée A100), 

 Les études historiques, documentaires et mémorielles (mission codifiée A110), 

 L’étude de vulnérabilité des milieux (mission codifiée A120), 

 

 

 Les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols (mission 

codifiée A200), 

 Les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux 

souterraines (mission codifiée A210). 

IN
F
O

S
 

D
IA

G
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4. Caractéristiques générales du projet 

4.1 Localisation du site 

Le site se trouve à l’ouest de la commune de BAIE MAHAULT (97), entre la route 

nationale RN1 et l’allée des Sucriers. 

Le site objet de l’étude , présente une superficie d’environ 25 ha (partie de la parcelle 

cadastrale AS 437), il est actuellement occupé, pour partie, par des bâtiments 

d’entreprises (partie ouest) qui sont en cours de délocalisation, quelques logements, une 

friche agricole et des terrains occupés par une activité bovine. 

D’après la carte IGN, la côte altimétrique est de 22 NGF. 

La localisation du site en coordonnées UTM 20N est X : 651 187 m et Y : 1 797 036 m. 

Figure 1 : Extrait de la carte IGN et du plan cadastral 

4.2 Description du site 

La visite de site a été réalisée en juin 2019 par un représentant SOLPOL. La description 

des quartiers concernés par le projet de l’aménagement de la Technopole, est présenté 

dans la figure suivante : 

 

 

 

 

 
Localisation du site     Limite de la zone d’étude 
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Figure 2 : Délimitation du site de Morne Bernard à l’étude 

 

LEGENDE : 

Limite de la zone d’étude 

Logements (14) 

                Activité (23 

  Autre (4) 

Source potentielle de pollution : 

  Cuve aérienne de 20 000 L (source : visite de site) 

N 

Cuve de 

20 000 L 

Plateforme 

professionnelle 

d’insertion 

Sélection créole 

Ancienne unité de 
fabrication d’azote 

liquide 

Ancien siège de 

la chambre 

d’agriculture 

Vente de produits et 
matériaux agricoles 
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Le site de Morne Bernard abrite principalement des habitations occupées ou abandonnées 

et des bâtiments d’activité en partie ouest, des friches agricoles et des terrains occupés 

par une activité bovine en partie est.  

Plusieurs bâtiments d’activités ont pu être identifiés lors de la visite de site :  

- la plateforme professionnelle d’insertion de la ville de Baie Mahault au sud-ouest 

du site, 

- un bâtiment d’activité de la sélection créole (profession) au sud-ouest du site,  

- une ancienne unité de fabrication d’azote liquide au centre-ouest du site, non 

accessible lors de la visite de site, 

- un bâtiment de vente de produits et matériaux agricoles au centre-ouest du site, 

- l’ancien siège de la chambre d’agriculture au nord-ouest du site. 

 

Plusieurs sources potentielles de pollution ont pu être identifiées lors de la visite : 

- 2 cuves de carburant, aériennes, de 20 000 L chacune, localisées au sud-ouest du 

site, à proximité du bâtiment de la plateforme professionnelle d’insertion de la 

ville de Baie Mahault, 

- d’éventuels épandages liés aux activités agricoles exercées au droit du site, 

- d’éventuels apports de remblais issus des aménagements du secteur (construction 

de bâtiments au droit et à proximité du site, création de la RN1 etc.). 

 

Les photos issues de la visite de site et la localisation des sources potentielles de 

pollution sont présentées en annexe 1. 

4.3 Description du projet 

Le projet d’aménagement prévoit la création d’une technopole composée de plusieurs 

pôles : commerces/services de proximité, gare multimodale, activités tertiaires high-

tech, palais des congrès, formation/recherche développement, hôtelier. Ces pôles sont 

reliés entre eux par une large trame verte qui traverse le projet du nord au sud et rejoint 

une zone de rétention au sud-est du projet. Cette dernière verra l’implantation de jardins 

urbains, de pépinières et d’espaces récréatifs. Il n’est pas exclu la possibilité de parking 

semi-enterré nécessitant des terrassements sur environ 2 m de profondeur maximum.  

Le plan de projet est présenté en annexe 2. 
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L’aménagement projeté est présenté dans la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 3 : Plan des aménagements projetés 
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INFOS 

L’objectif de cette étape est d'identifier les zones susceptibles d'être polluées au regard 

des activités, des produits et de la gestion environnementale (déchets, stockage, etc.) 

passée et actuelle du site. 

Conformément au programme établi, cette étude comprend la réalisation de l’étude de 

vulnérabilité des milieux (code A120), des études historiques, documentaires et 

mémorielles (code A110), ainsi que la visite du site (code A100). 

5. Étude de vulnérabilité des milieux (code A120) 

L’étude de vulnérabilité des milieux vise à identifier les possibilités de transfert (par la 

nappe, l’air, les végétaux…) des pollutions et les usages (habitations, écoles, zones 

agricoles…) réels des milieux concernés. 

5.1 Caractéristiques intrinsèques des milieux 

5.1.1 Contexte géologique 

D’après la carte géologique de Guadeloupe Sainte-Anne du Bureau de Recherche 

Géologique et Minière (BRGM) au 1/50 000e et sa notice, le site repose sur les formations 

géologiques suivantes à partir de la surface et sous une éventuelle couche de remblais : 

 Complexe volcanique ante miocène (I) sur ces terrains, le complexe de base 

se caractérise par des argiles et par la présence de quartz bipyramides.  
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Un extrait de la carte géologique de Guadeloupe Sainte-Anne au 1/50 000e est fourni ci-

après (Figure 4). 

 

Figure 3 : Extrait de la carte géologique de Guadeloupe / Sainte-Anne au 

1/50 000e du BRGM 

5.1.2 Contexte hydrogéologique 

D’après les informations recueillies (source : http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/), le projet 

est situé dans une zone de sensibilité faible aux inondations. La figure 3 ci-dessous 

présente un extrait de la carte des inondations par remontées de nappes au droit du site. 

 

Figure 4 : Extrait de la carte du plan de prévention des risques naturels 

Légende : 

Localisation du site 

Légende : 

Localisation du site 

http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/


 

Rapport n° 190088_v1 – Juillet 2019 

Diagnostic Environnemental – BAIE MAHAULT (97) 
Maître d’Ouvrage : SEMAG 

Page 14 

5.1.3 Contexte hydrologique  

Le vecteur hydraulique le plus proche du site est la Rivière Salée, qui s’écoule à environ    

4 km à l’est du site. 

5.2 Identification des usages et milieux d’expositions 

Les informations suivantes vont permettre d’identifier les usages et les milieux 

d’exposition sur site et hors site pouvant être impactés par une éventuelle pollution. 

5.2.1 Usages des sols 

Le site est principalement occupé par des habitations occupées ou abandonnées et des 

bâtiments d’activité en partie ouest, des friches agricoles et des terrains occupés par une 

activité bovine en partie est. 

Le projet d’aménagement prévoit la construction de bâtiments d’activités (technopole) et 

d’espaces verts, exposant ainsi les populations à d’éventuelles substances polluantes. 

5.2.2 Usages des eaux souterraines et superficielles 

 Eaux souterraines 

D’après la notice de la carte géologique de Guadeloupe / Sainte-Anne du BRGM, le site 

est propice à la présence de résurgences et/ou de sources ponctuelles lors d’épisodes 

pluvieux. De même, ces circulations d’eau ou des nappes en charge au sein du 

substratum calcaire sont probables dans ce contexte. 

En complément, un inventaire des forages et/ou puits répertoriés à proximité du site a 

été réalisé suite à la consultation de la Base de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM 

(cf. tableau 1 ci-après). 
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Tableau 1 : Ouvrages recensés autour du site dans un rayon de 2 km 

(Source : BSS) 

Indice Nature 
Profondeur 

(m) 
Etat de l'ouvrage Date réalisation Utilisation 

Niveau 
d'eau 
relevé 

Distance 
(m) 

1147ZZ1461 SOURCE / 

AMENAGE, 
MESURE-

IRREGULIERE, 
PONCTUELLE. 

/ 
EAU-

CHEPTEL. 
/ 1834 

/ = non renseigné 

Un seul ouvrage est recensé dans un rayon de 2 km, cependant il est actuellement non-

exploité et se situe à plus de 1,8 km du terrain d’étude. L’usage des eaux souterraines 

est de sensibilité faible. 

 Eaux superficielles 

Le site se trouve à une distance d’environ 4 km à l’ouest de la Rivière Salée. 

Aucun rejet extérieur ou direct en provenance de la zone d’étude n’a été identifié.  

Les eaux superficielles sont considérées comme peu vulnérables à une éventuelle 

pollution du site. 

5.2.3 Milieu naturel 

 ZNIEFF 

D’après la consultation de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), le site se 

trouve à plus de 14 km au sud-ouest d’une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I (Secteur de grand intérêt biologique et 

écologique) répertoriée sous le nom de « Mornes et bas-fonds de Terrasson » 

(ZNIEFF 010000010). 

D’après la même source d’informations, le site se trouve à plus de 9 km au nord-ouest 

d’une ZNIEFF de type II (Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes), répertoriée sous le nom de « Plaine Côtière du 

Gosier de Grande Baie à Grande Ravine » (ZNIEFF 010010000). 

La localisation des ZNIEFF à proximité du site est fournie sur le plan ci-après (Figure 4). 
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Figure 5 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site 

(extrait de carte d’InfoTerre) 

 Zone Natura 2000 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

o Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant à la conservation 

d’espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou 

de zone de relais à des oiseaux migrateurs, 

o Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant à la conservation 

des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux 

annexes I et II de la Directive « Habitats ». 

D’après la consultation de l’INPN, il n’y a pas de zone Natura 2000 répertoriée dans un 

rayon de plus de 15 km autour du site. 

L’étude du milieu naturel à proximité du site montre une sensibilité faible à une 

éventuelle pollution du site. 

Localisation du site 

Légende : 
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6. Études historiques, documentaires et mémorielles 

(code A110) 

6.1 Sources d’informations consultées 

Afin de connaitre l’historique du site, les organismes suivants ont été consultés : 

 Préfecture et DEAL de Guadeloupe, 

 Institut Géographique National (IGN), 

 Bases de données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

6.2 Historique et activités au droit du site 

6.2.1 Informations issues des photographies aériennes 

Les missions de photographies aériennes suivantes ont été recueillies sur le portail des 

territoires et des citoyens (Géoportail : source IGN), ainsi que sur Google Earth. 

Parmi les clichés consultés, 6 ont été sélectionnés et ont permis de retracer les éléments 

importants de l’historique au droit du site sur la période allant de 1947 à 2018 

(cf. tableau 2 ci-après). 

Les photographies aériennes sélectionnées sont les suivantes : 

 1947 - mission C92PHQ2441 cliché n°113, 

 1976 - mission CN75000091 cliché n°1088, 

 1979 - mission CN79000091 cliché n°1654, 

 1989 - mission C92PHQ3521 cliché n°0309, 

 2009 et 2018 (2 clichés) – source Google Earth. 
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Tableau 2 : Synthèse des informations obtenues par les photographies 

aériennes de 1947 à 2018 

Années 
Occupation au droit du 

site 
Environnement 

1947 

La zone d’étude est 

inoccupée (friche ou 

parcelles agricoles) 

(photographie de 1947). 

L’environnement de la zone d’étude est très peu 

urbanisé. Elle présente des parcelles agricoles 

au nord, à l’est, à l’ouest et au sud et une 
maison au nord du site (photographie de 1947). 

De 1947 

à 2018 

Construction de bâtiments 

entre 1947 et 1976 en partie 

nord-ouest et centre-ouest 

du site (photographie de 

1976). 

Construction d’un bâtiment 

d’activité au sud-ouest du 

site entre 1979 et 1989 

(photographie de 1989). 

Le site est dans sa 

configuration actuelle. 

L’urbanisation débute autour du site et se 

caractérise par la construction de résidences 

pavillonnaires à l’est et à l’ouest et de bâtiments 

au nord entre 1947 et 1976 (photographie de 

1976). 

Création de la N1 au nord-ouest du site entre 

1979 et 1989 (photographie de 1989). 

Poursuite de l’urbanisation autour du site avec la 

construction de bâtiments à l’ouest du site entre 
1989 et 2009 (photographie de 2018). 

L’environnement du site n’a pas connu 

d’évolution notable et est dans sa configuration 

actuelle (photographie de 2018). 

Suite à la consultation des photographies aériennes, aucune source potentielle de 

pollution n’a été mise en évidence au droit du site. De plus, la zone d’étude a également 

pu faire l’objet d’éventuels apports de remblais lors des aménagements du secteur 

(construction de bâtiments au droit et à proximité du site, création de la RN1 etc.). 

Une sélection de photographies aériennes consultées est présentée en annexe 3. 

 

6.2.2 Informations issues de la consultation de la Préfecture et de la 

DEAL 

Suite à la consultation de la base de données des installations classées disponible sur le 

site internet de la Préfecture de Guadeloupe (source 

www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr), et après consultation de la 

DEAL, il apparaît qu’aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) n’est répertoriée au droit du terrain d’étude. 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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6.2.3 Informations issues de la base de données des Anciens Sites 

Industriels et Activités de Services (BASIAS) 

La zone d’étude n’est pas répertoriée dans la base de données des anciens sites 

industriels et activités de services (BASIAS). 

Les sites référencés dans la base de données BASIAS à moins de 1 km de la zone d’étude 

sont détaillés dans le tableau 3 ci-après et sur l’extrait de carte suivant (source : 

www.basias.brgm.fr). 

http://www.basias.brgm.fr/
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Tableau 3 : Sites référencés dans la base de données BASIAS dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude  

Identifiant 
Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Activité(s) 
Etat 

d'occupation du 
site 

Distance 
(m) 

Date début / 
fin 

d'exploitation 

GUA97100597 Sté Jos DE VERTEUIL & W. BOYD 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
Activité terminée 223  1111 /   _  

GUA97100547 J. RUILLIER & fils 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
Ne sait pas 435  1111 /   _  

GUA97100736 SOCAR 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
Activité terminée 673  1111 /   _  

GUA97100103 Destrelland Compression, réfrigération En activité 725  1111 /   _  

GUA97100748 STATION TEXACO STAR MART SOD 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
En activité 750  1111 /   _  

GUA97100859 DUBOIS IMAGERIES CARAIBES Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...)  En activité 784  1111 /   _  

GUA97100687 Station Shell Barbotteau & Cie 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
Ne sait pas 792  1111 /   _  

GUA97100743 M ROUSSAS EPIPHANE 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
En activité 809  1111 /   _  

GUA97100662 Station Shell Barbotteau & Cie 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
Ne sait pas 814  1111 /   _  

GUA97100749 STATION SHELL LCF BELRAIN 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
En activité 822  1111 /   _  

GUA97100871 STE AREBORG CONTINU Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...)  Activité terminée 903  1111 /   _  

GUA97100198 LEGTA Production animale Ne sait pas 962  1111 /   _  

GUA97100984 VITRERIE CARIBEENNE Métallurgie de l'aluminium (production et première transformation) En activité 970  1111 /   _  

GUA97100940 FAYEL SA Fabrication et/ou stockage de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants En activité 1131  1111 /   _  

GUA97100830 ANTILLES IMPRIMERIE Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...)  En activité 1157  1111 /   _  

GUA97100245 SARL CAM Auto 
Carrosserie, peinture ; Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou 

autres) 
En activité 1188  1111 /   _  

GUA97101154 Garage Claude MaÙs Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 1241  1111 /   _  

GUA97101044 Garage AUTO EXPRESS Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 1550  1111 /   _  

GUA97100074 IGETHERM INDUSTRIE 
Collecte des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge 

d'O.M.  ; déchetterie) ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
Activité terminée 1579  1111 /   _  

GUA97101114 STAR AUTO Garages, ateliers, mécanique et soudure En activité 1726  1111 /   _  

GUA97100747 JERRYKAN 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station-service de toute capacité de stockage) 
En activité 1960  1111 /   _  
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La localisation des sites référencés dans la base de données BASIAS à proximité du site 

est fournie sur le plan ci-après (Figure 6). 

Figure 6 : Extrait de carte du BRGM référençant les sites BASIAS à moins de 

1 km de la zone d'étude 

Au regard des informations obtenues par la base de données des anciens sites industriels 

et activités de services (BASIAS), la zone d’étude est de sensibilité forte à une éventuelle 

pollution liée aux activités exercées à proximité du site (premier site BASIAS répertorié à 

plus de 220 m de la zone d’étude pour une activité de station-service). 

6.2.4 Informations issues de la Base de données des Sites pollués ou 

potentiellement pollués (BASOL) 

La zone d’étude ne fait pas partie de la base de données des sites pollués ou 

potentiellement pollués (BASOL).  

Aucun site BASOL n’est répertorié dans un rayon d’un km autour du site. 

Remarque : Nous précisons que le site BASOL n° 97.103 est mal localisé sur la carte ci-

après, il correspond aux centrales EDF de JARRY (ancienne et actuelle) et à une activité 

de ferrailleur (Caribéenne de stockage de Jarry) situés dans la Zone Industrielle de Jarry 

à plusieurs kilomètres de la zone d’étude. 

 

 

 

Localisation du site 

Légende : 

Site BASIAS 
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Figure 7 : Extrait de carte du BRGM (source Infoterre) référençant le site BASOL 

mal localisé à proximité du site à l’étude 

 

6.2.5 Informations issues du Bureau d’Analyse des Risques et 

Pollutions Industrielles (BARPI)  

D’après la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau 

d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), la commune de BAIE-MAHAULT 

a fait l’objet d’un accident ou incendie majeur avec des conséquences environnementales 

en 2005. 

Cet accident ne semble pas avoir été localisé au droit de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du site 

Légende : 

Site BASOL 
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7. Visite du site (code A100) 

La visite du site réalisée en juin 2019 par D. CAPDEVILLE, ingénieur en chef. 

7.1 État des lieux 

7.1.1 Occupation du site 

Le site est actuellement occupé par des habitations en partie nord et centre-ouest, des 

bâtiments d’activité en partie nord-ouest et sud-ouest, des friche agricoles et une activité 

d’apiculture sur le reste de la zone d’étude.  

L’environnement de la zone d’étude se caractérise par une résidence pavillonnaire et des 

bâtiments d’activité à l’est et au sud, des bâtiments d’activité et la route nationale RN1 

au nord et à l’ouest. 

Les photos issues de la visite de site et la localisation des activités sont présentées en 

Annexes 1 et 4. 

7.1.2 Milieux et population 

Les milieux présents sur le site sont les sols, l’air et les eaux souterraines. 

Les populations présentes sur le site sont les personnes amenées à fréquenter les 

aménagements actuels (adultes travailleurs/résidents et enfants résidents) et futurs 

(adultes travailleurs). 

7.2 Sources potentielles de pollution 

A l’issue de l’étude historique et documentaire, plusieurs sources potentielles de pollution 

ont été observées au droit de la zone d’étude, à savoir la présence de 2 cuves aériennes 

de 20 000 L au sud-ouest du site. 

De plus, le site a pu éventuellement faire l’objet d’éventuels épandages liés à l’ancienne 

activité agricole exercée au droit des parcelles. En effet, le chlordécone est un insecticide 

organochloré toxique et persistant abondamment utilisé entre 1972 jusqu’en 1993 pour 

l’agriculture en Guadeloupe entrainant une pollution durable des eaux et des sols. 
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D’après la carte de contamination des sols de Guadeloupe par le Chlordécone, le terrain 

d’étude n’est pas concerné ou n’a pas fait l’objet d’une caractérisation de la qualité des 

sols, comme le montre la figure ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Extrait de la carte de contamination des sols de Guadeloupe par le 

Chlordécone 
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Les sources potentielles de pollution répertoriées au droit de la zone d’étude sont 

détaillées dans le tableau suivant : 

 

 

Sources potentielles de pollution identifiées au droit de la zone d’étude 

Activité potentiellement polluante Localisation Polluants suspectés 

2 cuves de 20 000 L Sud-ouest HCT et BTEX 

Eventuels épandages liés aux activités 

agricoles exercées au droit du site 
(ancienne et actuelle) 

Ensemble de la zone 
d’étude 

HCT, HAP, COHV, 

BTEX, métaux lourds, 
Chlordécone 

Eventuels apport de remblais issus des 

aménagements du secteur. 
Ensemble de la zone 

d’étude 

HCT, HAP, COHV, 
BTEX, métaux lourds. 

Tableau 4 : Synthèse des sources potentielles de pollution identifiées au droit 

du site 

 

Par ailleurs, les activités identifiées au voisinage du site (sites BASIAS (station-service)) 

peuvent avoir un impact potentiel sur la qualité des eaux souterraines au droit du site. 

Les milieux sols et eaux souterraines sont vulnérables aux sources potentielles de 

pollution identifiées et à d’éventuelles autres sources au regard de l’absence de 

recouvrement du sol (dalle béton, enrobé) sur une majeure partie du sol actuel. 
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8. Conclusions partielles 

 Observations 

Mise à jour du plan 

d’implantation 

prévisionnel 

Vulnérabilité des 

milieux 

 Sensibilité faible concernant l’usage des 

eaux souterraines, 

 Sensibilité faible des eaux superficielles, 

 Sensibilité faible du milieu naturel, 

 Sensibilité forte concernant l’usage futur 

des sols. 

Pas de modification. 

Études 

historiques, 

documentaires 

et mémorielles 

 Ancienne activité agricole exercée au 

droit du site (éventuels épandages). 

 Eventuels apports de remblais issus des 

aménagements du secteur (construction 

de bâtiments au droit et à proximité du 

site, création de la RN1 etc.). 

Pas de modification. 

Visite du site 

 Présence de sources potentielles de 

pollution (2 cuves de 20 000L de 

carburant), 

 Ancienne activité agricole exercée au 

droit du site (éventuels épandages). 

 Éventuels remblais d’apport issus des 

aménagements du secteur. 

2 sondages déplacés à 

proximité des 2 cuves 

aériennes. 

Accès L’ensemble du site est accessible. Pas de modification. 

Implantation des 

réseaux 

souterrains 

Pas de réseaux souterrains identifiés au droit 

des sondages. 
Pas de modification. 

Projet 

d’aménagement 

Pas de modification du projet 

d’aménagement. 
Pas de modification. 

Ces informations n’ont pas impliqué de modifications du plan prévisionnel 

d’échantillonnage et du programme d’analyses prévus dans l’offre initiale (cf. annexe 5). 

Seul le plan prévisionnel d’implantation des investigations a été modifié, il est présenté 

en annexe 2. 

Aucune mesure immédiate de précaution et de maîtrise des risques ne semble nécessaire 

au regard de ces premières informations. Cependant, les cuves aériennes localisées au 

sud-ouest du site, devront faire l’objet d’un dégazage et d’un inertage avant d’être 

enlevées lors de la phase des travaux de terrassements liés aux nouveaux 

aménagements. 

La localisation des sources potentielles de pollution est présentée en annexe 2. 
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DIAG 

L’objectif est, sur la base de la phase INFOS, du projet d’aménagement, d’un plan 

d'échantillonnage et des analyses à réaliser, de vérifier les suspicions de pollution des 

sols, possiblement des eaux souterraines et de définir les filières d’orientation des terres 

excavées dans le cadre de la réalisation des éventuels terrassements. 

9. Investigations et analyses (codes A200 et A210) 

9.1 Stratégie d’investigations 

Les investigations ont été programmées en vue d’établir un état des lieux au regard des 

enjeux de santé publique et environnementaux liés au projet d’aménagement. 

Milieux suspectés Stratégie d’investigations 

Sol superficiel potentiellement pollué (sources 

potentielles de pollution (2 cuves de 20 000 L 

de carburant) situées au droit de la zone 

d’étude, éventuels remblais d’apport issus des 

aménagements du secteur et ancienne activité 

agricole (éventuels épandages)). 

Prélèvement de sol au droit du projet et 

des sources potentielles de pollution, 

pour caractérisation des terres restant en 

place ou éventuellement évacuées dans 

le cadre du projet d’aménagement 

Infiltration vers les eaux souterraines 
Prélèvements d’eau souterraine dans les 

piézomètres mis en place 

Pour répondre aux objectifs fixés, les investigations de terrain ont compris la réalisation 

de : 

 22 sondages (T1 à T22), descendus entre 2 et 3 m de profondeur (implantés au 

droit ou à proximité immédiate des sources potentielles de pollution mises en 

évidence lors de la phase 1 et/ou au droit des futurs bâtiments et des espaces 

paysagers projetés), afin d’obtenir des informations sur la tranche des terrains 

située à minima à 1 m sous la côte finale du projet et/ou sous une source 

potentielle de pollution, pour la réalisation des prélèvements, mesures, 

observations et/ou analyses sur les sols (code A200) dont les terres excavées 

dans le cadre du projet, 
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 2 piézomètres (Pz1 et Pz2) descendus à 6 m de profondeur, l’un implanté en 

partie haute du terrain (Pz1), l’autre en partie basse du terrain (Pz2), pour la 

réalisation des prélèvements, mesures, observation et/ou analyses sur les eaux 

souterraines (code A210). 

L’implantation des sondages a été réalisée sur le site par nos soins, elle est reportée en 

annexe 2. 

9.2 Méthodologie de prélèvements, mesures et analyses 

Les sondages ont été réalisés à l’aide d’une tarière mécanique et au carottier à gouges. 

9.2.1 Prélèvement des échantillons dans le milieu sol 

Le technicien spécialisé a été chargé du prélèvement des échantillons dans le milieu sol 

conformément à la méthodologie recommandée par le guide du MEDDE (Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie) et par la norme NF ISO 10381 du 

5 décembre 2005. 

Pour chacun des sondages, la nature des sols rencontrés (type, structure et texture) et 

les éventuels indices organoleptiques (odeurs et couleurs) des terrains traversés ont été 

renseignés sur la fiche de terrain. 

La méthodologie d’échantillonnage a respecté les données suivantes : 

 constitution des échantillons moyens par quartage, 

 prélèvement des sols sur des épaisseurs de deux mètres maximum par échantillon 

moyen, sur toute la hauteur du sondage, 

 prélèvement dans la zone des sols non saturés. 

Au total, 37 échantillons de sol (1 à 3 par sondage) et 8 échantillons moyens de sols 

(pour 1 à 3 sondages) ont été prélevés par le technicien spécialisé en fonction des 

observations sur site, des différentes lithologies rencontrées et des indices 

organoleptiques (cf. annexe 5.1). 
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9.2.2 Prélèvement des échantillons dans le milieu eau souterraine 

Le technicien spécialisé a été chargé du prélèvement des échantillons dans le milieu eau 

souterraine conformément à la méthodologie recommandée par le guide du MEDDE 

(Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) et par la norme NF X 

31-615 de décembre 2017. 

Préalablement à la purge et au prélèvement des eaux souterraines, le technicien 

spécialisé a procédé au relevé du niveau statique et à la vérification de l’éventuelle 

présence d’une phase flottante. La purge des 2 piézomètres a été réalisée selon les 

règles de l'art, elle a permis de relever les informations concernant le pH, la conductivité, 

la température et les signes organoleptiques. Ces informations ont été renseignées sur la 

fiche de terrain (annexe 5.2).  

Le prélèvement des échantillons d’eau souterraine (notés Pz1 et Pz2) a ensuite été 

réalisé à l’aide de préleveur bailers à usage unique. 

 

9.2.3 Analyse des échantillons de sols et d’eau souterraine  

Les échantillons de sols et d’eau souterraine ont été conditionnés dans des flacons ou sur 

des supports adaptés, fournis par les laboratoires, puis transmis dans le respect des 

conditions normatives de conservation (température, délais…), permettant d’assurer la 

validité des résultats. 

Les analyses chimiques ont été réalisées par deux laboratoires agréés (AGROLAB pour les 

analyses classiques sur les sols et les eaux souterraines et EUROFINS pour l’analyse du 

chlordécone uniquement sur les sols et les eaux souterraines) possédant les 

accréditations reconnues COFRAC et agréments du MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie) nécessaires à leur réalisation. 

Dans un souci de traçabilité, les échantillons à analyser ont été transmis au laboratoire 

de façon à éviter toute perte d’information (étiquetage précis et enregistrement préalable 

de chaque échantillon). 
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9.3 Observations lors de la réalisation des investigations 

L’intervention sur site s’est déroulée du 14 juin au 17 juin 2019 et le 19 juillet 2019 pour 

les prélèvements d’eau souterraine. 

Les sondages de sol ont mis en évidence la lithologie suivante, sous une couche de terre 

végétale d’environ 0,1 m d’épaisseur : 

 des limons, parfois argilo-sableux, de teinte marron foncé à marron clair-orangé, 

pouvant contenir des grains calcaire et des débris divers (morceaux de briquette 

sur le sondage T13 uniquement) jusqu’à 2 m de profondeur, 

 des sables, parfois limoneux, de teinte marron clair à ocre, pouvant contenir des 

grains de calcaire, jusqu’au pied des sondages descendus à 5 m de profondeur 

maximum. 

Aucun indice organoleptique suspect (couleur noire, odeur suspecte) n’a été relevé lors 

de la réalisation des sondages. 

Concernant les eaux souterraines, un niveau d’eau a été relevé dans le piézomètre Pz2 

uniquement, à savoir 3,42 m de profondeur par rapport au terrain naturel lors de notre 

intervention effectuée le 19 juillet 2019. Aucune phase flottante ou irisation n’a été 

observée lors du prélèvement des échantillons d’eau souterraine. Le piézomètre Pz1 

quant à lui s’est révélé être sec. 

Les fiches de terrain reprenant les observations et les coupes de sondage de sol et d’eau 

souterraine sont présentées en annexe 5.1 et 5.2. 

9.4 Stratégie analytique 

La sélection des échantillons envoyés aux laboratoires pour analyses a été réalisée en 

adéquation avec les objectifs fixés, en fonction du projet d’aménagement et des 

observations effectuées sur les sondages. 

Pour AGROLAB : 

Au total, 24 échantillons de sols et 1 échantillon d’eau souterraine ont été sélectionnés et 

analysés pour les substances suivantes, recherchées classiquement sur les terres et 

remblais : 

 les métaux et métalloïdes sur brut : arsenic (As), cadmium (Cd), plomb (Pb), zinc 

(Zn), cuivre (Cu), mercure (Hg), nickel (Ni) et chrome (Cr), 

 les hydrocarbures totaux (HCTC10-C40), 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
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 le Benzène, Toluène, Ethylbenzène et les Xylènes (BTEX), 

 les Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV), 

 les substances complémentaires demandées par l’arrêté du 12 décembre 2014 

(PCB, COT sur matière brute, 12 métaux et métalloïdes, indice phénol, COT, 

fluorures, chlorures, sulfates, fraction soluble, ph sur éluats). 

Ces substances permettent d’obtenir des indications sur l’existence de sources 

potentielles de pollution dans le milieu sol, susceptibles d’avoir été générées par les 

activités passées ou présentes. 

Elles nous permettent aussi de définir les filières d’orientation des terres 

excavées/évacuées d’un site. 

Pour EUROFINS : 

Au total, 8 échantillons de sols et 1 échantillon d’eau souterraine ont été sélectionnés et 

analysés pour la recherche de Chlordécone, insecticide organochloré toxique et persistant 

abondamment utilisé jusqu’en 1993 pour l’agriculture en Guadeloupe. 

Le choix des échantillons et les analyses associées sont présentés en annexe 5. 

9.5 Résultats analytiques 

9.5.1 Valeurs guides 

Les résultats d’analyse sur le milieu sol ont été comparés aux valeurs de bruit de fond et 

aux référentiels existants en matière de sites et sols pollués, notamment : 

 pour les métaux lourds : base ASPITET de l’INRA (Teneurs totales en éléments 

traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, 1997), puis la base de données 

RMQS (2011, données GIS SOL) concernant les teneurs en éléments traces 

métalliques totaux des horizons de surface (0-30 cm) des sols de la Guadeloupe 

(Grande Terre), 

 pour les substances ne possédant aucune valeur de référence : constat 

d’absence/présence en référence à des teneurs inférieures ou supérieures aux 

limites de quantification du laboratoire, 

 pour le chlordécone : les seuils interdisant la culture de légumes-racine            

(0,1 mg/kg) et interdisant la culture maraîchère (1mg/kg),  

 pour les terres excavées/évacuées d’un site : les critères de l’Arrêté du 12 

décembre 2014 relatif aux critères et procédures d’admission dans les décharges 

de déchets inertes. 
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Les résultats d’analyse sur le milieu eau souterraine ont été comparés aux référentiels 

existants en matière de sites et sols pollués, à savoir :  

 l’Article R1321-1 à R1321-68 du Code de la santé publique (2003) et Annexes I, 

II, III de l'Arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité 

des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées 

aux articles R.1,  

 en cas d’absence de valeurs de référence, aux valeurs de l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), 

 pour le chlordécone : constat d’absence/présence en référence à des teneurs 

inférieures ou supérieures aux limites de quantification du laboratoire. 

9.5.2 Synthèse des analyses 

Le tableau synthétique des résultats d’analyses dans les sols est présenté en annexe 6.1. 

Le tableau synthétique des résultats d’analyses dans les eaux souterraines est présenté 

en annexe 6.2. 

Les certificats d’analyses du laboratoire pour les sols sont fournis en annexe 7.1. 

Les certificats d’analyses du laboratoire pour les eaux souterraines sont fournis en 

annexe 7.2. 

D’une manière générale, les analyses sur le milieu sol ont montré : 

Vis-à-vis des enjeux sanitaires : 

 d’une manière générale, la présence d’anomalies en métaux lourds sur l’ensemble 

des échantillons analysés vis-à-vis de la gamme de valeurs définie par la base 

ASPITET de l’INRA pour les sols « ordinaires » de toute granulométrie. En effet, de 

par son origine volcanique, le sol de la Guadeloupe présente fréquemment des 

teneurs relativement élevées en éléments traces métalliques. Le zinc et le cuivre 

notamment s’accumulent relativement dans les sols selon leur degré d’altération. 

Notons toutefois que les teneurs les plus importantes concernent le cadmium, le 

cuivre, le zinc et le mercure, mais restent globalement dans la gamme de valeurs 

ASPITET dans le cas d’« anomalies naturelles modérées », 

 la présence d’une concentration en HAP sur 1 des 24 échantillons analysés, 

prélevé entre 1 et 2 m de profondeur sur le sondage T14, avec une teneur pour la 

somme des 16 HAP (0,665 mg/kg) légèrement supérieure à la limite de 

quantification du laboratoire (0,05 mg/kg), 

 la présence de concentrations en HCT sur 4 des 24 échantillons analysés, prélevés 

à différentes hauteurs entre 0 et 5 m de profondeur sur les sondages T14, T19, 

T20 et T24, avec des teneurs en HCTC10-C40 (33,5 et 220 mg/kg) supérieures à la 

limite de quantification du laboratoire (20 mg/kg), 
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 la présence de concentrations en chlordécone sur 2 des 8 échantillons analysés, 

prélevé à différentes hauteurs entre 0 et 1 m de profondeur sur les échantillons 

moyens E (T12, T13 et T17) et H (T21), avec des teneurs (respectivement 0,012 

et 0,082 mg/kg) supérieures à la limite de quantification du laboratoire 

(0,01 mg/kg), mais inférieures à la valeur limite de 0,1 mg/kg interdisant la 

culture de légumes-racine et de 1 mg/kg interdisant la culture maraîchère sur les 

sols présentant du chlordécone. 

 l’absence de concentrations notables en PCB, HAP volatils, HCT volatils et semi-

volatils, COHV et BTEX sur les échantillons analysés. 

Vis-à-vis des évacuations de terre, le cas échéant : 

 des concentrations en HAP, HCT, BTEX, PCB, COT sur matière brute, 12 métaux 

lourds, indice phénol, COT, fluorures, chlorures, sulfates et fraction soluble sur 

éluats toutes inférieures aux valeurs seuils définies par l’arrêté du 12 décembre 

2014, sur tous les échantillons analysés dans le cadre des éventuelles évacuations 

des terres du site.  

D’une manière générale, les analyses sur les eaux souterraines ont montré : 

 l’absence d’anomalies en métaux lourds, HAP (dont les volatils), HCT (dont les 

volatils et les semi-volatils), BTEX et COHV sur l’échantillon analysé. 

 l’absence de concentrations notables en chlordécone sur l’échantillon analysé. 

La synthèse des concentrations détectées sur les sols et les eaux souterraines est 

présentée en annexe 8. 
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9.5.3 Schéma conceptuel 

Conformément à la politique de gestion des sites et sols pollués de février 2007, le 

schéma conceptuel précise les relations entre : 

 les sources de pollution ; 

 les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ; 

 les enjeux à protéger (populations riveraines, usages des milieux et de 

l’environnement, les milieux d’exposition et les ressources naturelles à protéger). 

En l’état actuel, le site de Morne Bernard abrite principalement des habitations occupées 

ou abandonnées et des bâtiments d’activité en partie ouest, des friches agricoles et des 

terrains occupés par une activité bovine en partie est. 

Le projet d’aménagement prévoit la construction de bâtiments d’activités (technopole) et 

d’espaces verts. L’hypothèse de mouvements de terre au droit du site de manière à 

aplanir et viabiliser des parcelles n’est pas exclue, ainsi que la création d’un parking 

semi-enterré. 

Ainsi, dans le cadre des aménagements futurs, et au vu des données recueillies lors des 

investigations de terrain, les problématiques liées aux sites sont : 

Concernant les sources de pollution : 

o Pour les sols : aucun impact significatif n’a été détecté dans les terrains 

restant en place dans le cadre du projet d’aménagement, au droit des 

espaces paysagers projetés et des bâtiments sans niveau de sous-sol, 

o Pour les eaux souterraines : aucun impact significatif n’a été détecté au 

droit du piézomètre Pz2 mis en place. Absence de niveau d’eau (nappe 

profonde) au droit du Pz1 dû à sa localisation en partie haute du terrain. 

Concernant les voies de transfert dans le cadre des aménagements futurs : 

Aucun impact significatif n’a été détecté dans les sols et dans les eaux souterraines. 

Aucune voie de transfert n’est donc retenue dans le cadre des aménagements futurs. 

Concernant les cibles potentielles : 

Les futurs usagers du site : adultes, enfants, travailleurs, selon les aménagements 

prévus. 

Le schéma conceptuel du site est présenté en annexe 9. 
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10. Conclusions et recommandations 

10.1 Conclusions 

Le diagnostic environnemental réalisé au droit du site de Morne Bernard a permis 

d’identifier : 

 La présence de sources potentielles de pollution au droit du terrain d’étude : 

Sources potentielles de pollution identifiées au droit de la zone d’étude 

Activité potentiellement polluante Localisation Polluants suspectés 

2 cuves à carburant de 20 000 L Sud-ouest HCT et BTEX 

Eventuels épandages liés aux activités 

agricoles exercées au droit du site 
(ancienne et actuelle) 

Ensemble de la zone 
d’étude 

HCT, HAP, COHV, 
BTEX, métaux lourds, 

Chlordécone 

Eventuels apport de remblais issus des 

aménagements du secteur. 
Ensemble de la zone 

d’étude 

HCT, HAP, COHV, 
BTEX, métaux lourds. 

 

 La présence d’éventuels remblais sur site, possiblement issus de la construction 

des différents bâtiments ou de la création des voiries à proximité immédiate du 

site, dont la présence n’a pas été confirmée lors de la réalisation des sondages, 

 La vulnérabilité des sols compte tenu de la présence d’activités (bâtiments 

d’activités) et sources potentielles de pollution (2 cuves à carburant de 20 000 L) 

et de l’absence de couverture (dalle, bitume), sur l’ensemble du sol actuel, 

 La faible vulnérabilité concernant les eaux superficielles,  

 La sensibilité faible concernant l’usage des eaux souterraines, 

 La sensibilité faible du milieu naturel environnant, à une éventuelle pollution du site, 

 La sensibilité moyenne à forte de la zone d’étude à une éventuelle pollution liée 

aux anciennes activités exercées au droit et à proximité du site, 

Les investigations de terrains et résultats d’analyses en laboratoire ont mis en évidence 

vis-à-vis des risques sanitaires : 

Pour les sols : 

 l’absence dans les sols d’anomalies en métaux lourds et de concentrations notables 

en PCB, HAP (dont les volatils), HCT (dont les volatils et semi-volatils), BTEX et 

COHV, dans les terrains restant en place dans le cadre du projet d’aménagement, 

au droit des espaces paysagers projetés et des futurs bâtiments sans niveau de 

sous-sol (les teneurs métaux lourds, et en HAP et HCT détectées dans les sols à 

l’état de traces, ne sont pas retenues au regard des concentrations mesurées et/ou 

des aménagements projetés), 
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 l’absence dans les sols de teneur significative en chlordécone, dans les terrains 

restant en place dans le cadre du projet d’aménagement, au droit des espaces 

paysagers projetés et des futurs bâtiments sans niveau de sous-sol (les légères 

teneur en teneurs chlordécone détectées dans les sols à l’état de traces, ne sont 

pas retenues au regard des concentrations mesurées et/ou des aménagements 

projetés). 

Pour les eaux souterraines : 

 en partie basse du site (zone sud), une nappe peu profonde située à 3,42 m de 

profondeur par rapport au terrain naturel,  

 en partie haute (zone nord), l’absence de niveau d’eau dans le piézomètre PZ1 

descendu à 6 m de profondeur par rapport au terrain naturel, 

 l’absence d’impact significatif des eaux souterraines au droit des ouvrages mis en 

place. 

 

Les investigations de terrains et résultats d’analyses en laboratoire ont mis en évidence 

vis-à-vis des enjeux économiques liés aux éventuelles excavations et évacuations de 

terres du site : 

 l’absence d’anomalies vis-à-vis de l’arrêté du 12 décembre 2014, relatif aux critères 

et procédures d’admission dans les décharges de déchets inertes, pour les 

observations et analyses réalisées sur tous les échantillons sélectionnés pour 

l’ensemble des paramètres de l’arrêté, au droit des futurs bâtiments sur un 

éventuel niveau de sous-sol semi-enterré. 

Les anomalies en métaux lourds retrouvées dans les sols semblent liées à son origine 

volcanique, en effet, le sol de la Guadeloupe présente fréquemment des teneurs 

relativement élevées en éléments traces métallique. Les faibles concentrations en 

chlordécone retrouvées dans les sols de manières ponctuelles (détection de chlordécone 

sur 2 des 8 échantillons réalisés sur la zone d’étude) semblent probablement liées quant 

à elles à un lessivage des sols. 

Les investigations et analyses réalisées à proximité des cuves n’ont montré la présence 

d’aucune concentration notable en polluant. 

Le plan de synthèse des impacts détectés sur le site à l’étude est présenté en annexe 8. 

Dans le cadre des aménagements envisagés, le schéma conceptuel du site a mis en 

évidence, pour les futurs usagers du site, l’absence de risques sanitaire (liés au contact 

direct avec le sol et à l’inhalation de poussière pour les terrains sans revêtement) vis-à-

vis de la qualité des sols. 

Le schéma conceptuel du site est présenté en annexe 9. 



 

Rapport n° 190088_v1 – Juillet 2019 

Diagnostic Environnemental – BAIE MAHAULT (97) 
Maître d’Ouvrage : SEMAG 

Page 37 

10.2 Recommandations 

Précautions sanitaires : 

Au regard des observations et analyses effectuées sur les sols, nous n’avons aucune 

préconisation particulière concernant le projet d’aménagement tel qu’il nous a été 

présenté à ce jour (construction de bâtiments d’activité et création d’espaces paysagers). 

Evacuation des terres : 

Dans le cadre des éventuelles évacuations de terres, liées au projet d’aménagement 

(réalisation d’un éventuel niveau de sous-sol semi-enterré), les observations et analyses 

effectuées sur les sols montrent, sur l’ensemble des terres du site, des teneurs 

conformes aux critères de l’arrêté du 12 décembre 2014 fixant les conditions 

d’acceptation des terres dans les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

Les terres du site, répondant aux critères de l’arrêté du 12 décembre 2014, pourront 

ainsi être dirigées vers une filière de type Installation de Stockage de Déchets Inertes 

(ISDI), sous réserve d’acceptation de la part de l’installation de stockage. 

Pour information, le coût lié à l’éventuelle évacuation des terres du site en Installation de 

Stockage de Déchets Inertes (ISDI) est estimé à environ 12 euros HT le m3 foisonné (9 

euros HT la tonne), hors terrassement et chargement des camions sur site. 

D’après les données disponibles au sein du rapport, aucun surcoût n’est lié à l’évacuation 

des terres du site vers des filières de stockages adaptées.  

La cartographie prévisionnelle de l’orientation des terres en filière spécialisée est 

présentée en annexe 10. 

Nous nous tenons à disposition du maitre d’ouvrage pour une éventuelle mise à jour des 

estimations produites en fonction de données constructives possiblement différentes de 

celles prises comme hypothèses dans nos calculs. 
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11. Limites de la méthode 

Le degré de pollution général des terrains est extrapolé à partir des résultats ponctuels 

recueillis sur chacun des sondages réalisés, n’excluant pas la présence d’une anomalie 

localisée et non identifiée par le maillage établi sur la zone d’étude. 

A ce stade de la méthodologie (prestations A100, A110, A120 et A200), les contraintes 

potentielles pour l’usage futur du site sont signalées dans leur principe sans qu’aucune 

évaluation quantitative des risques sanitaires n’ait été réalisée (code A320). 

Conformément à la norme NF X 31-620-2 de décembre 2018, le diagnostic 

environnemental INFOS et DIAG ne permet pas la recherche d’objectifs de dépollution, ni 

l’étude technico-économique de solutions de réhabilitation éventuelle (prestation globale 

PG (Plan de Gestion)). 

12. Aléas 

Aléas et conditions contractuelles : 

 Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise 

utilisation qui pourrait être faite suite à une communication ou reproduction 

partielle ne saurait engager SOLPOL. 

 Toute modification du projet peut conduire à des remises en cause des 

prescriptions. Une nouvelle mission devra alors être confiée à SOLPOL afin de 

réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet. 

 

 

L’Ingénieur Chargé du dossier Contrôle Interne 

Thomas BAIXO Damien CAPDEVILLE 
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Occupation au droit du site 

 



ANNEXE 1 : PLAN DE L’EXISTANT – OCCUPATION AU DROIT DU SITE  
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ANNEXE 2 

Implantation des sondages 
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Photographies aériennes du site 
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ANNEXE 4 

Photographies issues de la visite de site 

 



ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA VISITE DU SITE 
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ANNEXE 5 

Fiches de prélèvement de sol et d’eau souterraine 

 



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T1
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

Limon marron foncé T1 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T2
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

Limon marron foncé T2 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T3
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,1_ Terre végétale 

0,5_

1,0_

1,5_

2,0_ 2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Arrêté du 12 décembre 2014 : HCT, HAP, BTEX, PCB, COT sur matière 

brute, 12 Métaux lourds, indice phénol, FS, COT, Fluorures, chlorures, 

sulfates, pH, cyanures totaux sur éluats

SOLPOL

 __ _ _ _ _ _ _    - - 

- - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

_ _ _ _ _   - - - - - - 

- -  _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

Limon argileux marron T3 (0,1 - 2 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T4
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

Limon marron foncé T4 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T5
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

Limon marron foncé T5 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T6
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,1_ Terre végétale 

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _    

_ _ _ _ _ _ _ _    - - 

- - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

Limon marron foncé à argileux 

orangeâtre 
T6 (0,1 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T7
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

Terre végétale

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

Limon argileux marron 
+

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T8
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO + F. BACHA

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Arrêté du 12 décembre 2014 : HCT, HAP, BTEX, PCB, COT sur matière 

brute, 12 Métaux lourds, indice phénol, FS, COT, Fluorures, chlorures, 

sulfates, pH, cyanures totaux sur éluats

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron clair T8 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T9
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,01_ Terre végétale

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _   ▪ 

▪ ▪  - - - - - - - - -      

▪ ▪ ▪_ _ _ _ _ _ _ _ 

_  ▪ ▪ ▪  - - - - - - - -  

_ _ _ _ _ _ _ _ ▪ ▪ ▪    

- - - - - - - - -     ▪ ▪ ▪ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  ▪ ▪ ▪ _ _ 

_ _ _ _ _ _ ▪ ▪ ▪    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   ▪ ▪ ▪ - - 

Limon argileux marron à marron-

orangeâtre + résidus d'incinération
T9 (0,01 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T10
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron T10 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T11
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_ 3,0_

3,5_

4,0_ 4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            
_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _    _  _  _  

_  _  _      _  _  _  _  

_  _  _  _           _  

_  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _    _  _  _  

_  _  _      _  _  _  _  

_  _  _  _                         

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

Limon sableux marron foncé

Sable limoneux marron clair 

T11 (0 - 1 m)

T11 (1 - 3 m)

T11 (3 - 4 m)

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T12
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_ 0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

T12 (0 - 0,5 m)

T12 (0,5 - 1 m) Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    ▪ 

▪ ▪  - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -  ▪ ▪ ▪     _ _ _ _ 

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

Limon argileux marron foncé + 

morceaux de briquette  

Limon marron 

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T13
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_ 0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

T13 (0 - 0,5 m)

T13 (0,5 - 1 m) Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    ▪ 

▪ ▪  - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -  ▪ ▪ ▪     _ _ _ _ 

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

Limon argileux marron foncé + 

morceaux de briquette  

Limon marron 

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T14
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,1_ Terre végétale 

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_ 2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

Argile marron-ocre

 - -  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -          

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

-  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

-  -  -  -  -   -  -  -  -  -  

-  -  -        -  -  -  -  -  

-  -  -  -          -  -  -  

-  -  -  -  -  -         -  -  

-  -  -  -  -  -  -        -  

-  -  -  -  -  -  -  -                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

SOLPOL

( Passage de charbon noir +  

plastique noir )

T14 (0,1 - 1 m)

T14 (1 - 2 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T15
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron à marron clair T15 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T16
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_ 3,0_

3,5_

4,0_ 4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

SOLPOL

  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -          

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

-  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -             
  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _    

_  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _  

_  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

Argile marron 

Sable limoneux marron clair 

T16 (0 - 1 m)

T16 (1 - 3 m)

T16 (3 - 4 m)

Arrêté du 12 décembre 2014 : HCT, HAP, BTEX, PCB, COT sur matière 

brute, 12 Métaux lourds, indice phénol, FS, COT, Fluorures, chlorures, 

sulfates, pH, cyanures totaux sur éluats

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T17
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_ 0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

T17 (0 - 0,5 m)

T17 (0,5 - 1 m) Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

  - - - - - - - - - - - - - 

-  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_     - - - - - - - - - - -    

_ _ _ _ _ _ _        - 

- - - -           - - - - -   

- - - - - - - - - - - - - -  

Limon argileux marron foncé

Argile limoneuse marron clair-orangé

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T18
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _             

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -       _  _  _  _  

_  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _          

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

Limon légèrement argileux marron 

clair 
T18 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T19
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

  _  _  _  _  _  _  _   

▪ ▪ ▪  _  _  _  _  _  _  

_  _                    _  

_  _  _  _  _  _  _   

▪ ▪ ▪                _  _  

_  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _     

▪ ▪ ▪   ▪ ▪ ▪      _  _  

_  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

Limon marneux marron à blanchâtre + 

grains de calcaire 
T19 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T20
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_ 3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

Arrêté du 12 décembre 2014 : HCT, HAP, BTEX, PCB, COT sur matière 

brute, 12 Métaux lourds, indice phénol, FS, COT, Fluorures, chlorures, 

sulfates, pH, cyanures totaux sur éluats

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _  

_  _  _  _  _      _  _  

_  _  _  _  _  _      _  

_  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _              

_  _  _  _  _  _  _  

__  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

Limon marron 

T20 (0 - 1 m)

T20 (1 - 3 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T21
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_ 0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

T21 (0 - 0,5 m)

T21 (0,5 - 1 m) Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

  - - - - - - - - - - - - - 

-  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_     - - - - - - - - - - -    

_ _ _ _ _ _ _        - 

- - - -           - - - - -   

- - - - - - - - - - - - - -  

Limon argileux marron foncé 

Argile limoneuse marron clair-orangé

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T22
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

SOLPOL

 -  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -          

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

-  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

Argile orangé-ocre a passée grisâtre + 

graviers 
T22 (0 - 1 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T23
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_ 3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_ 5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Echantillon humide 

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 
  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -          

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

-  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

-  -  -  -  -  -  -  -  -               

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -   -  

-  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -          

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

-  -  -  -  -  -  -  -  -        

-  -  -  -  -  -  -  -  -                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -    -  -  -  -  -  -  -  

-        -  -  -  -  -  -  -  

-  -          -  -  -  -  -  

-  -  -  -         -  -  -  -  

-  -  -  -  -        -  -  -  

-  -  -  -  -  -                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -       

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -           

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

-  -  -  -  -  -  -  -  -             

-  -  -  -  -  -  -  -  -               

-  -  -  -  -  -  -  -  -         

-  -  -  -  -  -  -  -  -            

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -             -  

Limon sablo-argileux marron 

Sable argileux ocre

T23 (0 - 1 m)

T23 (1 - 3 m)

T23 (3 - 5 m)

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage T24
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_ 3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_ 5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _              

_  _  _  _  _  _  _  

__  _  _  _  _  _  _  

_      _  _  _  _  _  _  

_  _                    _  

_  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _              

_  _  _  _  _  _  _  

__  _  _  _  _  _  _  

_      _  _  _  _  _  _  

_  _                    _  

_  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _              

_  _  _  _  _  _  _  

__  _  _  _  _  _  _  

_      _  _  _  _  _  _  

_  _                    _  

_  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _             

Limon marron 

T24 (0 - 1 m)

T24 (1 - 3 m)

T24 (3 - 5 m) Analyses standards : HCT, HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux lourds

Annexe 5_1a : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



 

 



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage A (T1)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

Limon marron foncé-ocre A (T1 (0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage B (T3)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

_ _ _ _ _ _ _ _    - - 

- - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron B (T3 (0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage C (T6)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron C (T6 (0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage D (T5,T8,T9)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron 
D (T5, T8, T9            

(0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage E (T12,T13,T17)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron 
E (T12,T13,T17         

(0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage F (T15)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron F (T15 (0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage G (T23)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

_  _  _  _  _  _  _  _      

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                   

_  _  _  _  _  _  _  _                    

_  _  _  _  _  _  _  _                            

_  _  _  _  _  _  _  _                 

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _               

_  _  _  _  _  _  _  _             

_  _  _  _  _  _  _  _            

_  _  _  _  _  _  _  _        

_  _  _  _  _  _  _  _            

Limon sableux ocre G (T23 (0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



Lieu BAIE MAHAULT (97) N° sondage H (T21)
date d'exécution 14.06.2019 Outil Tarière

N° dossier 190088 Préleveur T. BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Remarques Echantillons Analyses

TN_ 0,0_

0,5_

1,0_ 1,0_

1,5_

2,0_

2,5_

3,0_

3,5_

4,0_

4,5_

5,0_

5,5_

6,0_

6,5_

7,0_

7,5_

8,0_

Chlordécone

SOLPOL

 _ _ _ _ _ _ _ _    - 

- - - - - - - -     _ _ _ 

_ _ _ _ _ _   - - - - - 

- - -  _ _ _ _ _ _ _ 

_    - - - - - - - - -     

_ _ _ _ _ _ _ _ _   - 

- - - - - - -  _ _ _ _ 

_ _ _ _    - - - - - - - 

- -     _ _ _ _ _ _ _ 

_ _   - - - - - - - -  _ 

_ _ _ _ _ _ _    - - - 

- - - - - -     _ _ _ _ 

Limon argileux marron foncé H (T21 (0 - 1 m))

Annexe 5_1b : Fiche de prélèvement de sol - Observations - Echantillonnage - Sélection et analyses



 

 



Lieu N° piézomètre PZ1

Date d'exécution ouvrage Outil (diamètre) Tarière (130)

N° dossier Préleveur T.BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Date de prélèvement 19.06.2019

TN_ 0,0_

1,0_

2,0_

3,0_ 3,0_

4,0_

5,0_

6,0_ 6,0_ _Fond = 6 m / sol

Chlordécone (CAS 143-50-0)

Tube plein

Ø int.: 102 (mm)

Øext.: 110 (mm)

Tube Crépiné

Ø int.: 102 (mm)

Øext.: 110 (mm)

ANALYSES

8 Métaux lourds

Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Composés organiques volatils (COHV)

Composés organiques volatils (BTEX)

Flaconnage : verre et plastique fourni par le laboratoire

Conditionnement : glacière

Date d'expédition : _

Turbidité : /

ECHANTILLONNAGE

Préleveur : bailer à usage unique

Rapport (ppm) /

Couleur : /

Odeur : /

Température : /

pH : /

Conductivité (µS/cm) : /

_

Volume purgé (litre) : _

OBSERVATIONS / MESURES

Epaisseur flottant : /

Temps de purge (mn) : 

Volume colonne d'eau (litre) : _

Débit de pompage (litre/min) : _

Niveau dynamique (m/repère) : _

Profondeur ouvrage hors ensablement (m) : 6,00

PURGE

Outil de purge : bailer à usage unique

Niveau statique / repère (m) : _

Niveau statique NGF (m) : 

SOLPOL

BAIE MAHAULT (97)

14.06.2019

190088

Niveau statique /

profondeur ouvrage

MESURES

Hauteur repère/sol (m) : 0

Nature du repère : sol

Cote NGF de la tête de puits (m NGF) : _

_

Annexe 5_2 : Fiche de prélèvement des eaux souterraines - Observations - Echantillonnage - Analyses



Lieu N° piézomètre PZ2

Date d'exécution ouvrage Outil (diamètre) Tarière (130)

N° dossier Préleveur T.BAIXO

Profondeur     

(m)

Coupe 

schématique
Description Date de prélèvement 19.06.2019

TN_ 0,0_

1,0_

2,0_

3,0_ 3,0_

_NS = 3,42 m / sol

4,0_

5,0_

6,0_ 6,0_ _Fond = 6 m / sol

Tube plein

Ø int.: 102 (mm)

Øext.: 110 (mm)

Chlordécone (CAS 143-50-0)

_ Ensablement = 

5,38 m / sol

Tube Crépiné

Ø int.: 102 (mm)

Øext.: 110 (mm)

ANALYSES

8 Métaux lourds

Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Composés organiques volatils (COHV)

Composés organiques volatils (BTEX)

Flaconnage : verre et plastique fourni par le laboratoire

Conditionnement : glacière

Date d'expédition : 21.06.2019

Turbidité : trouble

ECHANTILLONNAGE

Préleveur : bailer à usage unique

Rapport (ppm) 196

Couleur : ocre

Odeur : _

Température : 28,5

pH : 8,24

Conductivité (µS/cm) : 390

_

Volume purgé (litre) : _

OBSERVATIONS / MESURES

Epaisseur flottant : /

Temps de purge (mn) : 

Volume colonne d'eau (litre) : _

Débit de pompage (litre/min) : _

Niveau dynamique (m/repère) : _

Profondeur ouvrage hors ensablement (m) : 6,00

PURGE

Outil de purge : bailer à usage unique

Niveau statique / repère (m) : 3,42

Niveau statique NGF (m) : 

SOLPOL

BAIE MAHAULT (97)

14.06.2019

190088

Niveau statique /

profondeur ouvrage

MESURES

Hauteur repère/sol (m) : 0

Nature du repère : bouche à clé

Cote NGF de la tête de puits (m NGF) : _

_

Annexe 5_2 : Fiche de prélèvement des eaux souterraines - Observations - Echantillonnage - Analyses



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 

Tableaux de synthèse des résultats d’analyses de sol 

et d’eau souterraine 

 



N° Echantillon 277328 277329 277330 277331 277332 277333 277334 277335 277336 277337 277338 277339 277340 277341 277342 277343 277344 277345 277346 277347 277348 277349 277350 277351

1 Nom échantillon T1 (0 - 1 m) T2 (0 - 1 m) T3 (0.1 - 2 m) T4 (0 - 1 m) T5 (0 - 1 m) T6 (0.1 - 1 m) T7 (0.1 - 1 m) T8 (0 - 1 m) T9 (0.1 - 1 m) T10 (0 - 1 m) T11 (0 - 1 m) T11 (1 - 3 m) T12 (0.5 - 1 m) T14 (1 - 2 m) T15 (0 - 1 m) T16 (1 - 3 m) T17 (0 - 0.5 m) T18 (0 - 1 m) T19 (0 - 1 m) T20 (0 - 1 m) T20 (1 - 3 m) T21 (0.5 - 1 m) T22 (0 - 1 m)
T24 - PZ1 (3 - 5 

m)
Évacuations

0 date d'échantillonnage 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019

Paramètre Unité
Limite de 

quantification
Méthode

MS Matière sèche % 0,01 ISO11465; EN12880 71,2 69,3 70,5 69,8 70,8 71,1 73,9 70,3 72,7 71,2 73,2 74,5 70,6 70,1 70,6 72,3 68 73,6 80,8 72,8 70,3 71 70,1 68,3

Arsenic (As) mg/kg 1
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16174
5,2 4,7 5 4 3,6 4,3 4,8 5 3,1 2,6 3,1 4,6 3,9 2,1 3 2,9 3,8 2,5 2,3 1,9 1 à 25

Cadmium (Cd) mg/kg 0,1
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16175
0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 <0,1 0,6 0,5 1 0,4 <0,2 0,3 0,2 <0,2 0,7 0,3 0,7 0,5 <0,1 <0,1 0,05 à 0,45 0,51

Chrome (Cr) mg/kg 0,2
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16176
14 8,5 17 9,3 9,9 12 31 23 14 7,2 9,1 9,6 13 9 17 14 13 6,6 5,2 9,1 10 à 90 65,2

Cuivre (Cu) mg/kg 0,2
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16177
100 76 89 70 77 58 68 66 110 52 47 40 80 39 64 36 61 51 46 69 2 à 20 28

Mercure (Hg) mg/kg 0,05
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16178
0,18 0,11 0,3 0,1 0,08 0,09 0,22 0,15 0,29 0,17 0,13 0,29 0,17 0,17 0,08 <0,05 0,13 0,1 <0,05 <0,05 0,02 à 0,1 0,32

Nickel (Ni) mg/kg 0,5
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16179
10 8 9,6 6,9 4,5 5,8 8,2 7,6 9,4 5 4,5 5,8 7 3,6 5,3 4,4 6,1 4,8 4,3 7 2 à 60 31,2

Plomb (Pb) mg/kg 0,5
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16180
8,4 2,3 16 9,3 2,6 4,4 14 10 39 3,9 <1,0 1,4 11 0,5 10 56 12 2,3 2,4 1,1 9 à 50 53,7

Zinc (Zn) mg/kg 1
Conforme à EN-ISO 11885,

EN 16181
120 74 120 65 63 67 84 78 110 78 59 35 84 40 75 68 67 51 29 60 10 à 100 88

COT COT Carbone Organique Total mg/kg 1000 conforme ISO 10694 13000 9200 1800 6600 30000

BTEX total mg/kg ISO 22155 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6

Benzène mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05

m,p-Xylène mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

o-Xylène mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Somme Xylènes mg/kg ISO 22155 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme 6 PCB mg/kg méthode interne n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg méthode interne n.d. n.d. n.d. n.d. 1

PCB (28) mg/kg 0,001 méthode interne <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (52) mg/kg 0,001 méthode interne <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (101) mg/kg 0,001 méthode interne <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (118) mg/kg 0,001 méthode interne <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (138) mg/kg 0,001 méthode interne <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (153) mg/kg 0,001 méthode interne <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (180) mg/kg 0,001 méthode interne <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Naphtalène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtylène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Phénanthrène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Anthracène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluoranthène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Pyrène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,097 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,077 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Chrysène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,076 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(b)fluoranthène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,085 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg 0,05 méthode interne <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

HAP (6 Borneff) - somme mg/kg méthode interne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,415 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme HAP (VROM) mg/kg méthode interne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,468 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

HAP (EPA) - somme mg/kg méthode interne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,665 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50

Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg 20 méthode interne <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 46,3 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 220 <20,0 33,5 <20,0 <20,0 89,6 500

Fraction C10-C12 mg/kg 4 méthode interne <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Fraction C12-C16 mg/kg 4 méthode interne <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Fraction C16-C20 mg/kg 2 méthode interne 6,8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 11 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C20-C24 mg/kg 2 méthode interne 3,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 32,3 <2,0 4,3 <2,0 <2,0 6

Fraction C24-C28 mg/kg 2 méthode interne <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 57,9 3,7 7,3 <2,0 <2,0 17,6

Fraction C28-C32 mg/kg 2 méthode interne <2,0 <2,0 <2,0 4,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,4 <2,0 <2,0 <2,0 8 3,3 <2,0 <2,0 <2,0 69 4,8 9,6 4,3 <2,0 35

Fraction C32-C36 mg/kg 2 méthode interne <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 16,8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 33 2,8 7,5 <2,0 <2,0 21,9

Fraction C36-C40 mg/kg 2 méthode interne <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 15,9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 12,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,3

Chlorure de Vinyle mg/kg 0,03 ISO 22155 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Dichlorométhane mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Trichlorométhane mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tétrachlorométhane mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Trichloroéthylène mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tétrachloroéthylène mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg 0,05 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1-Dichloroéthane mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,2-Dichloroéthane mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

1,1-Dichloroéthylène mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg 0,1 ISO 22155 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes mg/kg ISO 22155 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg 0,05 selon norme lixiviation 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,06

Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg 0,05 selon norme lixiviation 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5

Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg 0,1 selon norme lixiviation 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 20

Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg 0,001 selon norme lixiviation 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0,04

Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg 10 selon norme lixiviation 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,5

Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg 0,02 selon norme lixiviation 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 2

Mercure cumulé  (var. L/S) mg/kg 10 selon norme lixiviation 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0,01

Molybdène cumulé (var. L/S) mg/kg 0,02 selon norme lixiviation 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5

Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg 0,1 selon norme lixiviation 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,4

Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg 1 selon norme lixiviation 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5

Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg 0,1 Sans objet 0 - 0,05 0 - 0,05 0,1 0,1 0,1

Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg 0,0003 selon norme lixiviation 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 4

Fluorures cumulé  (var. L/S) mg/kg 0,05 selon norme lixiviation 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 10

Indice  phénol cumulé (var. L/S) mg/kg 0,05 selon norme lixiviation 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 1

COT cumulé (var. L/S) mg/kg 0,05 selon norme lixiviation 17 0 - 10 46 0 - 10 500

Chlorures cumulé  (var. L/S ) mg/kg 0,05 selon norme lixiviation 23 79 29 19 800

Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg 50 selon norme lixiviation 0 - 50 100 300 350 1000

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) mg/kg 0,02 selon norme lixiviation 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 1400 4000

Cyanures totaux cumulé (var. L/S) mg/kg 1000 selon norme lixiviation 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 Détecté (pratique ECT)

pH-H2O 0,1
Cf. NEN-ISO 10390 (sol 

uniquement)
7,7 7,2 6,9 8,1

n.d. non détecté

<4 concentration inférieure à la limite de quantification

1800 présence

150 concentration notable (sanitaire)

18 anomalie vis-à-vis des valeurs de référence (sanitaire)

500 dépassement des seuils d'acceptation en ISDI
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Référence Dossier EUROFINS : 19E077136

Référence Dossier Client : SOLPOL DOSSIER n°190088

Matrice : SOL : Sol (NT)

Référence EUROFINS : 19E077136-001 19E077136-002 19E077136-003 19E077136-004 19E077136-005 19E077136-006 19E077136-007 19E077136-008

Référence Client : T1 (0-1m) (A) T3 (1-2m) (B) T5+T8+T9 (D) T6 (0.1-1m) (C) T12+T13+T17 (E) T15 (0-1m) (F) T21 (0-0.5m) (H) T23 (0-1m) (G)

Date prélèvement : 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019

Tests Paramètres Unités N° CAS Incertitude à la LQ Méthode d'analyse LQ

Chlordécone / SFBA0 Chlordécone mg/kg 143-50-0 50%  Internal Method [DE Food] 0,01 <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * 0,012 <0.01 * 0,082 <0.01 *

Votre laboratoire : Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S2)

5, rue d'Otterswiller

F-67700 Saverne

+33 3 88 91 19 11

environnement@eurofins.com

Sur les onglets -Incertitude les niveaux d'incertitudes associés à chaque résultat dépendent de ce dernier et 

sont donc - dans la majorité des cas - plus faibles que les incertitudes rendues ici.



 

 



N° Echantillon 277353

Nom échantillon PZ2

date d'échantillonnage 19.06.2019

Paramètre Unité
Limite de 

quantification
Méthode

Arsenic (As) µg/l 5 EN-ISO 11885 <5,0 10 100 10

Cadmium (Cd) µg/l 0,1 EN-ISO 11885 <0,10 5 5 3

Chrome (Cr) µg/l 2 EN-ISO 11885 <2,0 50 50 50

Cuivre (Cu) µg/l 2 EN-ISO 11885 43 1000 1000 1000

Mercure (Hg) µg/l 0,03 EN 1483 <0,03 1 1 6

Nickel (Ni) µg/l 5 EN-ISO 11885 <5,0 20 70

Plomb (Pb) µg/l 5 EN-ISO 11885 <5,0 10 50 10

Zinc (Zn) µg/l 2 EN-ISO 11885 21 5000

BTX total µg/l méthode interne n.d.

Benzène µg/l 0,2 EN-ISO 11423-1 <0,2 1 10

Toluène µg/l 0,5 EN-ISO 11423-1 <0,5 700

Ethylbenzène µg/l 0,5 EN-ISO 11423-1 <0,5 300

m,p-Xylène µg/l 0,2 EN-ISO 11423-1 <0,2

o-Xylène µg/l 0,5 EN-ISO 11423-1 <0,50

Somme Xylènes µg/l EN-ISO 11423-1 n.d. 500

Naphtalène µg/l 0,05 méthode interne <0,02

Acénaphtylène µg/l 0,05 méthode interne <0,050

Acénaphtène µg/l 0,01 méthode interne <0,01

Fluorène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Phénanthrène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Anthracène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Fluoranthène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Pyrène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Benzo(a)anthracène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Chrysène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Benzo(b)fluoranthène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Benzo(k)fluoranthène µg/l 0,01 méthode interne <0,01

Benzo(a)pyrène µg/l 0,01 méthode interne <0,010 0,01

Dibenzo(ah)anthracène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Benzo(g,h,i)pérylène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l 0,01 méthode interne <0,010

Somme HAP µg/l méthode interne n.d.

Somme HAP (VROM) µg/l méthode interne n.d.

Somme 4 HAP* µg/l n.d. 0,1

Somme 6 HAP** µg/l n.d. 0,1 1

Somme HAP (16 EPA) µg/l méthode interne n.d. 1

Hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 50 méthode interne <50 1000

Fraction C10-C12 µg/l 10 méthode interne <10

Fraction C12-C16 µg/l 10 méthode interne <10

Fraction C16-C20 µg/l 5 méthode interne <5,0

Fraction C20-C24 µg/l 5 méthode interne <5,0

Fraction C24-C28 µg/l 5 méthode interne 8,3

Fraction C28-C32 µg/l 5 méthode interne 12

Fraction C32-C36 µg/l 5 méthode interne 10

Fraction C36-C40 µg/l 5 méthode interne <5,0

Dichlorométhane µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,5 20

Tétrachlorométhane µg/l 0,1 EN-ISO 10301 <0,1

Trichlorométhane µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,5

1,1-Dichloroéthane µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,5

1,2-Dichloroéthane µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,5 3 30

1,1,1-Trichloroéthane µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,5 2000

1,1,2-Trichloroéthane µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,5

1,1- Dichloroéthylène µg/l 0,1 EN-ISO 10301 <0,1 140

Chlorure de Vinyle µg/l 0,2 EN-ISO 10301 <0,2 0,5 0,3

cis-1,2-Dichloroéthène µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,50

Trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,50

Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes µg/l EN-ISO 10301 n.d. 50

Trichloroéthylène µg/l 0,5 EN-ISO 10301 <0,5 20

Tétrachloroéthylène µg/l 0,1 EN-ISO 10301 <0,1 40

n.d : non détecté concentrations en gras : présence notable

* HAP (somme des 4 ) : benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène

** HAP (somme des 6) : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-cd)pyrène et benzo(g,h,i)pérylène
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Référence Dossier EUROFINS : 19E077178

Référence Dossier Client :

Dossier 

n°190088 

Matrice : ESO : Eau souterraine (NT)

Référence EUROFINS : 19E077178-001

Référence Client : PZ2

Date prélèvement : 20/06/2019

Tests Paramètres Unités N° CAS Incertitude à la LQ Méthode d'analyse LQ

Chlordécone / IXG4S Chlordécone µg/l 143-50-0  Méthode interne 0,1 <0.1

Votre laboratoire : Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S2)

5, rue d'Otterswiller

F-67700 Saverne

+33 3 88 91 19 11

environnement@eurofins.com

Sur les onglets -Incertitude les niveaux d'incertitudes associés à chaque résultat dépendent de ce dernier et 

sont donc - dans la majorité des cas - plus faibles que les incertitudes rendues ici.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 

Certificats d’analyses des laboratoires 

 



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

01.07.2019Date
35006877N° Client
863347N° commande

Respectueusement,

n° Cde   863347   Solide / Eluat

Client 35006877  SOLPOL
Référence COM2019_0578_BAIE MAHAULT_190088_DC
Date de validation 24.06.19
Prélèvement par: Client

SOLPOL
22 rue des Carriers Italiens
91350 GRIGNY
FRANCE

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277328 277329 277330 277331 277332

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T1 (0 - 1 m) T2 (0 - 1 m) T3 (0.1 - 2 m) T4 (0 - 1 m) T5 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

277328
277329
277330
277331
277332

13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019

Prélèvement Nom d'échantillon

T1 (0 - 1 m)
T2 (0 - 1 m)
T3 (0.1 - 2 m)
T4 (0 - 1 m)
T5 (0 - 1 m)

N° échant.

++

0,53
++ ++ ++ ++ ++

71,2 69,3 70,5 69,8 70,8

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0 - 0,1 *
0 - 0,001 *

23 *
0 - 0,02 *

17 *
0 - 0,02 *
0 - 0,01 *

0 - 1 *
0 - 1000 *

0 - 0,1 *
0 - 0,0003 *

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0 - 50 *
0 - 0,02 *

7,7
13000

++ ++ ++ ++

5,2 4,7 5,0 4,0
0,6 0,5 0,6 0,7
14 8,5 17 9,3
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277333 277334 277335 277336 277337

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (0.1 - 1 m) T7 (0.1 - 1 m) T8 (0 - 1 m) T9 (0.1 - 1 m) T10 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

277333
277334
277335
277336
277337

13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019

Prélèvement Nom d'échantillon

T6 (0.1 - 1 m)
T7 (0.1 - 1 m)
T8 (0 - 1 m)
T9 (0.1 - 1 m)
T10 (0 - 1 m)

N° échant.

++

0,49
++ ++ ++ ++ ++

71,1 73,9 70,3 72,7 71,2

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0 - 0,1 *
0 - 0,001 *

79 *
0 - 0,02 *

0 - 10 *
0 - 0,02 *
0 - 0,01 *

0 - 1 *
0 - 1000 *

0 - 0,1 *
0 - 0,0003 *

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

100 *
0 - 0,02 *

7,2
9200

++ ++ ++ ++

3,6 4,3 4,8 5,0
0,5 <0,1 0,6 0,5
9,9 12 31 23
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277338 277339 277340 277341 277342

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T11 (0 - 1 m) T11 (1 - 3 m) T12 (0.5 - 1 m) T14 (1 - 2 m) T15 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

277338
277339
277340
277341
277342

13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019

Prélèvement Nom d'échantillon

T11 (0 - 1 m)
T11 (1 - 3 m)
T12 (0.5 - 1 m)
T14 (1 - 2 m)
T15 (0 - 1 m)

N° échant.

++ ++ ++ ++ ++
73,2 74,5 70,6 70,1 70,6

++ ++ ++ ++ ++

3,1 2,6 3,1 4,6 3,9
1,0 0,4 <0,2   0,3 0,2
14 7,2 9,1 9,6 13
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277343 277344 277345 277346 277347

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T16 (1 - 3 m) T17 (0 - 0.5 m) T18 (0 - 1 m) T19 (0 - 1 m) T20 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

277343
277344
277345
277346
277347

13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019

Prélèvement Nom d'échantillon

T16 (1 - 3 m)
T17 (0 - 0.5 m)
T18 (0 - 1 m)
T19 (0 - 1 m)
T20 (0 - 1 m)

N° échant.

++

0,50
++ ++ ++ ++ ++

72,3 68,0 73,6 80,8 72,8

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,1 *

0 - 0,001 *
29 *

0 - 0,02 *
46 *

0 - 0,02 *
0 - 0,01 *

0 - 1 *
0 - 1000 *

0 - 0,1 *
0 - 0,0003 *

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0,10 *
300 *

0 - 0,02 *

6,9
1800

++ ++ ++ ++

2,1 3,0 2,9 3,8
<0,2   0,7 0,3 0,7

9,0 17 14 13
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277348 277349 277350 277351

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
T20 (1 - 3 m) T21 (0.5 - 1 m) T22 (0 - 1 m) T24 - PZ1 (3 - 5 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

277348
277349
277350
277351

13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019

Prélèvement Nom d'échantillon

T20 (1 - 3 m)
T21 (0.5 - 1 m)
T22 (0 - 1 m)
T24 - PZ1 (3 - 5 m)

N° échant.

++

0,51
++ ++ ++ ++

70,3 71,0 70,1 68,3

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,1 *

0 - 0,001 *
19 *

0 - 0,02 *
0 - 10 *

0 - 0,02 *
0 - 0,01 *

1,0 *
1400 *

0 - 0,1 *
0 - 0,0003 *

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0,10 *
350 *

0 - 0,02 *

8,1
6600

++ ++ ++

2,5 2,3 1,9
0,5 <0,1 <0,1
6,6 5,2 9,1
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277328 277329 277330 277331 277332

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T1 (0 - 1 m) T2 (0 - 1 m) T3 (0.1 - 2 m) T4 (0 - 1 m) T5 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

100 76 89 70
0,18 0,11 0,30 0,10

10 8,0 9,6 6,9
8,4 2,3 16 9,3

120 74 120 65

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277333 277334 277335 277336 277337

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (0.1 - 1 m) T7 (0.1 - 1 m) T8 (0 - 1 m) T9 (0.1 - 1 m) T10 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

77 58 68 66
0,08 0,09 0,22 0,15

4,5 5,8 8,2 7,6
2,6 4,4 14 10
63 67 84 78

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277338 277339 277340 277341 277342

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T11 (0 - 1 m) T11 (1 - 3 m) T12 (0.5 - 1 m) T14 (1 - 2 m) T15 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

110 52 47 40 80
0,29 0,17 0,13 0,29 0,17

9,4 5,0 4,5 5,8 7,0
39 3,9 <1,0   1,4 11

110 78 59 35 84

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,12 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,097 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,077 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,076 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,10 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,085 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050

n.d. n.d. n.d. 0,415   n.d.
n.d. n.d. n.d. 0,468   n.d.
n.d. n.d. n.d. 0,665   n.d.

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

x)

x)

x)

pe)
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277343 277344 277345 277346 277347

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T16 (1 - 3 m) T17 (0 - 0.5 m) T18 (0 - 1 m) T19 (0 - 1 m) T20 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

39 64 36 61
0,17 0,08 <0,05 0,13

3,6 5,3 4,4 6,1
0,5 10 56 12
40 75 68 67

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

277348 277349 277350 277351

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
T20 (1 - 3 m) T21 (0.5 - 1 m) T22 (0 - 1 m) T24 - PZ1 (3 - 5 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

51 46 69
0,10 <0,05 <0,05

4,8 4,3 7,0
2,3 2,4 1,1
51 29 60

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,050 <0,05 <0,05 <0,05
<0,050 <0,05 <0,05 <0,05
<0,050 <0,05 <0,05 <0,05

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l

277328 277329 277330 277331 277332

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T1 (0 - 1 m) T2 (0 - 1 m) T3 (0.1 - 2 m) T4 (0 - 1 m) T5 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d.

<20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *

6,8 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
3,3 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *

<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 4,2 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
50,2

8,1
19,2

<100
<0,1
<1,0

<0,010
2,3

<5,0
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l

277333 277334 277335 277336 277337

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (0.1 - 1 m) T7 (0.1 - 1 m) T8 (0 - 1 m) T9 (0.1 - 1 m) T10 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d.

<20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * 4,4 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
100
7,6

19,6

<100
<0,1
<1,0

<0,010
7,9
10

D
O

C
-1

3-
12

88
94

39
-F

R
-P

13

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

no
n 

ac
cr

éd
ité

s 
so

nt
 s

ig
na

lé
s 

pa
r 

le
 s

ym
bo

le
 «

 *
 »

.

page 13 de 24

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l

277338 277339 277340 277341 277342

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T11 (0 - 1 m) T11 (1 - 3 m) T12 (0.5 - 1 m) T14 (1 - 2 m) T15 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<20,0 <20,0 <20,0 46,3 <20,0
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 8,0 * 3,3 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 16,8 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 15,9 * <2,0 *
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l

277343 277344 277345 277346 277347

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T16 (1 - 3 m) T17 (0 - 0.5 m) T18 (0 - 1 m) T19 (0 - 1 m) T20 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d.

<20,0 <20,0 <20,0 220 <20,0
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 11,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 32,3 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 57,9 * 3,7 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 69 * 4,8 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 33,0 * 2,8 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 12,3 * <2,0 *

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
110
7,0

19,0

<100
<0,1
<1,0

<0,010
2,9
30
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l

277348 277349 277350 277351

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
T20 (1 - 3 m) T21 (0.5 - 1 m) T22 (0 - 1 m) T24 - PZ1 (3 - 5 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d.

33,5 <20,0 <20,0 89,6
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *

4,3 * <2,0 * <2,0 * 6,0 *
7,3 * <2,0 * <2,0 * 17,6 *
9,6 * 4,3 * <2,0 * 35 *
7,5 * <2,0 * <2,0 * 21,9 *

<2,0 * <2,0 * <2,0 * 4,3 *

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
220
7,7

19,3

140
0,1

<1,0
<0,010

1,9
35
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

277328 277329 277330 277331 277332

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T1 (0 - 1 m) T2 (0 - 1 m) T3 (0.1 - 2 m) T4 (0 - 1 m) T5 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

1,7

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0
<2,0

<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<2,0
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

277333 277334 277335 277336 277337

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (0.1 - 1 m) T7 (0.1 - 1 m) T8 (0 - 1 m) T9 (0.1 - 1 m) T10 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

<1,0

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0
<2,0

<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<2,0
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

277338 277339 277340 277341 277342

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T11 (0 - 1 m) T11 (1 - 3 m) T12 (0.5 - 1 m) T14 (1 - 2 m) T15 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

277343 277344 277345 277346 277347

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T16 (1 - 3 m) T17 (0 - 0.5 m) T18 (0 - 1 m) T19 (0 - 1 m) T20 (0 - 1 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

4,6

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0
<2,0

<0,03
<5,0
<5,0
<5,0

10
<2,0
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

277348 277349 277350 277351

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
pe) Etant donné l'influence perturbatrice de l'échantillon, une dilution de l'échantillon a occasionnée une augmentation des limites de 
quantification.

Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’échantillon est inférieur à 2 kg.

Début des analyses: 24.06.2019
Fin des analyses:  01.07.2019

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

T20 (1 - 3 m) T21 (0.5 - 1 m) T22 (0 - 1 m) T24 - PZ1 (3 - 5 m)

n° Cde   863347   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

<1,0

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0
<2,0

<0,03
<5,0
<5,0
<5,0

10
<2,0

D
O

C
-1

3-
12

88
94

39
-F

R
-P

21

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

no
n 

ac
cr

éd
ité

s 
so

nt
 s

ig
na

lé
s 

pa
r 

le
 s

ym
bo

le
 «

 *
 »

.

page 21 de 24

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 
Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

Conforme à NEN-EN 16179: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
Conforme NEN-EN-ISO 14403-2: 
EN-ISO 16192: 
équivalent à CEN/TS 16181: 

Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 16703: 

ISO 16703: 
ISO 22155: 
NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 16167: 

NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 

<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 
selon norme lixiviation: 

pH-H2O
Zinc (Zn) Plomb (Pb) Nickel (Ni) Cuivre (Cu) Chrome (Cr) Cadmium (Cd) Arsenic (As)

Arsenic (As) Baryum (Ba) Antimoine (Sb) Cadmium (Cd) Zinc (Zn) Nickel (Ni) Sélénium (Se)
Cuivre (Cu) Plomb (Pb) Molybdène (Mo) Chrome (Cr)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
BTEX total
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Prétraitement de l'échantillon
COT

COT Carbone Organique Total
Cyanures totaux

Indice phénol
Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Résidu à sec
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28 Fraction C28-C32
Fraction C32-C36 Fraction C36-C40
Hydrocarbures totaux C10-C40
1,1-Dichloroéthylène
Mercure (Hg)

Somme 7 PCB (Ballschmiter) Somme 6 PCB PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180)

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Antimoine cumulé (var. L/S) Arsenic cumulé (var. L/S) Baryum cumulé (var. L/S) Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S ) Chrome cumulé (var. L/S) Cuivre cumulé (var. L/S) Cyanures totaux cumulé (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S) Indice  phénol cumulé (var. L/S) Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S) Nickel cumulé (var. L/S) Plomb cumulé (var. L/S) Sulfates cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S) Zinc cumulé (var. L/S)
Masse échantillon total inférieure à 2 kg

COT cumulé (var. L/S) Fluorures cumulé  (var. L/S)
L/S cumulé pH Conductivité électrique Température

n° Cde   863347   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 863347 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE
Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
Trichloroéthylène

Fraction C16-C20

Fraction C12-C16

Fraction C28-C32

Hydrocarbures totaux
C10-C40

o-Xylène

Trichlorométhane

Chlorure de Vinyle

Fraction C20-C24

Matière sèche

Fraction C32-C36

Toluène

1,1,1-Trichloroéthane

Fraction C10-C12

Benzène

1,2-Dichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

Ethylbenzène

Tétrachloroéthylène

1,1-Dichloroéthylène

pH-H2O
1,1-Dichloroéthane

277328, 277329, 277331, 277332, 277333, 277334, 277336, 277337, 277338, 277339, 277340, 
277341, 277342, 277344, 277345, 277346, 277347, 277349, 277350, 277351
277328, 277329, 277330, 277331, 277332, 277333, 277334, 277335, 277336, 277337, 277338, 
277339, 277340, 277341, 277342, 277343, 277344, 277345, 277346, 277347, 277348, 277349, 
277350, 277351
277328, 277329, 277330, 277331, 277332, 277333, 277334, 277335, 277336, 277337, 277338, 
277339, 277340, 277341, 277342, 277343, 277344, 277345, 277346, 277347, 277348, 277349, 
277350, 277351
277328, 277329, 277330, 277331, 277332, 277333, 277334, 277335, 277336, 277337, 277338, 
277339, 277340, 277341, 277342, 277343, 277344, 277345, 277346, 277347, 277348, 277349, 
277350, 277351
277328, 277329, 277330, 277331, 277332, 277333, 277334, 277335, 277336, 277337, 277338, 
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m,p-Xylène

Fraction C24-C28

cis-1,2-
Dichloroéthène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
Conductivité 
électrique
Trans-1,2-
Dichloroéthylène
Somme Xylènes

Tétrachlorométhane

Fraction C36-C40

Dichlorométhane

pH

277341, 277342, 277344, 277345, 277346, 277347, 277349, 277350, 277351
277328, 277329, 277330, 277331, 277332, 277333, 277334, 277335, 277336, 277337, 277338, 
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277328, 277329, 277331, 277332, 277333, 277334, 277336, 277337, 277338, 277339, 277340, 
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277330, 277335, 277343, 277348
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277328, 277329, 277330, 277331, 277332, 277333, 277334, 277335, 277336, 277337, 277338, 
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277350, 277351
277328, 277329, 277331, 277332, 277333, 277334, 277336, 277337, 277338, 277339, 277340, 
277341, 277342, 277344, 277345, 277346, 277347, 277349, 277350, 277351
277330, 277335, 277343, 277348
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

SOLPOL

Monsieur Damien CAPDEVILLE
22 Rue Des Carriers Italiens

91350 GRIGNY

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/07/2019Dossier N° : 19E077136
Date de réception technique : 27/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-103486-01

Première date de réception physique : 22/06/2019
Référence Dossier : SOLPOL DOSSIER n°190088
Référence Commande : com_2019_0567_TB

Coordinateur de Projets Clients : Alexandra Smorto / AlexandraSmorto@eurofins.com / +33 3 88 02 51 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) T1 (0-1m) (A)

002  Sol (SOL) T3 (1-2m) (B)

003  Sol (SOL) T5+T8+T9 (D)

004  Sol (SOL) T6 (0.1-1m) (C)

005  Sol (SOL) T12+T13+T17 (E)

006  Sol (SOL) T15 (0-1m) (F)

007  Sol (SOL) T21 (0-0.5m) (H)

008  Sol (SOL) T23 (0-1m) (G)

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 2/6

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/07/2019Dossier N° : 19E077136
Date de réception technique : 27/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-103486-01

Première date de réception physique : 22/06/2019
Référence Dossier : SOLPOL DOSSIER n°190088
Référence Commande : com_2019_0567_TB

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : T1 (0-1m) 
(A)

T3 (1-2m) 

(B)

T12+T13+T1

7 (E)

T5+T8+T9 

(D)

T6 (0.1-1m) 

(C)

T15 (0-1m) 

(F)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 14/06/201914/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019

Date de début d'analyse : 27/06/2019 27/06/201927/06/2019 27/06/201927/06/2019 27/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 19.6°C 19.6°C 19.6°C 19.6°C 19.6°C 19.6°C

Sous-traitance | Eurofins SOFIA (Berlin)

<0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * 0.012 mg/kgSF451 : Chlordécone <0.01 * 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/07/2019Dossier N° : 19E077136
Date de réception technique : 27/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-103486-01

Première date de réception physique : 22/06/2019
Référence Dossier : SOLPOL DOSSIER n°190088
Référence Commande : com_2019_0567_TB

007 008N° Echantillon

Référence client : T21 (0-0.5m) 
(H)

T23 (0-1m) 

(G)

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 14/06/201914/06/2019

Date de début d'analyse : 27/06/2019 27/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 19.6°C 19.6°C

Sous-traitance | Eurofins SOFIA (Berlin)

0.082 <0.01 *    mg/kgSF451 : Chlordécone  

D : détecté / ND : non détecté

Caroline Gavalet-Eber
Coordinateur Projets Clients

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/07/2019Dossier N° : 19E077136
Date de réception technique : 27/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-103486-01

Première date de réception physique : 22/06/2019
Référence Dossier : SOLPOL DOSSIER n°190088
Référence Commande : com_2019_0567_TB

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E077136

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-103486-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : com_2019_0567_TB

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/kgChlordécone Prestation soustraitée à Eurofins Sofia GmbHGC/MS/MS -  Internal Method [DE Food]SF451 0.01

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E077136 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-103486-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : SOLPOL DOSSIER n°190088 Référence commande : com_2019_0567_TB

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

T1 (0-1m) (A)001 27/06/201922/06/2019

T3 (1-2m) (B)002 27/06/201922/06/2019

T5+T8+T9 (D)003 27/06/201922/06/2019

T6 (0.1-1m) (C)004 27/06/201922/06/2019

T12+T13+T17 (E)005 27/06/201922/06/2019

T15 (0-1m) (F)006 27/06/201922/06/2019

T21 (0-0.5m) (H)007 27/06/201922/06/2019

T23 (0-1m) (G)008 27/06/201922/06/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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 Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin Eurofins Sofia GmbHRudower Chaussee 2912489 BerlinGERMANYTel: +49 30 677 985 60Fax: +49 30 677 985 88Sofia-Interco@eurofins.dehttp://www.eurofins.de/SofiaMr. M. WolterEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn.   Results5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Mr. M. WolterPerson in chargeASM Report date  08.07.2019ÌAR-19-SF-Ç$8@È-01UÎ Analytical report{948EFB03-43BF-4ABF-A89F-0A4B9BF2AF6C} AR-19-SF-042432-01724-2019-00041800Sample CodeReference Boden, unspezifischT5+T8+T9 (D) -Sample sender ResultsPrescriber Invoicing_magasinReception date time 01.07.2019Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200083164Purchase order date 27.06.2019Client sample code 19E077136-00301.07.2019Start analysisEnd analysis 08.07.2019Analysis Testcode MethodInternal MethodChlordecon SF451 Internal MethodExtraction pesticides in soil GC SFPRMThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 1/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Analytical report AR-19-SF-042432-01724-2019-00041800Sample Code::Test results LOQResultUnitMeasurementParameterSF451:   GC-MS/MS [GC-MS/MS] // LA-GC-033-04   (#) <LOQChlordecon mg/kg 0.01GC-MS/MS [GC-MS/MS]SFPRM:   Preparation // LA-GC-033-04   (#) done/durchgeführtsample preparation PreparationLOQ = limit of quantification MRL = Maximum Residue Levelbelow limit of quantification<LOQ = (#) = Eurofins SOFIA Berlin (Rudower Chaussee) is accredited for this test.SignatureList of analysed substances:Substance Reporting Limit Substance Reporting LimitThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 2/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin Eurofins Sofia GmbHRudower Chaussee 2912489 BerlinGERMANYTel: +49 30 677 985 60Fax: +49 30 677 985 88Sofia-Interco@eurofins.dehttp://www.eurofins.de/SofiaMr. M. WolterEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn.   Results5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Mr. M. WolterPerson in chargeASM Report date  08.07.2019ÌAR-19-SF-Ç$8?È-01HÎ Analytical report{50B7FC43-20AE-4D8C-8AF4-BECA7AE674D6}AR-19-SF-042431-01724-2019-00041801Sample CodeReference Boden, unspezifischT6 (0.1-1m) (C) -Sample sender ResultsPrescriber Invoicing_magasinReception date time 01.07.2019Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200083164Purchase order date 27.06.2019Client sample code 19E077136-00401.07.2019Start analysisEnd analysis 08.07.2019Analysis Testcode MethodInternal MethodChlordecon SF451 Internal MethodExtraction pesticides in soil GC SFPRMThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 1/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Analytical report AR-19-SF-042431-01724-2019-00041801Sample Code::Test results LOQResultUnitMeasurementParameterSF451:   GC-MS/MS [GC-MS/MS] // LA-GC-033-04   (#) <LOQChlordecon mg/kg 0.01GC-MS/MS [GC-MS/MS]SFPRM:   Preparation // LA-GC-033-04   (#) done/durchgeführtsample preparation PreparationLOQ = limit of quantification MRL = Maximum Residue Levelbelow limit of quantification<LOQ = (#) = Eurofins SOFIA Berlin (Rudower Chaussee) is accredited for this test.SignatureList of analysed substances:Substance Reporting Limit Substance Reporting LimitThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 2/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin Eurofins Sofia GmbHRudower Chaussee 2912489 BerlinGERMANYTel: +49 30 677 985 60Fax: +49 30 677 985 88Sofia-Interco@eurofins.dehttp://www.eurofins.de/SofiaMr. M. WolterEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn.   Results5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Mr. M. WolterPerson in chargeASM Report date  08.07.2019ÌAR-19-SF-Ç$8>È-01;Î Analytical report{BD4D6E66-0FE5-43B5-A5BA-AB88EB4EC1D8}AR-19-SF-042430-01724-2019-00041802Sample CodeReference Boden, unspezifischT12+T13+T17 (E) -Sample sender ResultsPrescriber Invoicing_magasinReception date time 01.07.2019Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200083164Purchase order date 27.06.2019Client sample code 19E077136-00501.07.2019Start analysisEnd analysis 08.07.2019Analysis Testcode MethodInternal MethodChlordecon SF451 Internal MethodExtraction pesticides in soil GC SFPRMThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 1/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Analytical report AR-19-SF-042430-01724-2019-00041802Sample Code::Test results LOQResultUnitMeasurementParameterSF451:   GC-MS/MS [GC-MS/MS] // LA-GC-033-04   (#) 0.012Chlordecon mg/kg 0.01 ± 0.006GC-MS/MS [GC-MS/MS]SFPRM:   Preparation // LA-GC-033-04   (#) done/durchgeführtsample preparation PreparationLOQ = limit of quantification MRL = Maximum Residue LevelResult +/- expanded measurement uncertainty (level of confidence 95%, coverage factor 2)(#) = Eurofins SOFIA Berlin (Rudower Chaussee) is accredited for this test.SignatureList of analysed substances:Substance Reporting Limit Substance Reporting LimitThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 2/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin Eurofins Sofia GmbHRudower Chaussee 2912489 BerlinGERMANYTel: +49 30 677 985 60Fax: +49 30 677 985 88Sofia-Interco@eurofins.dehttp://www.eurofins.de/SofiaMr. M. WolterEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn.   Results5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Mr. M. WolterPerson in chargeASM Report date  08.07.2019ÌAR-19-SF-Ç$8CÈ-01|Î Analytical report{FD088BFA-E553-40B3-B461-5354AA2CDFC9} AR-19-SF-042435-01724-2019-00041803Sample CodeReference Boden, unspezifischT15 (0-1m) (F) -Sample sender ResultsPrescriber Invoicing_magasinReception date time 01.07.2019Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200083164Purchase order date 27.06.2019Client sample code 19E077136-00601.07.2019Start analysisEnd analysis 08.07.2019Analysis Testcode MethodInternal MethodChlordecon SF451 Internal MethodExtraction pesticides in soil GC SFPRMThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 1/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Analytical report AR-19-SF-042435-01724-2019-00041803Sample Code::Test results LOQResultUnitMeasurementParameterSF451:   GC-MS/MS [GC-MS/MS] // LA-GC-033-04   (#) <LOQChlordecon mg/kg 0.01GC-MS/MS [GC-MS/MS]SFPRM:   Preparation // LA-GC-033-04   (#) done/durchgeführtsample preparation PreparationLOQ = limit of quantification MRL = Maximum Residue Levelbelow limit of quantification<LOQ = (#) = Eurofins SOFIA Berlin (Rudower Chaussee) is accredited for this test.SignatureList of analysed substances:Substance Reporting Limit Substance Reporting LimitThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 2/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin Eurofins Sofia GmbHRudower Chaussee 2912489 BerlinGERMANYTel: +49 30 677 985 60Fax: +49 30 677 985 88Sofia-Interco@eurofins.dehttp://www.eurofins.de/SofiaMr. M. WolterEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn.   Results5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Mr. M. WolterPerson in chargeASM Report date  08.07.2019ÌAR-19-SF-Ç$8=È-01.Î Analytical report{823A077A-D84C-4FD8-91AA-9D896C85EA63} AR-19-SF-042429-01724-2019-00041804Sample CodeReference Boden, unspezifischT21 (0-0.5m) (H) -Sample sender ResultsPrescriber Invoicing_magasinReception date time 01.07.2019Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200083164Purchase order date 27.06.2019Client sample code 19E077136-00701.07.2019Start analysisEnd analysis 08.07.2019Analysis Testcode MethodInternal MethodChlordecon SF451 Internal MethodExtraction pesticides in soil GC SFPRMThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 1/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Analytical report AR-19-SF-042429-01724-2019-00041804Sample Code::Test results LOQResultUnitMeasurementParameterSF451:   GC-MS/MS [GC-MS/MS] // LA-GC-033-04   (#) 0.082Chlordecon mg/kg 0.01 ± 0.041GC-MS/MS [GC-MS/MS]SFPRM:   Preparation // LA-GC-033-04   (#) done/durchgeführtsample preparation PreparationLOQ = limit of quantification MRL = Maximum Residue LevelResult +/- expanded measurement uncertainty (level of confidence 95%, coverage factor 2)(#) = Eurofins SOFIA Berlin (Rudower Chaussee) is accredited for this test.SignatureList of analysed substances:Substance Reporting Limit Substance Reporting LimitThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 2/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin Eurofins Sofia GmbHRudower Chaussee 2912489 BerlinGERMANYTel: +49 30 677 985 60Fax: +49 30 677 985 88Sofia-Interco@eurofins.dehttp://www.eurofins.de/SofiaMr. M. WolterEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn.   Results5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Mr. M. WolterPerson in chargeASM Report date  08.07.2019ÌAR-19-SF-Ç$8<È-01!Î Analytical report{970BA496-8CBB-45EA-8ACE-751DD46D8E16}AR-19-SF-042428-01724-2019-00041805Sample CodeReference Boden, unspezifischT23 (0-1m) (G) -Sample sender ResultsPrescriber Invoicing_magasinReception date time 01.07.2019Transport by DHLClient Purchase order nr. EUFRSA200083164Purchase order date 27.06.2019Client sample code 19E077136-00801.07.2019Start analysisEnd analysis 08.07.2019Analysis Testcode MethodInternal MethodChlordecon SF451 Internal MethodExtraction pesticides in soil GC SFPRMThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 1/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 Analytical report AR-19-SF-042428-01724-2019-00041805Sample Code::Test results LOQResultUnitMeasurementParameterSF451:   GC-MS/MS [GC-MS/MS] // LA-GC-033-04   (#) <LOQChlordecon mg/kg 0.01GC-MS/MS [GC-MS/MS]SFPRM:   Preparation // LA-GC-033-04   (#) done/durchgeführtsample preparation PreparationLOQ = limit of quantification MRL = Maximum Residue Levelbelow limit of quantification<LOQ = (#) = Eurofins SOFIA Berlin (Rudower Chaussee) is accredited for this test.SignatureList of analysed substances:Substance Reporting Limit Substance Reporting LimitThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins Sofia GmbH  · Rudower Chaussee 29 · 12489 BerlinGeneral Manager: Dr. Peter SchlüscheVAT No.: DE155557279Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00,  BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMME17ID.Nr.:DE155557279Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.DIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenPage 2/2 List of accredited sites and scopes can be delivered on request



 

 



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

27.06.2019Date
35006877N° Client
863349N° commande

Respectueusement,

n° Cde   863349   Eau

Client 35006877  SOLPOL
Référence COM2019_0579_BAIE MAHAULT_190088_DC
Date de validation 24.06.19
Prélèvement par: Client

SOLPOL
22 rue des Carriers Italiens
91350 GRIGNY
FRANCE

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Métaux

HAP

Composés aromatiques

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

277353

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--

Unité
PZ2

n° Cde   863349   Eau

277353 PZ2 19.06.2019

Nom d'échantillon Prélèvement Site du prélèvementN° échant.

<5,0
<0,10
<2,0

43
<0,03
<5,0
<5,0

21

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène
Chlorure de Vinyle
cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

277353

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Unité

Début des analyses: 24.06.2019
Fin des analyses:  27.06.2019

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

PZ2

n° Cde   863349   Eau

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1
<0,2

<0,50
<0,50

n.d.

<0,5
<0,1

<50
<10 *
<10 *

<5,0 *
<5,0 *

8,3 *
12 *
10 *

<5,0 *
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

Liste des méthodes
Conforme à EN-ISO 10301: 

Conforme à EN-ISO 11423-1: 
Conforme à EN-ISO17294-2 (2004): 
EN 1483 (2007): 
Équivalent à EN-ISO 9377-2: 

Équivalent à EN-ISO 9377-2: 
méthode interne: 

Méthode interne (mesurage conforme à EN-ISO 10304 et conforme à ISO 11423-1): 

Dichlorométhane Tétrachlorométhane Trichlorométhane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane 1,1- Dichloroéthylène cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène

Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes
Zinc (Zn) Plomb (Pb) Nickel (Ni) Cuivre (Cu) Chrome (Cr) Arsenic (As) Cadmium (Cd)

Mercure (Hg)
Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28
Fraction C28-C32 Fraction C32-C36 Fraction C36-C40
Hydrocarbures totaux C10-C40

Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Somme HAP Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Chlorure de Vinyle

n° Cde   863349   Eau

D
O

C
-1

3-
12

87
07

43
-F

R
-P

4

AL-West B.V.
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Directeur
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Annexe de N° commande 863349 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
Naphtalène 277353

D
O

C
-1

3-
12

87
07

43
-F

R
-P

5

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

no
n 

ac
cr

éd
ité

s 
so

nt
 s

ig
na

lé
s 

pa
r 

le
 s

ym
bo

le
 «

 *
 »

.

page 5 de 5

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Page 1/5

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

SOLPOL

Monsieur Damien CAPDEVILLE
22 Rue Des Carriers Italiens

91350 GRIGNY

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 10/07/2019Dossier N° : 19E077178
Date de réception technique : 27/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-104029-01

Première date de réception physique : 22/06/2019
Référence Dossier : Dossier n°190088
Référence Commande : BON DE COMMANDE_COM_2019_0567_TB

Coordinateur de Projets Clients : Alexandra Smorto / AlexandraSmorto@eurofins.com / +33 3 88 02 51 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Eau souterraine (ESO) PZ2

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 10/07/2019Dossier N° : 19E077178
Date de réception technique : 27/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-104029-01

Première date de réception physique : 22/06/2019
Référence Dossier : Dossier n°190088
Référence Commande : BON DE COMMANDE_COM_2019_0567_TB

001N° Echantillon

Référence client : PZ2

Matrice : ESO

Date de prélèvement : 20/06/2019

Date de début d'analyse : 01/07/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 20°C

Sous-traitance | Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)

<0.1     µg/lIX62U : Chlordécone  

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001)La conformité relative à la température relevée pendant le transport des 

échantillons n'est pas remplie.

PZ2

Alexandra Smorto
Coordinateur Projets Clients

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 10/07/2019Dossier N° : 19E077178
Date de réception technique : 27/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-104029-01

Première date de réception physique : 22/06/2019
Référence Dossier : Dossier n°190088
Référence Commande : BON DE COMMANDE_COM_2019_0567_TB

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E077178

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-104029-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : BON DE 
COMMANDE_COM_2019_0567_TB

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

µg/lChlordécone Prestation soustraitée à Eurofins Hydrologie Est 
SAS

LC/MS/MS [par injection directe] -  Méthode interneIX62U 0.1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E077178 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-104029-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : Dossier n°190088 Référence commande : BON DE 
COMMANDE_COM_2019_0567_TB

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

PZ2001 27/06/201922/06/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

EUROFINS ANALYSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-19-IX-128425-01 Version du : 09/07/2019

Dossier N° : 19M046260 Date de réception : 27/06/2019

Référence bon de commande : EUFRSA200083138

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
19E077178-001 / PZ2 -001  Eau souterraine, de nappe 

phréatique

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/2 19E077178-001N° ech 19M046260-001 Votre réf.Version AR-19-IX-128425-01(09/07/2019)

Date de prélèvement 20/06/2019 Prélèvement effectué par CLIENT

Date de réception 27/06/2019 20:13 5.0°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 01/07/2019

Pesticides organo-chlorés
Résultat Unité

IX62U : Chlordécone Prestation réalisée par nos soins <0.1 µg/l

LC/MS/MS [par injection directe] -  Méthode interne

Anne-Sophie Noel
Coordinateur de projets clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 8 

Synthèse des concentrations détectées 

dans les sols 



ANNEXE 8 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET CONCENTRATIONS DETECTEES DANS LES SOLS : 
 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE TECHNOPOLE 
Site Morne Bernard – BAIE MAHAULT (97) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDE : 
 
  Limite de la zone d’étude     Echantillon moyen prélevé pour le chlordécone 
 
 

Sondage à la tarière et/ou au carottier à gouges                         Piézomètre 
 

Source potentielle de pollution : 
 
  Cuve aérienne de 20 000 L (source : visite de site)  
    
 
EP : Espaces paysagers 
BSS : Bâtiments sans niveau de sous-sol 

 

Aff. 190088_v1 Ind. Date Modifications Établi Vérifié Approuvé 

Éch.      graph A 31/07/19  TB DC DC 

Folio          1/1       

Format : Word       

Maitre d’ouvrage : SEMAG 

T1 

T2 

T3 T4 
T5 

T6 

T7 T8 
T9 

T10 
T11 

T12 

T13 T14 

T15 
T16 T17 T18 

T19 

T20 

T21 

T22 

PZ2 

PZ1 

A 

B 

D 

C 

E 

F

G 

G 

H 

T16 (1 – 3 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T1 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T2 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T4 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T5 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T6 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T7 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T9 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T10 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T11 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

T11 (1 – 3 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T12 (0,5 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T14 (1 – 2 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T15 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T17 (0 – 0,5 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T18 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T19 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T21 (0,5 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS)) 

 

T22 (0 – 1 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T24 PZ1 (3 – 5 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T20 (1 – 3 m) 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Métaux lourds 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

T 

A 

Pz 

E 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Chlordécone 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 

H 

Vis-à-vis des risques sanitaires 

Chlordécone 
> ASPITET et/ou 

CIRE 

Non retenu (EP) / 
Evacué ou non 
retenu (BSS) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 

Schéma conceptuel 

 



Sources : - Substances résiduelles dans les sols (Métaux lourds et Chlordécone) ( non retenu au regard des concentrations mesurées et/ou des aménagements)

Vecteurs : - Contact cutanée, ingestion de sol et inhalation de poussières ( non retenu corrélativement à la source)

Cibles : - Adultes travailleurs amenés à fréquenter les aménagements futurs

- Enfants amenés à fréquenter les aménagements futurs

Schéma conceptuel du site

Sud
Nord

D

Limon argilo-sableux 
marron-orangé

Espaces extérieurs recouverts
(espaces paysagers/voiries) Espaces extérieurs non recouverts 

(espaces paysagers) :

NS de la nappe situé à 3,42 m de 
profondeur 

Sable limoneux marron-
orangé

Bâtiment d’activité / équipements 
publics de plain-pied :

Nappe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 10 

Orientation des terres 

 

 

 

 

 



ANNEXE 10 : CARTOGRAPHIE PREVISIONNELLE D’ORIENTATION DES TERRES  
EN FILIERE SPECIALISEE – TRANCHE 0 – 1 m 

 
PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE TECHNOPOLE 

Site Morne Bernard – BAIE MAHAULT (97) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de projet 
 
LEGENDE : 
 
  Limite de la zone d’étude      
 
 

Sondage à la tarière et/ou au carottier à gouges                         Piézomètre 
 

Source potentielle de pollution : 
 
  Cuve aérienne de 20 000 L (source : visite de site)  
 
 

Filières d’orientation des terres :    
  

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)   
 

Installation de Stockage de Déchets Inertes à Seuils Augmentés (ISDI-SA) 
 

Installation de Stockage de type « Comblement de carrière pour terres sulfatées » 
 

    Limite de maille        Profondeurs particulières 
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